szerokos$é¢ chodnika zmienna

PRZEKROJ NORMALNY OD KM 0+000,00 DO KM 0+510,49

8,10 - 8,30

szerokos$é chodnika zmienna

szczeg6t "b"
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szczeg6t"c"

5. 8cm - betonowa kostka brukowabezfazowa kolor grafit
6. 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

7. 15 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C12/15
8. 5.cm - piasek $rednioziarnisty

1. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary
2. 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10
4. 5cm - piasek $rednioziarnisty

istniejaca nawierzchnia jezdni
po uprzednim frezowaniu profilujgcym do gt. 4 cm

istniejaca nawierzchnia jezdni
po uprzednim frezowaniu profilujgcym do gt. 4 cm

szczeg6t"a"
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1. 6 cm - betonowa kostka brukowa kolor szary
2. 3.cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. 10 cm - podbudowa z mieszanki betonowej klasy C8/10

4. 5cm - piasek $rednioziarnisty

P.P.H.U. "KJK" Jarostaw Kozlarek
62-604 Koscielec, Biatkbw Gorny 51
NIP: 666-19928-98, REGON: 301779080

Nazwa i adres
obiektu

Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole

Nazwa i adres
inwestora

Powiatowy Zarzad Drég
ul. Torunska 200, 62-600 Koto

Zakres
rysunku

Przekr6j normalny

Faza projektu

Projekt budowlany

Skala

1:20

Data

Numer

07.2016 rysunku
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