Przebudowa ulicy Ogrodowej wgbiu

OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 8Za3/PU/2014 z dnia 10.06.2016 .

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych (KPEDIG4I)

oUA®WNRE

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewlicy Ogrodowej na odcinku o dtugm 197,47 mb od
skrzyzowania z ul. Narutowicza do dziatki nr 852 po prawer 1114 po lewej stronie ulicy
(pocatek odcinka ulicy o nawierzchni asfaltowej).

Przebudowa obejmuije:

1. roboty pomiarowe, przygotowawcze i rozbiérkowe;

2. wykonanie elementow odwodnienia (studnie rewizy@h&000 mm — 4 szt, studzierddiekowe
@ 500 mm — 8 szt, kolektor deszczowy @ 300 mm zRUWEC-U klasy SN-8 - 194,00 m,
przykanaliki z rur PVC-U klasy SN-8 @ 200 mm @2m)

3. budowe chodnika obustronnego dla pieszych o szefwkpo 1,5 m (nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bezfazowej kolor szary) — 478,72 m

4. budowe zjazddéw do posesji (nawierzchnia z betonowej Kobtukowej bezfazowej kolor
grafitowy) — 122,47

5. wykonanie nawierzchni jezdni o konstrukcji dla KR1betonu asfaltowego na podbudowie z
kamienia tamanego (15+8 cm) — 1 105,84 m

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA JEZDNI:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tereaigudowanym o nieregularnej linii ¢gfcsci
zabudowy. Ulica Ogrodowa posiada nawierzelgruntows, po ktérej odbywa siruch kotowy w
obu kierunkach, szeroko jezdni 5,00+6,00 m. Dziatka nr 1113/1, na ktémgjajduje si
wydzielona drogassiaduje na catym odcinku z granicami dziatek stanoych wlasnéé prywatr,
oraz skarbu psstwa.

ZJAZDY GOSPODARCZE:
Nie wyskpuja
ODWODNIENIE:

Nie wystpuje

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:
W wigkszasci poza pasem drogowym i w jego beg@aolnim gsiedztwie znajduj Sig:
» sie¢ wodochgowa z przydczami,
> sie¢ energetyczna iswietleniowa ulicznego,
» punkty osnowy geodezyjnej,
» ogrodzenia.
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STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do budowy odcinek ulicy ma na celu zapemwe bezpieczestwa ruchu kieraicym
pojazdami poprzez budawnawierzchni jezdni oraz zapewnienie bezpiésiga pieszym poprzez
budowe obustronnego chodnikéw dla pieszych. Poza wymiag&onomicznym, w tym przypadku
nalezy uwzgkdni¢c w analizach efekty goednie, wtorne i towarzyseze przebudowie ulicy, takie
jak korzyci spoteczne srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodtaza gruntowego. Ponieviastniepcy przebieg drogi
omija obszary o0 niekorzystnych warunkach gruntevesinych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebiefyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych roaga technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@miny).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z $glaielami przylegtych posesji prap
wystepowanie gruntéw przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PLANIE

Przy projektowaniu przebudowy ulicy uwzdhiono jej istniejcy przebieg. Pozostgja do
dyspozycji szerok& pasa drogowego 5,00+6,00 m, przy wymaganym minimur®,0 m, jest
niewystarczajca dla planowanego zakresu przebudowy.

Projektowana droga wymaga efziowego zajcia ssiednich nieruchomigi, ktérych wykaz
zalkczono do niniejszego projektu.

Naruszenie wiasrgi prywatnej wymaga ze strony inwestora regulagbdezyjnej, prawnej i
finansowej.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Ulega zmianie w wyniku zastosowania podbudowy z ikama tamanego méznej grubéci 23 cm
(15+8 cm) i warstw bitumicznych nawierzchni azanej grubéci 8 cm (warstwy wizacej 4 cm |
warstwy scieralnej 4 cm). Przebieg i gq@ane nowej niwelety jezdni zobrazowano na przekroju
podiuiznym — rys nr 3 niniejszej dokumentacji. Punkty etkéerystyczne wraz z opisem lokalizacji
Wo, W, i W, zawiera plan sytuacyjny — rys. nr 2. Przy projekdoe] przebudowie nawzano do
istniejacych punktow o ustalonej wysod@ — istniepce rzdne nawierzchni jezdni i kragnika na

ul. Narutowicza oraz dalszego przebiegu ul. Ognajo

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 6,00 m, obustronnym chodnikiem o szer@h@ x 1,50 m

2) POCHYLENIA POPRZECZNE
» jezdni na prostych i=2 % /spadek obustrondgszkowy/ - istniecy
» nawierzchni chodnika i = 2% (w kierunku jezdni)

WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI:

1) JEZDNIA:

- 4cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego dla KR 1, AC 8S,
skropienie podbudowy emudsasfaltowa w ilosci 0,20 kg/m2
- 4cm - warstwa wiraca z betonu asfaltowego dla KR 1, AC 11W,
8 cm — gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamarieakcji 0/31 mm,
15 cm — dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamatfedgeji 31/63 mm.
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2) CHODNIK:
— 6 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowejfaeawej kolor szary,
— 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
— 10 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasyl0,8/
- 5.cm - podsypka z piaskredniego.

3) ZJAZDY GOSPODARCZE
— 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowejfaeawej kolor grafitowy,
- 3 cm— podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
— 15 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasy AL5,2
— 5cm — podsypka z piasktedniego

2) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
» 8 cm — betonowa kostka brukowa bezfazowa,
» 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr.
» 20 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasy @Q,6/

ROZBIORKI:
Nawierzchnia jezdni bitumicznej o gr. 4 cm i podbwy ttuczniowej gr. 20 cm o powierzchni
12,5x5,5m.

ODWODNIENIE
Projektuje si wykonanie odwodnienia wegbnego poprzez budaw4 studni rewizyjnych o
srednicy 1000 mm, kolektora deszczowego z rur PV®iaky SN8 osrednicy 300 mm i
dhugasci 194,0 m oraz przykanalikow @ 200 mm grznej dtugéci 32,0 m i studzienek
sciekowych — 8 szt.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
» Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigito w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu anasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytuciji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kofo, czerwiec 2016 .
Opracowat



