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PRZEKRÓJ  POPRZECZNY OD KM0 +000,00 DO KM 0+197,47

warstwa ścieralna - beton asfaltowy dla KR 1, AC 8S gr.4 cm

2,0%2,0%
2,0%2,0%

obrzeŜe 6x20 na pods. cem. piaskowej 1:4

podbudowa z mieszanki betonowej kl. C-8/10 gr. 10 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

obrzeŜe 6x20 na pods. cem. piaskowej 1:4C-12/15C-16/20C-16/20
C-12/15

betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary gr. 6 cm

krawęŜnik 15x30
betonowa kostka brukowa gr. 8 cmbetonowa kostka brukowa gr. 8 cm

krawęŜnik 15x30

C-16/20

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
krawęŜnik 15x30

2,0%

PRZEKRÓJ PRZEZ ZJAZD

C-12/15

obrzeŜe 8x30 na pods. cem. piaskowej 1:4

2,0%

dolna warstwa podbudowy z kr. łamanego 31/63 gr. 15 cm

górna warstwa podbudowy z kr. łamanego 0/31 gr. 8 cm

warstwa wiąŜąca - beton asfaltowy dla KR 1, AC 11W gr.4 cm

warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor szary gr. 6 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki betonowej kl. C-8/10 gr. 10 cm

C-12/15

warstwa wiąŜąca - beton asfaltowy dla KR 1, AC 11W gr.4 cm

górna warstwa podbudowy z kr. łamanego 0/31 gr. 8 cm

dolna warstwa podbudowy z kr. łamanego 31/63 gr. 15 cm

warstwa ścieralna - beton asfaltowy dla KR 1, AC 8S gr.4 cm

podbudowa z mieszanki betonowej kl. C-12/15 gr. 15 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3 cm

betonowa kostka brukowa bezfazowa kolor grafit gr. 8 cm

warstwa odsączająca z piasku średniego gr. 5 cm
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