Zatacznik nr 5

KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1 -POSZERZENIE JEZDNI NA ULICY SZEMPLINSKIEGO W PRZEDCZU NA

ODCINKU O DLUGOSCI 522M

Podstawa

Jedn.

Lp. Opis llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 4 5 6 7 8
! ROBOTY POMIAROWE
KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie
1 | 0111-0100 [réwninnym. km 0,522
1l NAWIERZCHNIA
Wykonanie koryta pod poszerzenie pobocza, o $redniej gt. 0,41 m - roboty
KNNR 1 . . e . AN
2 ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m2 762,12
0202-0100
gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3 KNR 4-01 |Wywo6z ziemi kat. II-IV samochodami samowytadowczymi do 5 t na ma 31247
0108-0200 |odlegto$¢ do 5 km !
4 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II- m2 76212
0103-0300 |1V pod warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni !
KNNR 6 [Warstwy odcinajace pisku $rednioziarnistego wykonane i zageszczane
5 o A . m2 762,12
0104-03 [mechanicznie, grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
6 KNNR 6 [Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielegnacja piaskiem i m2 76212
0109-0307 (woda, grubos$¢ warstwy 20 cm !
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm kolor
KNNR 6 ) . . :
7 grafitowy, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowejl:4 o gr. 3 cm, m2 762,12
0502-0400 ; ) L
spoiny wypetniane piaskiem
11} OBRZEZA
Koryto pod obrzeza betonowe 30x8, o $redniej gt. 0,50 m - roboty ziemne
KNNR 1 . L . A
8 wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z m 474,35
0202-0100
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej z oporem,
9 . . m 474,35
0404-0500 [spoiny wypetnione zaprawg cementowa,
KOLIZJE
Kalkulacja |Przestawienie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych stalowych na
10 ) L m 44,00
wiasna [fundamencie betonowym wraz z rozbiérka starego fundamentu
Warto §€ robot netto
Podatek VAT 23%
Warto $€ robot brutto
ZADANIE NR 2 - PRZELO ZENIE CHODNIKA NA ULICY LE SNEJ W PRZEDCZU NA ODCINKU
O DLUGOSCI 125M
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 4 5 6 7 8
| ROBOTY POMIAROWE
L [KNNR L Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym km 0,125
0111-0100 y P przy liniowy gowy ym. ,
2 |KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych o wym. 35x35x5 cm na podsypce m2 175.00
0805-0800 |cementowo - piaskowej ’
3 |KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wym. 10x30 na podsypce cementowo - m 125.00
0806-0200 |piaskowej !
* |KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x23 na podsypce piaskowej m 125,00
0806-0700 Y wych o wym. podsypce p J ;
> Wywiezienie ptytek chodnikowych 35x35x5 cm (30% rozbiérki) oraz bloczkéw
KNR 4-01 s . S .
betonowych z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m?3 5,00
0108-1100
samoch. samowytad. na plac PZD
6 [KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
0108-1300 |wytadowaniu samoch. samowytad. na odlegto$¢ 5 km m?3 8,63
7 |D01.02.04 |Przestawienie stupa telekomunikacyjnego szt 1,00
1l CHODNIK
8 [KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o $redniej gigbokosci 25 cm w
0102-0300 [gruntach kat. II-IV m?2 187,50
9 [KNR 4-01 Wyw6z ziemi kat. |-V samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
0108-0200 |5 km m3 46,88




10 |KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. I1-IV pod
0103-0300 |warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m2 187,50
11 |KNNR 6 Warstwy odcinajgce z piasku $rednioziarnistego wykonane i zaggszczane
0104-03 mechanicznie, grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm m? 187,50
12 |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielegnacja piaskiem i woda,
0109-0307 |grubos¢ warstwy 10 cm m2 187,50
13 |KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor szary
0502-0400 |uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, spoiny wypetniane m?2 187,50
piaskiem
1l KRAWEZNIKI | OBRZEZA
14 |KNNR 1 Koryto pod krawezniki, o $redniej gt. 0,25 m - roboty ziemne wykonywane
0202-0100 |koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na m 125,00
odl.do 1 km sam.samowytad.
15 |KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na fawach betonowych z oporem
0403-0401 [C12/C15 m 125,00
16 |KNNR 1 Koryto pod obrzeza betonowe 20x6, o $redniej gt. 0,20 m - roboty ziemne
0202-0100 |wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m 125,00
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na fawie betonowej z oporem C8/C10,
0404-0100 |spoiny wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie chodnika i $ciezki m 125,00
rowerowej
Warto $¢€ robot netto
Podatek VAT 23%
Warto $€ brutto
ZADANIE NR 3 — PRZEBUDOWA ULICY 20-GO STYCZNIA W P RZEDCZU W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA NA ODCINKU O DLUGO SCI 312,70M
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Warto $¢
wyceny obm.
1 2 4 5 6 7 8
| ROBOTY POMIAROWE
1 KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym.
km 0,3127
0111-0100
2 KNNR 6 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdu z kamienia ) 25 72
0801-0200 m 57
3 Mechaniczne rozebranie przepustu fi 400 m 13,00
4 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
0108-1300 |Wyladowaniu samoch. samowytad. na odlegtos¢ 5 km m3 3,30
5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopéw ziemnych nieumocnionych, przy
KNNR 5 [dtugosci podkopu do 3 m - prébne wykopy dla lokalizacji urzadzen podziemnych m3 9.00
0703-01 ’
I ODWODNIENIE
6 KNNR 1 |Wykopy pod studnie rewizyjne fi 1000mm - wykopy oraz przekopy wyk.na odktad s
0209-03 |koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1I m 16,00
7 KNNR 1 Wykopy pod studzienki $ciekowe (Wp) - wykopy oraz przekopy wyk.na odktad
koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l m3 4,50
0209-03
8 KNNR 1 |Wykopy pod przykanaliki - wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
0209-03 |Przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l m3 68,97
9 KNNR 4 |Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych polietylenowych klasy SN-8 o $rednicy 200
1008-08 [mm m 18,50
10 KNNR 4 |Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych polietylenowych klasy SN-8 o srednicy 300
1008-08 mm m 83,00
11 KNNR 4  |Przykanaliki z rur kanalizacyjnyjnych polietylenowych klasy SN-8 o srednicy 400
1008-08 MM m 18,00
12 KNNR 4 |Studzienka rewizyjno-potaczeniowa betonowa z pokrywa betonowa klasa C 250- fi szt 4.00
1424-02 |100 cm )
13 KNNR 4 |Studzienki ciekowe uliczne betonowe o ér. 500 mm bez osadnika, z wpustem
1424-02 |zeliwnym typu ciezkiego szt 3,00
14 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m wraz z .
0317-0100 |zageszczeniem, kat.gr. I-Ill - przykanaliki, m 60,43
1l CHODNIK
15 KNNR 6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach - chodniki, o $redniej gtebokosci 25 cm w
0102-0300 |gruntach kat. Il-IV m2 401,36
16 | kKNR 4-01 |Wywoz ziemi kat. II-IV samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
0108-0200 (5 km me 100,34
17 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV pod
KNNR 6 : . ) }
warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika m?2 401,36

0103-0300




18

Warstwy odcinajgce z kruszyw naturalnych wykonane i zageszczane

KNNR 6 A . - 2
0104-03 |Mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m 401,36
19 KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C8/10, pielegnacija piaskiem i woda,
rubo$¢ warstwy 10 cm m?2 401,36
0109-0307 |9 Wy
20 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 6 cm kolor szary,
KNNR 6 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm 1:4, spoiny wypetniane m2 401.36
0502-0400 | iqcki ’
piaskiem
\% ZJAZDY
21 KNNR 6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o sredniej gtebokosci 30 cm w
0102-0300 |gruntach kat. Il-IV m2 145,38
22 KNR 4-01 Wyw6z ziemi kat. |-V samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
0108-0200 [° KM me 4361
23 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie kat. I1-IV pod
0103-0300 |warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni m?2 145,38
24 KNNR 6 |Warstwy odcinajace z piasku srednioziarnmistego wykonane i zaggszczane
0104-03 |mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm m? 145,38
25 KNNR 6 |Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielegnacja piaskiem i woda,
0109-0307 |9rubosé warstwy 15 cm m? 145,38
26 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm kolor
0502-0400 grafitowy, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm1:4, spoiny m2 145,38
wypetniane piaskiem
v SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
27 KNNR 6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach - zjazdy, o $redniej gtebokosci 30 cm w
0102-0300 |gruntach kat. 11-IV m? 62,54
28 KNR 4-01 Wyw6z ziemi kat. |-V samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do
0108-0200 |3 kM m* 18,76
29 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. 11-IV pod
0103-0300 |warstwy konstrukcyjne poszerzen nawierzchni jezdni m? 62,54
30 KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku $rednioziarnmistego wykonane i zageszczane
0104-03 |mechanicznie, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm m?2 62,54
31 KNNR 6 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C16/20, pielegnacja piaskiem i woda,
0109-0307 |grubos¢ warstwy 20 cm m?2 62,54
32 KNNR 6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej grubosci 8 cm kolor
0502-0400 grafitowy, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm1:4, spoiny m2 62,54
wypetniane piaskiem
A KRAWEZNIKI | OBRZEZA
33 Koryto pod krawezniki, o $redniej gt. 0,30 m - roboty ziemne wykonywane
KNNR 1 koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transp.urobku na m 312,70
0202-0100 (ogl.do 1 km sam.samowytad.
34 KNNR 6 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawach betonowych z oporem
0403-0401 m 312,70
35 Koryto pod obrzeza betonowe 30x8, o $redniej gt. 0,20 m - roboty ziemne
KNNR 1 |wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Il z m 6765
0202-0100 ([transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. '
36 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowej z oporem, spoiny
KNNR 6 lwypeinione zaprawa cementowa - obramowanie zjazdéw- na szerokosci chodnika | 6765
0404-0500 (pez obrzezy
37 Koryto pod obrzeza betonowe 20x6, o $redniej gt. 0,15 m - roboty ziemne
KNNR 1 wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z m 283,40
0202-0100 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
38 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowej z oporem, spoiny
0404-0100 |wypetnione zaprawg cementowa - obramowanie chodnika m 283,40
Vil ROBOTY WYKONCZENIOWE
39 KNNR 1 |Profilowanie, plantowanie powierzchni poboczy z obsianiem trawa
0503-03 m?2 313,00

Warto $¢ rob6t netto
Podatek VAT 23%
Warto $¢ rob6t brutto

Warto $¢ robot netto ogétem
Podatek VAT 23%
Warto $¢ rob6t brutto ogotem




