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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghnicznej $ wymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z remontem ggtkowym nawierzchni bitumicznych ulic powiatowychKwole,
Ktodawie, Przedczu i §biu oraz wyréwnanie nawierzchni z mieszanek naher-asfaltowych na terenie
drég powiatu kolskiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa  specyfikacja techniczna (SST) stosawpgest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash powiatowych.

1.3. Zakres robé6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem remontu ggtkowego masa bitumiczrgr. 4 cm na ulicach powiatowych w Kole, Klodawie,
Przedczu i @Bbiu oraz wyrOéwnanie nawierzchni z mieszanek mimerasfaltowych na terenie drog
powiatu kolskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czstkowy nawierzchni - zesp6t zabiegdw technicznyelykonywanych na bieco,
zwiazanych z usuwaniem uszkodzeawierzchni zagtajacych bezpieczestwu ruchu, jak rowniezabiegi
obejmujce mate powierzchnie, hamugg proces powkszania si powstatych uszkodze

Pogcie ,remont castkowy nawierzchni” migci sig w ogélnym pogciu ,utrzymanie nawierzchni”, a
to z kolei jest olijte ogdlniejszym paciem ,utrzymanie drog”.

Rodzaje zabiegbéw w asortymentach robét utrzymanibwvpodano w tablicy 1.

1.4.2.Ubytek - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiogoena gébokas¢ nie wiksz niz grubaé
warstwyscieralnej.

1.4.4.Wyb0j - wykruszenie materiatu mineralno-bitumiczoega gébokas¢ wigksz niz grubdgé warstwy
scieralnej.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjwkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonywania cgstkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Do wykonania remontow ggtkowych naley stosowa:

mieszankami mineralno-bitumicznej grysowej zarat@)iwg PN-S-96025:2000 wytworzone w wytworni
mas bitumicznych dla KR3 do KR6
- emulsja asfaltowa 65% szybkorozpadowa wg BN-71/6771
Emulsp kationowy nalezy smarowa szczotka ryowa:
- cah powierzchn¢ spodna ubytku,
- krawedzie boczne ubytku,
- faczenie z dotychczasawawierzchni po wypetnieniu ubytku na szer. 10cm.

Dopuszcza si stosowanie masy uzyskanej z recyklingu ose#aosciach wyzej okr&lonych w przypadku
koniecznéci wykonania rob6t w temperaturze pizgji 5°C. Przy temperaturze powsj 5°C dopuszcza i
stosowanie masy bitumicznej vgknie z wytwdrni mas bitumicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed najpwa

Do wykonania rob6t zwzanych z remontem ggtkowym naley stosowa:

- przecinarki z diamentowymi tarczamiattymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dziata
urzadzenia, do przyecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzatawierzchni i
nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kémtdinazliwie zblizonych do prostakow),

- szczotki mechaniczne ¢gzne do oczyszczenia ubytkéw i smarowania emlsjionows

- skrapiarki do bitumu przewae,

- frezarka

- dla wyréwnania nawierzchni uktadarka do uktadanieszanki mineralno-asfaltowej

Stosowany na budowie sgtzpowinien by sprawny technicznie i wypogany w ostrzegawcze sygnaly

swietlne widoczne z wszystkich stron.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagéine” pkt 4.
4.2.Srodki transportu
Srodki transportu:
- ciagnik kotowy z przyczeplub samochdd erarowy samowytadowczy
- samoch0d z zabezpieczeniem masy przedaueatperatury — termos
Uzywane érodki transportowe musgzbyé sprawne technicznieSrodki transportowe poruszgie sé po
koronie drogi winny by zaopatrzone w lampy ostrzegawcze. Czas transpuoi@szanki mineralno-
bitumicznej nie mge przekroczy 1 godziny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét

Przed przysipieniem do robot naky oznakowa drog; zgodnie z projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia rob6t zatwierdzonym w trybie prdeianym Dz.U. Nr 177, poz 1729 z 2003r.
W miejscach wyznaczonych do remontu agletozy¢ mieszank mineralno-asfaltow
Miejsce remontu wsgpnie zawatowé& walcem. Caté¢ zawatowad walcem ogumionym lub lekkim stalowym
co najmniej dwukrotnym prz&iem po tym samyréladzie.
Roboty wykonywa przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze otégzeie mniejszej i 5°C.
Dopuszcza si wykonanie remontéw a@stkowych w temperaturze otoczenia pefi5’C w przypadku
uzywania do wytwarzania masy recyklera.
Materiat uzyskany po frezowaniu nawierzchni w neejgemontu, destrukt naie ztozy¢ na placu PZD.
Destrukt jest wtasrizia Zamawiajcego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci robo6t
Powierzchniowe nieréwrsoi nie powinny przekraczeOmm.
Wykonawca dostarczy atesty nag/te materialy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru rob6t jest irmetr kwadratowy) wykonanego remontustkowego grubsci 4 cm.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgllIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST po dokonaniu przamiara

- wzrokowego sprawdzenia szczeloiostruktury,

- sprawdzeniu rowrigi podtuznej tat 4 m oraz rowngci profilu poprzecznego fata profilaw
- uzgodnienia iléci wykonanego remontu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotyaze podstawy pfatrssi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fremontu castkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniergksp obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- zakup i transport mieszanki mineralno-bitumicznej,
- przygotowanie nawierzchni przez oczyszczenie osamicie zanieczyszcae pytow,
- wypetnienie ubytkdw mieszanka mineralno-asfalfow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
11112:1996 drogowych

2. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asiad.

96025:2000 Wymagania

10.2. Inne dokumenty

3. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje éafed EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60.
IBDIM, Warszawa, 1999.



