Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w gtie Straszkéw

ZAKEAD PROJEKTOWO — USEtUGOWO — TRANSPORTOWWY
DROGOWNICTWA ,MARKO”
MAREK ROSI NSKI
UL. STAROWARSZAWSKA 7, 62-600 KO+ O

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA Drogi i ulice
INWESTYCJA Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P w olybie
Straszkow
— dhugas¢ odcinka 364,10 m
OBIEKT Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika
Dziatka n696/2

Obr eb ewidencyjny : Straszkéw
Miejscowosé : Straszkow

ADRES Miejscowosé Straszkdéw, Gmina Kdcielec, powiat kolski,
wojew0dztwo wielkopolskie.
INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog

ul. Toruaska 200, 62-600 Koto

Imig¢ i Nazwisko Nr uprawnié Podpis

PROJEKTANT Marek Rosinski | GP 7342/177/94

DATA lipiec 2016
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OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU |

- Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr 8¥4»/Z0/2016 z dnia 07.07.2016 .

- Dane wyjciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Mapa zasadnicza w skali 1:500
Dokonane uzgodnienia i opinie
Pomiary w terenie
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieglizia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43, poz. 430)

7. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPEDIG4I)

oUA®WNR

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU |

Niniejszy projekt obejmuje przebudewhodnika na odcinku drogi powiatowej nr 3470P w
obrebie Straszkéw — ul. Kstia Jézefa Gmina Kaielec na odcinku o diugoi 364,10 m wzdhu
istniejacej nawierzchni bitumicznej.

Przebudowa obejmuije:

1. roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

2. budowe chodnika dla pieszych o szergkbl,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowej kolor szary) — 433,52 m2;

3. budowe sciezki rowerowej o szerokwi 1,5 m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
bezfazowej kolor czerwony) — 394,76 m2;

4. wykonanie zjazdéw do posesji na szermka@hodnika isciezki rowerowej (3 m) o nawierzchni

z betonowej kostki brukowej bezfazowej kolor gmafity) — 241,27 m2,

5. zaprojektowanie zjazdéw do posesji ha pozostaljokaici pasa drogowego realizowanych na
wniosek i zlecenie wkaicieli nieruchoméci granicacych z pasem drogowym — 396,92 m2;
wykonanie zjazdu na ul. Kasztanpw 49,12 m2;

wykonanie elementow odwodnieniaseiek przykrawznikowy z betonowe kostki brukowej o
szerokdci 10 cm, studzienkiciekowe @ 500 mm z wpustami ulicznymi — 9 sztygenaliki @
200 mm — 31,50 m, studnie chtonne betonowe @ 1000-08 szt

8. profilowanie, plantowanie i obsianie trawerenu zielonego za chodnikiensdiezka rowerowy

(mulda trawiasta uksztaltowana w sposob #imdajacy ochror nieruchoméci przed

naptywem waod opadowych i roztopowych);

N

STAN ISTNIEJACY |

NAWIERZCHNIA CHODNIKA:

Na projektowanym odcinku droga przebiega w tergaleudowanym o nieregularnej linii ¢gfasci
zabudowy. Ulica Ksicia Jozefa przekroju ulicznym posiada nawierzghtumiczra, po ktorej
odbywa s¢ ruch kotowy w obu kierunkach, szergkgezdni 9,00+9,10 m, chodniki szgkowe
obustronne o nawierzchni z ptytek betonowych 35%38x o0 szerokaiach 1,00+2,00 m lub
pobocza gruntowe. Dziatka nr 596/2, na ktérej zmj@cse wydzielona drogaasiaduje na catym
odcinku z granicami dzialek stanawych wilasné¢ prywatrn. Chodnik ledacy przedmiotem

opracowania jest w ztym stanie technicznym z liemngteformacjami i ubytkami.
PAS ZIELENI:

Na catej dlugéci za chodnikiem do granicy pasa drogowego o znagezerokéci — od 4,09 do
6,14 m oraz znacznej micy rzednych wysokéciowych (spadek terenu w kierunku posesji

prywatnych).
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ZJAZDY GOSPODARCZE:

Zjazdy — gruntowe i utwardzone o xnorodnej nawierzchni: z tlucznia, bitumiczne, zdakow
betonowych, betonu i ptytek betonowych — wszystlagorzebudowy na szerada projektowanego
chodnika isciezki rowerowej, w dalszej @&ci na wniosek i zlecenie wieicieli prywatnych.

URZADZENIA OBCE | UTRUDNIENIA:

W wiekszaci poza pasem drogowym i w jego begmalnim gsiedztwie znajduj sie:
przylacza kanalizacji sanitarnej,

sieci energetyczne niskiego napa,

kabel telekomunikacyjny z przydzami,

sie¢ gazowa,

punkty osnowy geodezyjnej,

ogrodzenia.
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STAN PROJEKTOWANY |

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowany do budowy chodniksciezka rowerowa w miejscu istniggego chodnika ma na celu
zapewnienie bezpiecastwa ruchu kierujcym pojazdami poprzez wyeliminowanie ruchu roweréw
z jezdni. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadaley uwzgkdni¢ w analizach efekty
posrednie, wtérne i towarzysgze przebudowie chodnika, takie jak kafay spoteczne,
srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badaodiaza gruntowego. Ponievzastniepcy przebieg drogi
omija obszary o niekorzystnych warunkach gruntovamtaych (tereny zalewowe, bagna, torfy,
namuty), a projekt przebudowy nie zmienia przebieyogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegoélnych rozga technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanievi@aminy).

Na podstawie obserwacji wzrokowej i rozmow z miggzlmi przylegtych nieruchondoi przyjeto
wystepowanie gruntdw przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM
Nie ulega zmianie. Projektujeedbudowe chodnika isciezki rowerowej o 4cznej szerokéri 3,00 m
Z nawhzaniem do istnigcych punktow o ustalonej wysod@ — istniepca rzdna krawedzi jezdni .

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM

1) PRZEKROJ
» uliczny, z jezdni o szerokéci 9,00 m, chodnikiem iciezka rowerowa o lacznej
szerokaci 3,00 m po stronie lewej, istnigym poboczem gruntowym lub chodnikiem po
stronie prawej i pasami zieleni po stronie lewegzerokdci zmiennej w przedziale od
4,09 do 6,14 m od strony posesji prywatnych.

2) POCHYLENIA POPRZECZNE

jezdnia i =2 % / spadek obustronny - daszkowsirniejpcy

nawierzchnia chodnikasciezki rowerowej i = 2% (w kierunku jezdni)

zjazdy — na szerokoi chodnika isciezki rowerowej — max 5% w dalszej@zi zmienny
wg istniepcego spadku terenu

pas zieleni — mulda trawiasta — skarpa — spadelermm w kierunku granicy pasa
drogowego, przeciwskarpa spadek — 6% w kierunkugraehni odstojnikowe,

pobocze gruntowe za chodnikiem — 3% ( w kierunlkargik muldy trawiaste))
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4) PAS DROGOWY

Szeroké¢ pasa drogowego, kiprwyznacza si jako sung szerokdéci korony drogi i urzadzen
zwiazanych z drog (w tym wypadku chodnikiemgciezka rowerows i pasami zieleni) jest zmienna.
Na przewaajacym odcinku drogi do 21,50 z przewzeniami do 20,90 m i poszerzeniem do 22,65
m. Projektowana przebudowa #tesi¢ w istniepcym pasie drogowym.

NAWIERZCHNIE

1) CHODNIK:
1) 6 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowejfaeowej kolor szary,
2) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
3) 10 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasyl0,8
4) 5 cm — podsypka z piasktedniego.
2) SCIEZKA ROWEROWA:
5) 6 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowejfaeowej kolor czerwony,
6) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
7) 10 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasyl0,8
8) 5 cm — podsypka z piasktedniego.
3) ZJAZDY DO POSESJI
9) 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukowegfaeowej kolor grafitowy,
10) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
11) 15 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasp(l3,
12) 5 cm — podsypka z piasktedniego

4) ZJAZDY NA DROGI BOCZNE — UL. KASZTANOWA
13) 8 cm — nawierzchnia z betonowej kostki brukolegfazowej kolor grafitowy,
14) 3 cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
15) 20 cm — podbudowa z mieszanki betonowej kiady/20,
16) 5 cm — podsypka z piaskiedniego

5) SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY:
— 8 cm - betonowa kostka brukowa bezfazowa kolontgray,
— 3 cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr.
— 15 cm — podbudowa z mieszanki betonowej klasy AL5,2
- 5.cm - podsypka z piaskredniego

ROZBIORKI:
Nawierzchnie chodnika z ptytek betonowych 35x35x%, mawierzchnie zjazdéw z bloczkéw
betonowych, tlucznia, trylinki, betonowej kostkiukowej, betonowe, kraggniki i obrzeza
betonowe.

ODWODNIENIE
Projektuje s odwodnienie powierzchniowe za pomozastosowania spadkéw poprzecznych
nawierzchni chodnikéw sciezek rowerowych oraz poprzez spadki padie projektowanego
scieku przykrawznikowego oraz odwodnienie wgdine za pomag studzieneksciekowych i
przykanalikéw do studni chtonnych
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WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU
1. Przed realizagjniniejszego projektu natg:
> Dokona zgtoszenia prowadzenia robot w Starostwie Powigiho w Kole — w Wydziale
Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu zeonasipi¢ po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot przez
Wykonawe robot do:
» Urzedow i Instytucji wynikagcych z przepisow prawa budowlanego,
» Wiascicieli i administratoréw urgdzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.

Kolo, lipiec 2016 r.
Opracowat



