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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 —Prawo Budowlane (Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami)
o$wiadczam jako projektant, ze projekt w branzy drogowej p.n.:

»REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3431P BIERZWIENNA DLUGA - DZIOBIN”

zostat wykonany zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

i nadzorowania w specjal.konstr. - inzynier.
w zakresie drog nr upr. UAN 8346/11/32/88
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-J7B-5XS-11Z *

Pan Janusz Stacherski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4675/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 12, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

,REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3431P BIERZWIENNA DLUGA - DZIOBIN”

— kategoria obiektu budowlanego XXV
— wspbtczynnik kategorii obiektu (k) 1,0
— wspotczynnik wielkosci obiektu (w) 1,0

1. Dane ogdlne
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy ,Remontu odcinka drogi
powiatowe] nr 3431P Bierzwienna Dtuga - Dzi6bin” w miejscowosci Bierzwienna Dtuga Wie$
w kierunku miejscowosci Dziébin.

Dtugoé¢ projektowanego remontu: 0,990 km

Zadanie bedzie realizowane w pasie drogowym na dziatkach Inwestora bez naruszenia
wtasnosci prywatnych.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest:

— poprawa bezpieczenistwa i warunkéw ruchu pojazdéw,

— okreslenie zakresu i cen projektowanych robét.

Efektem remontu powinna byé poprawa bezpieczenstwa, ptynnosci ruchu pojazdow i
komfortu jazdy.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres remontu drogi obejmuje:
-~ wyréwnania nawierzchni jezdni betonem asfaltowym
— $cinka/ uzupetnienie poboczy

1.4. Podstawa opracowania
Projekt Budowlany zostat opracowany na podstawie:

1.4.1. Zlecenie na wykonanie dokumentacji technicznej nr PZD/22/DT/ZL/403a/2021 z
dnia 01.10.2021 r.

1.4.2. Mapa zasadnicza w skali 1:500

1.4.3. Wizja i pomiary sytuacyjno - wysokosciowe w terenie

1.4.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124)

1.4.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz.1333 ze
zm.)




1.4.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( DzU. z 2012 roku , poz.
462)

1.4.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 czerwca
20003 . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. 2 2003 r. Nr 120 poz.116 )

1.4.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie
szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalnie —uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072)

1.5. Inwestor
Powiat Kolski
Powiatowy Zarzad Drog
ul. Torunska 200
61-600 Koto

1.6. Adres inwestyciji

— obiekt —droga powiatowa nr 3431P

— jednostka ewidencyjna: 300906_5 Gmina Ktodawa; 300906_5 Gmina Ktodawa
— obreb ewidencyjny 0002 Bierzwienna Dtuga Wies$; 0003 Bierzwienna Krétka

— powiat — kolski

-~ wojewddztwo — wielkopolskie

— dziatka nr 474 arkusz mapy 1 ; 69 arkusz mapy 2

1.7. Obszar oddziatywania

Projektowane przedsiewzigcie nie wykracza poza linig rozgraniczajaca inwestycji,
wyznaczong po granicach dziatek stanowigcych wiasno$¢ Powiatu Kolskiego pod zarzadem
Powiatowego Zarzadu Drég w Kole.

2. Uksztattowanie terenu.
Istniejacy teren w konturze opracowania w pasie drogowym pfaski i nie ulega zmianie.

3. Istniejgca zabudowa
Remont drogi realizowany jest na terenie rolniczym w zabudowie zagrodowej
zlokalizowanym poza pasem drogowym.

4. Stanistniejacy
Droga powiatowa ma znaczenie drogi zbiorczej, oznaczonej symbolem Z parametry klasy
drogi kl. Z.
Istniejaca droga posiada nawierzchnig bitumiczna o szerokosci 5,10 do 5,40 m. Szerokos¢
pasa drogowego zréznicowana wynosi 10,30 do 13,50 m.
Pobocza gruntowe. Odwodnienie powierzchniowe na przylegte tereny .
Na projektowanym odcinku brak chodnikéw.
Istniejace  uzbrojenie terenu wg. planu  sytuacyjno-wysokosciowego: kable
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa

5. Projektowane zagospodarowanie terenu




Zadaniem przedmiotowego projektu jest remont drogi polegajaca na wykonaniu jezdni o
szerokoséci 5,2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego na istniejacej podbudowie.
Projektowany przekroj daszkowy.

Na catej dtugosci drogi pobocza do wyprofilowania na szerokosci 0,75 m poprzez $cinke
lub uzupetnienie.

6. Droga w przekroju podtuznym

9.

10.

11.

W opracowaniu niwelete przyjeto zgodnie z istniejaca niwelety jezdni z drobnymi
korektami i w nawigzaniu do istniejacego terenu, ogrodzeri oraz wjazdéw do posesji i na
pola.
W projektowaniu niwelety przyjeto nastepujace zatozenia:

— zachowanie normatywnych pochylen,

— projektowana niweleta zgodna niweletg istniejacej drogi i terenu.

— dostosowanie do istniejgcych zjazdow

Zestawienie powierzchni

Projektowany remont drogi w swoim zakresem obejmuje:
— powierzchnia jezdni -~ 5188,00 m?
— powierzchnia poboczy (uzupetnienie/$cinka) — 1 485,00 m

Konstrukcja nawierzchni

1) NAWIERZCHNIA JEZDNI — wyréwnanie betonem asfaltowym — Srednia warstwa
wyréwnania 4 cm

2) POBOCZA
— érednio 10 cm gruboéci — uzupetnienie kruszywem naturalnym (pospétka)

— $rednio 10 cm grubosci — $cinka

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z terenu drogi powierzchniowe - poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni i pobocza na tereny przylegte.

Kolizje i uzbrojenia
Projektowany remont nie koliduje z istniejacg siecia infrastruktury technicznej.

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot
Roboty na odcinku budowy nalezy prowadzi¢ przy jak najmniejszym utrudnieniu i
zagrozeniu bezpieczeristwa ruchu kotowego i pieszego. Na czas prowadzenia robét
nalezy teren robdt odpowiednio oznakowac zgodnie z tymczasowym projektem
organizacji ruchu wykonanym przez wykonawce robot.




12. Czes$¢ rysunkowa projektu

Ogoélna lokalizacja obiektu oraz powyzej opisane i wyszczegdlnione rozwigzania sytuacyjne,

parametry i szczegéty techniczne, pokazano na rysunkach (wpiete w czesci rysunkowej
niniejszego projektu).

13. Oznakowanie statej organizacji ruchu

Po remoncie drogi oznakowanie statej organizacji ruchu nie ulega zmianie.

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycje w pasie drogowym nalezy szczegélng uwage zwrdcic na

to aby pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomarariczowe
kamizelki ostrzegawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie robdt byto utrzymane przez caty okresbudowy
— ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw w zasiegu pracy maszyn .

15. Obiekty podlegajace ochronie

Teren na ktérym bedzie realizowana inwestycja nie jest wpisany do Rejestru Zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

16. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddziatywania eksploatacji
gorniczej.

17. Uwarunkowania terenowo prawne

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga regulacji stanu prawnego. Miesci sie w pasie
drogowym drogi publicznej .

Opracowat: mgr i 6z Stacherski

\




PRZEDMIAR ROBOT

DO PROJEKTU ,REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3431P BIERZWIENNA - DZIOBIN”

roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym — 0,990 km
mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — 20,00 m?

reczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 5,00 t

oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni jezdni — 5 188,00 m?

mechaniczne wyréwnanie nawierzchni betonem asfaltowym — 518,80 t

uzupetnienie poboczy materiatem z dowozem (pospétka) srednia grubos¢ 10 cm — 742,50 m?

8 ¢o\m & B N oK

$cinka poboczy srednia grubos¢ 10 cm — 742,50 m?




INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,»REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3431P BIERZWIENNA DtUGA - DZIOBIN”

DzIALtA O NUMERZE EWIDENCYINYM: 474 ARK. MAPY 1, 69 ARK. MAPY 2

JEDNOSTKA EWIDENCYINA 300906_5 GMINA KLODAWA

OBREB EWIDENCYJNY 0002 BIERZWIENNA DtUGA WIES, 0003 BIERZWIENNA KROTKA
PowIAT KoLskI

WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE

Inwestor:

PowiAT KOLSKI - POWIATOWY ZARZAD DROG
UL. TORUNSKA 200
62-600 Koto

Konin, pazdziernik 2021 rok

v




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r

1. ZAKRES ROBOT

Zakres remontu drogi obejmuje:

- wyrdwnania nawierzchni jezdni betonem asfaltowym
— $cinka / uzupetnienie poboczy

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie przewidzianym do realizacji zadania wystepuja: kable telekomunikacyjne oraz siec
wodociggowa

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZ PIECZENSTWA | ZDROWIA LUDNOSCI
Elementem zagospodarowania terenu mogacym stworzy¢ zagrozenie bezpieczerstwa jest
podziemne uzbrojenie terenu.

4.PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH
Roboty prowadzone w pasie drogowym i na drodze stwarzaja zagrozenia dla zdrowia.
Roboty odbywaja sie w rejonie ruchu pojazdéw . W czasie prowadzenia robot nalezy
przestrzegac przepiséw BHP obowigzujacych przy wykonywaniu robét drogowych

5. SPOSOB PRZEPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZY
STAPIENIEM DO REALIZACIJI ZADANIA

Przed przystapieniem do pracy nalezy udzieli¢ instruktazu i zapoznaé pracownikow z technolo-

gia wykonania prac na poszczegdlnych stanowiskach i etapach wykonawstwa, jak réwniez
omoéwié zagadnienia zwigzane z koniecznoscig przestrzegania norm i przepisow w zakresie :

- materialy — winny by¢ stosowane zgodnie z normami i dokumentacja techniczng

- nie stosowa¢ materiatéw bez nalezytego atestu zagrazajacych bezpieczernstwu pracownikow

- sprzet — uzywany i $rodki transportu poruszajace si¢ w obrgbie budowy muszg by¢ sprawne
i posiada¢ lampy ostrzegawcze widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci minimum 150 m.
Zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg budowlang ze szczegdinym zwrdceniem uwagi na
zagrozenia wystepujace podczas wykonywania robot oraz z istniejgcego ruchu.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN STWOM
WYNIKAJACYMI Z WYKONYWANYCH ROBOT

Do érodkéw technicznych i organizacyjnych zalicza sie :

- zorganizowanie placu budowy wyposazonego w srodki BHP , p.poz i apteczke
Wszystkie roboty powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z instrukcja oznakowania

robot.




- wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony zdrowia i srodowiska naturalnego

- wykonujgcy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy opracuje plan BiOZ zgodnie
z rozporzgdzeniem Nr. 1126 z 23.06.2003r. Ministra Infrastruktury .

ydtacherski

[

Opracowat mgr

(i




I1l. CZESC RYSUNKOWA




PLAN ORIENTACYJNY

»REMONT ODCINKA DROGI POWIATOWEIJ NR 3431P
BIERZWIENNA DLUGA - DZIOBIN”
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