OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domanikow-Kotkow”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Powiatowy Zarzad Drég w Kole

2. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- mapa zasadnicza skala 1: 1000
- pomiary wiasne w terenie wykonane przez projektanta
- obowigzujgce normy PN i BN oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na przebudowe odcinka drogi od km 0+000 do km 0+600.
Projektuje sie odcinkowo poszerzenie jezdni, wyréwnanie nawierzchni oraz wykonanie naktadki na catej szerokoSci
jezdni. Uzupetnienie poboczy gruntem z dowozu, wykonanie zjazddéw o nawierzchni gruntowej oraz odmulenie
rowow.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjne

- roboty przygotowawcze — oczyszczenie krawedzi

- roboty rozbiérkowe - przepusty pod zjazdami

- wykonanie mechaniczne i reczne koryta na poszerzeniach

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (na poszerzeniach)

- wykonanie warstwy profilujacej z mieszanki kamiennej na istniejacej jezdni
- wykonanie w-wy wigzacej i profilujgco-wigzaca betonem asfaltowym
- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego (cata szeroko$¢ jezdni)
- Uzupetnienie poboczy gruntem z dowozu

- odmulenie rowow

- wykonanie przepustoéw pod zjazdami

- roboty wykonczeniowe

4. Stan istniejacy
Droga w miejscowosci Domanikéw na odcinku przewidzianym do przebudowy stanowi cigg drogowy Domanikow -
Kotkéw jako dojazd do terendw rolniczych. Jezdnia istniejacej drogi posiada nawierzchnig¢ z betonu asfaltowego
(szerokosci 3,10 do 4,60m) w znacznym stopniu degradaciji (wygarbienia, zanizenia, przetomy, spekania).
Odcinek drogi przebiega w catosci po istniejacym pasie drogowym w$rod pél uprawnych.
Omawiany odcinek posiada tuk poziomy i jedno skrzyzowanie.
Pod wzgledem wysoko$ciowym istniejacej niwelety drogi jest nieznaczne i ksztaltuje sie na poziomie przylegtego
terenu a cze$ciowo ponad nim.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Poza pasem drogowym przebiega napowietrzna linia energetyczna nie kolidujaca z zamierzeniem budowlanym.

6. Stan projektowany
6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:

- szeroko$c¢ jezdni 4,00 (korcdwka ok. 30m - 5,00 m)
- szeroko$¢ poboczy 0,75m
- szeroko$¢ zjazdow 500m

spadek jezdni 2 % daszkowy



6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na aktualnych mapach zasadniczych w skali
1:1000.
Przebieg drogi pokrywa sie w catosci z istniejacym pasem drogowym nie wychodzac poza jego szerokose.
Na podstawie pomiarow istniejacych szerokosci nawierzchni za pomoca regularnych odkrywek krawedzi stwierdzono
koniecznos¢ wykonania miejscowych poszerzen (w wiekszosci str. P) w celu osiggniecia zatozonej szerokosci jezdni:
4,00 (koricowka na dt. ok. 30m szerokos¢ 5,00 m).

6. 3 Droga w przekroju podtuznym
Nowa niweleta stanowi poziom istniejacej drogi z wyniesieniem o wykonane wyrownanie wraz z naktadkq
grubosci od 6 do 8 cm.

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Na catym odcinku projektuje sie spadki poprzeczne zblizone do 2%.

6. 5 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi w istniejacej szerokosci

od km 0+000 do km 0+350

- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- warstwa profilujgca z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. od 0-18 cm

- istniejaca nawierzchnia z asfaltu bitumicznego
od km 0+350 do km 0+600

- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 2-6 cm

- istniejaca nawierzchnia z asfaltu bitumicznego

6. 6 Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi w poszerzeniach
- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 8 cm
- w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 15 cm

6. 7 Konstrukcja nawierzchni pobocza
- nawierzchnia gruntowa, gr. 10 - 25 cm

7. Pas drogowy
Pas drogowy nie ulega zmianie. Niniejszy projekt nie przewiduje zajecia terendw przylegtych.

8. Obiekty mostowe i przepusty
Przepust pod korong drogi w stanie dobrym.

9. Odwodnienie
Przewidziano odprowadzenie wod opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez istniejace spadki podtuzne
i nadane spadki poprzeczne nawierzchni na pobocze (o konstrukeji chtonnej) i do odmulonych rowéw.

10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyzowania
Dwa istniejace zjazdy z przewidziang wymiang czesci przelotowych przepustow na rury PP SN8 @40cm i Scianek
czotowych z gotowych prefabrykatéw betonowych.

11. Oznakowanie
Pozostaje bez zmian.
Ponadto na czas prowadzenia robét nalezy przygotowa¢ odpowiednie oznakowanie na podstawie zatwierdzonego
projektu sporzadzonego przez Wykonawce robét budowlanych.

12. Ochrona $rodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.



Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

Ochrona wéd
Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

13. Warunki realizacji projektu
a) Opracowanie projektu oznakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
b) Zgtoszenie prowadzenia robot;

- do Urzeddw i Jednostek wymienionych w uzgodnieniach i opiniach zawartych oraz
wskazanych w niniejszym projekcie

- do Urzeddw i Jednostek wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego i przepiséw
prawa ruchu drogowego

14. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarte sg w PN i BN.

Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP oraz zastosowac sie¢ do zalecen zawartych w opinii
Zespotu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych.

Opracowat: Hieronim Maciejewski — nr. upr. proj. WKP/0240/2Z00D/06
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