INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domanikéw-Kotkow”

2. Nazwa Inwestora

Powiatowy Zarzad Drég w Kole

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 - 700 Turek

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Projektuje sie miejscowe poszerzenie jezdni, wyréwnanie nawierzchni oraz wykonanie naktadki na cafe]
szerokosci jezdni. Uzupetnienie poboczy gruntem z dowozu, wykonanie zjazddéw o nawierzchni gruntowej
oraz odmulenie rowow.
Parametry techniczne:

- szerokos$¢ jezdni 4,00 (koricdwka ok. 30m - 5,00 m)
- szeroko$¢ poboczy 0,75m

- szerokos¢ zjazdow 5,00m

- spadek jezdni 2 % daszkowy

Kolejno$¢ realizacji zadania:

- rozwigzania sytuacyjne

- roboty przygotowawcze — oczyszczenie krawedzi

- roboty rozbidrkowe - przepusty pod zjazdami

- wykonanie mechaniczne i reczne koryta na poszerzeniach

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (na poszerzeniach)

- wykonanie warstwy profilujgcej z mieszanki kamiennej na istniejacej jezdni
- wykonanie w-wy wigzacej i profilujgco-wigzaca betonem asfaltowym
- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego (cata szeroko$¢ jezdni)
- uzupetnienie poboczy gruntem z dowozu

- odmulenie rowow

- wykonanie przepustéw pod zjazdami

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Nie wystepuja.



3.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

1. Roboty rozbidrkowe - praca sprzetem tnacym i udarowym

2. Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasiegu koparki)

3. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub ptyta wibracyjng

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego ( zapoznanie z technologig wykonania robé6t i przepisami bhp).

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
Posiadanie na placu budowy $rodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi medykamentami
i innych srodkéw bhp.
Wyposazenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualne;.
Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.
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