PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. Nr. 2018 poz. 1935).

1. Przedmiot inwestyciji

Zadanie inwestycyjne pod nazwg ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domanikow-Kotkow"

znajduje sie na terenie Gminy Chodéw, Powiat Kolski i potozone na dziatkach geodezyjnych o numerach
ewidencyjnych nr 50, 54 —obreb Domanikéw

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Droga w miejscowo$ci Domanikdw na odcinku przewidzianym do przebudowy stanowi ciag drogowy Domanikéw
- Kotkow oraz dojazd do terendw rolniczych. Jezdnia istniejacej drogi posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego
(szerokosci 3,10 do 4,60m) w znacznym stopniu degradaciji (wygarbienia, zanizenia, przetomy, spekania).
Odcinek drogi przebiega w catosci po istniejacym pasie drogowym wsrod pol uprawnych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek:

- rozwigzania sytuacyjne

- roboty przygotowawcze — oczyszczenie krawedzi

- roboty rozbiorkowe - przepusty pod zjazdami

- wykonanie mechaniczne i reczne koryta na poszerzeniach

- wykonanie podbudowy z mieszanki kamiennej (na poszerzeniach)

- wykonanie warstwy profilujgcej z mieszanki kamiennej na istniejacej jezdni
- wykonanie w-wy wigzacej i profilujgco-wigzaca betonem asfaltowym
- utozenie w-wy Scieralnej z betonu asfaltowego (cata szeroko$¢ jezdni)
- uzupetnienie poboczy gruntem z dowozu

- odmulenie rowow

- wykonanie przepustéw pod zjazdami

roboty wykorczeniowe

Parametry techniczne projektowanej konstrukcji ciagu:

- szerokos$¢ jezdni 4,00 (koncowka ok. 30m - 5,00 m)
- szeroko$¢ poboczy 0,75m

- szerokos¢ zjazdow 5,00m

- spadek jezdni 2 % daszkowy

Przekroje konstrukcyjne.
Konstrukcja jezdni w istniejacej szerokosci
od km 0+000 do km 0+350
- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm
- warstwa profilujaca mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. od 0-18 cm
- istniejgca nawierzchnia z asfaltu bitumicznego
od km 0+350 do km 0+600
- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm
warstwa profilujgco-wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 2-6 cm
- istniejaca nawierzchnia z asfaltu bitumicznego

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

- warstwa nawierzchni a betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego, gr. 4 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 8 cm

- w-wa podbudowy z mieszanki kamiennej 31,5-63mm, gr. 15 cm

Konstrukcja nawierzchnni pobocza
- nawierzchnia zwirowa, gr. 10 - 25 cm



4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 2 400 m?
- powierzchnia poboczy zwirowych — 900 m?

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatki na ktérych jest projektowana budowa nie sg objete ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikow.
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