PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK

Kostka brukowa betonowa szara 6 cm bezfazowa

Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Sciek z bet. kostki brukowej gr.8cm grafit

Obrzeze 6x20 na podsypce
piaskowo-cementowej gr.3cm

i tawie betonowej C12/15 z oporem
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| Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

\Lawa betonowa C12/15

Kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
i tawie betonowej C12/15 z oporem

PRZEKROJ PRZEZ ZJAZD

Kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm

Podsypka cem.-piaskowa 3cm

Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
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Obrzeze 8x30 na podsypce
piaskowo-cementowej gr.3cm
i tawie betonowej C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

i tawie betonowej C12/15 z oporem

\ <
tawa betonowa C12/15

$ciek z bet. kostki brukowej gr.8cm grafit

Istniejgca nawierzchnia bitumiczna
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