
0.15

    piaskowo-cementowej gr.3cm
    Obrzeże 6x20 na podsypce

    i ławie betonowej C12/15 z oporem
i ławie betonowej C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Krawężnik betonowy 15x30

szerokość zmienna 2-2,45m

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Podbudowa betonowa C8/10, gr. 10cm
Podsypka cem.-piaskowa 3cm
Kostka brukowa betonowa szara 6 cm bezfazowa

0.12

ściek z bet. kostki brukowej gr.8cm grafit2,0 %
0.10

PRZEKRÓJ  PRZEZ CHODNIK

Inwestora
Nazwa i adres Gmina Przedecz

Plac Wolności 1, 62-635 Przedeczobiektu
Nazwa i adres

    P.P.H.U. "KJK"
Jarosław Koźlarek

          62-604 Kościelec, Białków Górny 51
    NIP: 666-199-28-98, REGON: 301779080

Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą

Projekt budowlanyFaza projektu

Data 09.2020r. Nr rys.

Zakres rysunku

Projektował, opracował

1:50Skala

na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie

Przekroje normalne

0.15

0.10

3.00

0,04

szerokość zmienna 2-3,5m

2,0%

Podsypka piaskowa gr. 10 cm
Podbudowa betonowa C12/15, gr. 15cm
Podsypka cem.-piaskowa 3cm
Kostka brukowa betonowa grafitowa 8 cm

    i ławie betonowej C12/15 z oporem

    Obrzeże 8x30 na podsypce
    piaskowo-cementowej gr.3cm

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna

Ława betonowa C12/15

PRZEKRÓJ  PRZEZ ZJAZD

i ławie betonowej C12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
Krawężnik betonowy 15x30

ściek z bet. kostki brukowej gr.8cm grafit

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna
0.30

Ława betonowa C12/15

3.00


	Arkusze i widoki
	normalny (2)


