OP1S TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Dane wyjsciowe do projektowania ustalone z Inwestorem
Kopia mapy zasadniczej, skala 1:500

Pomiary w terenie

e

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt obejmuje ,, Przebudowe chodnika wraz z infrastrukturg na odcinku ulicy f.gkowej
w Klodawie”, Gmina Ktodawa, Powiat Kolski na odcinku o dtugosci 191,47 m.
Przebudowa obejmuje (zakres asortymentowy):
1) roboty pomiarowe,
2) roboty przygotowawcze,
3) roboty rozbiorkowe,
4) wykonanie elementéw odwodnienia,
5) frezowanie nawierzchni bitumicznej,
6) wykonanie $ciekow,
7) wykonanie nawierzchni bitumicznej,
8) wykonanie chodnikow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru szarego gr. 6¢cm,
9) wykonanie zjazdow z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego gr. 6¢m,

10)humusowanie i obsianie trawg terenow zielonych.

STAN ISTNIEJACY

Na projektowanym odcinku droga przebiega w terenie miejskim o zwartej zabudowie
jednorodzinnej z obiektem handlowym — market budowlany. Istniejaca jezdnia posiada nawierzchnie
bitumiczng 0 Szerokosci 6,00 — 6,15 m. Ulica posiada obustronne chodniki z ptytek chodnikowych i
czg¢sciowo z kostki brukowej. Istniejace zjazdy posiadajg nawierzchnie gruntowa, z bloczkow
betonowych lub kostki brukowej. Ulica w znaczacej czeSci jest wyposazona w kanalizacje

deszczowa.




STAN PROJEKTOWANY

NAWIERZCHNIA JEZDNI
Nawierzchnia jezdni jest projektowana do utozenia gtdéwnie na istniejgcej konstrukcji. Projektuje sie
korekte istniejacej niwelety w celu zagwarantowania prawidtowego odprowadzenia wody. W tym
celu istniejgca nawierzchnia podlega frezowaniu profilujgcemu i wyroOwnaniu betonem asfaltowym
zgodnie z tabelg danych drogi. Na odcinku poszerzenia jezdni projektuje sie¢ nowg konstrukcje.
Nawierzchnia na istniejacej konstrukeji drogi bitumicznej:

1) warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm,

2) warstwa wyrownawcza — beton asfaltowy KR2, AC11W,

3) frezowanie profilujace zgodnie z tabelg danych drogi,

4) istniejaca nawierzchnia bitumiczna.
Nowa konstrukcja

1) warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR2, AC11S, gr. 4 cm,

2) warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm,

3) podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 gr. 8 cm,

4) podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63 gr.15cm,

5) warstwa odsgczajaca gr. 10 cm.
Miejsca wlaczen w istniejace nawierzchnie bitumiczne oraz wzdtuz projektowanego $cieku nalezy
nacia¢ pita.
Szeroko$¢ projektowana jezdni wraz z obustronnym $ciekiem: 6,00 m.
Spadek daszkowy 2%.
KRAWEZNIKI

1) kraweznik betonowy 15x30 cm,

2) podsypka cem. — piaskowa 1:4,

3) tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 15 cm,

4) warstwa odsgczajaca z piasku Sredniego gr. 10 cm.
CHODNIKI

1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru szarego gr. 6 cm,

2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,

3) podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm,

4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.
Szerokos¢ projektowana 2,0 — 2,5 m.
Spadek poprzeczny w kierunku jezdni: 2%.
OBRZEZA PRZY CHODNIKACH (od posesji)

1) obrzeze 6x20,




2) tawa betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.
ZIAZDY
1) betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru grafitowego gr. 8 cm,
2) podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
3) podbudowa betonowa C12/15 gr. 15 cm,
4) podsypka piaskowa gr. 10 cm.
OBRZEZA PRZY ZJAZDACH (od posesji) ORAZ PRZY TERENACH ZIELONYCH
1) obrzeze 8x30,
2) tawa betonowa z oporem C8/10 gr. 10 cm.
ODWODNIENIE
W ramach projektu w celu prawidtowego odwodnienia projektuje sig:
e nowe wpusty uliczne zeliwne klasy D400 oparte na studniach z osadnikiem,
o likwidacj¢ czgsci istniejacych, zbgdnych wpustow,
e przykanaliki d=200mm SN8,
e Kkolektor d=250mm SN8,
e studni¢ zelbetowg rewizyjna Sd1 d=800mm,
e studnie murowane Sd2 i Sd3 1,4x1,4m glebokosci 2m z bloczkéw M6 na ptycie
fundamentowej C16/20 gr.20cm z ptyta zelbetowg C25/30 gr.15¢cm i wlazem zeliwnym
D400 nabudowywane na istniejacym kolektorze deszczowym.
Projektowane rozwigzanie odwodnienia zilustrowano na rysunkach: Plan zagospodarowania terenu,

Przekro6j podtuzny 1 Szczego6t wpustu ulicznego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddzialywania obiektu dotyczy dziatek o

nastepujacych numerach ewidencyjnych:
- arkusz mapy nr 2, obreb Ktodawa, jednostka ewidencyjna Gmina Ktodawa:

a. dziatka Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzadu Drog w Kole nr: 361/2,

PRAWO DO DYSPONOWANIA GRUNTEM NA CELE BUDOWLANE

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie ingeruje poza teren, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH




W obrgbie i w poblizu realizowanych robot zlokalizowane sg urzadzenia obce:

» siec¢ energetyczna niskiego napigcia doziemna i napowietrzna,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa,

YV V VYV V

wodociag.

WARUNKI EKONOMICZNE

Planowana do przebudowy ulica maja na celu poprawe¢ bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu

drogowego oraz poprawe estetyki drogi. Poza wymiarem ekonomicznym, w tym przypadku nalezy
uwzgledni¢ w analizach efekty posrednie, wtorne i towarzyszace budowie, takie jak korzysci

spoteczne, Srodowiskowe, estetyczne.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Inwestor nie dysponuje wynikami badan podloza gruntowego. Poniewaz istniejace ulice nie

przechodza przez obszary o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (tereny zalewowe,
bagna, torfy, namuty), a projekt przebudowy zaktada gléwnie utwardzenie drogi na podstawie
istniejacej nawierzchni oraz nie zmienia si¢ przebiegu drogi w planie, nie zachodzi potrzeba
stosowania szczegolnych rozwigzan technicznych (np. wymiana gruntu, zastosowanie geowtokniny).
Na podstawie obserwacji i wywiadu lokalnego wsérod przyleglych nieruchomosci przyjeto

wystepowanie gruntow nosnych, przepuszczalnych, niewysadzinowych.

DROGA W PLANIE
Przy projektowaniu przebudowy ulic uwzgledniono przede wszystkim jej istniejacy przebieg, do

ktorego dostosowano jezdnie w planie. Ujednolicono szerokos¢ projektowang do 6m.

DROGA W _PRZEKROJU PODLUZNYM

Profil podtuzny ulega zmianie. Na istniejgcej nawierzchni po frezowaniu i wyréwnaniu warstw

bitumicznych zostaje utozona warstwa wierzchnia nawierzchni — bitumiczna.

DROGA W PRZEKROJU POPRZECZNYM
1) PRZEKROJ

» uliczny, z jezdnig o szerokos$ci 6,0 m i obustronnymi chodnikami o szerokos$ci 2-2,5 m.
2) POCHYLENIA POPRZECZNE



» jezdni: spadek obustronny (daszkowy) — 2%,

» chodniki — spadek jednostronny i = 2%.
3) PAS DROGOWY
Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi 11,57 — 11,80 m. Projektowana przebudowa ulicy
miesci si¢ w istniejagcym pasie drogowym ulicy Lakowej i ul. Powstancow Wielkopolskich

wyznaczonym liniami granicznymi.

WYTYCZNE REALIZACJI PROJEKTU

1. Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:

» Dokona¢ zgloszenia zamiaru prowadzenia robot w Starostwie Powiatowym w Kole — w
Wydziale Architektury i Budownictwa.
2. Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgltoszeniu zamiaru prowadzenia robdt przez
Wykonawcg robot do Urzeddw i Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego i

prawa o ruchu drogowym oraz uzyskaniu ich zgod.
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