Zalacznik nr 3 do SWZ
(skladany wraz z oferta)

PZD.TPBN.8.2021

KOSZTOTYS OFERTOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 3414P PRZEDECZ - DZIWIE - NOWA WIES WIELKA
- ETAP I dlugos¢ odcnika 3,35 km

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis

Jedn.
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Ilos¢
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Wartos¢ zt
(5x6)
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3
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6

7

ROBOTY POMIAROWE

KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym wraz odtworzeniem trasy i
punktow wysokos$ciowych

km

3,35

KNR 2-01
0119-03
D-

Zabezpieczenie punktéw osnowy
geodezyjnej

szt

3,00

kalkulacja
wilasna

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

szt

3,35

ROBOTY PRZYGOTOWACZE 1

KNR 2-31
0803-03
D-01.02.04
D- 0503.11

Lokalne frezowanie korekcyjne z odwozem
frezéw na plac PZD

m2

11 437,80

KNR 2-01
0103-07 +
KNR 2-01
0105-07

Mechaniczne karczowanie pni z wywozem i
utylizacja.

Szt.

40,00

KNR 2-31
0813-03
D-01.02.04

Rozebranie kraweznikéw betonowych
15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z odwozem poza teren budowy i
utylizacja

400,00

KNR 2-31
0810-02
D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej ze
zlozeniem na palety i odwozem na plac PZD

m2

500,00
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KNR 2-31
0814-02
D-01.02.04

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce
piaskowej z odwozem elementow
nieuszkodzonych do ZGKiM w Przedczu

420,00

KNR 2-31
0803-03
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z
mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubosci 5 cm z odwozem poza teren
budowy i utylizacja

m2

1 150,00

10

KNR 2-31
0802-07
D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z
kruszywa kamiennego o grubosci 20 cm z
odwozem na odlegto$¢ do 20 km

m2

1150,00

11

KNR 2-31
0702-02
D-01.02.04
D- 0503.11

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
z rur stalowych o $r. 70 mm z odwozem na
baze PZD w Kole

szt

53,00

12

KNR 2-31
0703-03
D-01.02.04
D-0503.11

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych
zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych z odwozem na plac PZD

szt

53,00

13

KNR 2-31
0816-02
D-01.02.04
D-0503.11

Rozebranie przepustow rurowych - rury
betonowe z odwozem na plac PZD

279,00

14

KNR 2-31
0816-04
D-01.02.04
D- 0503.11

Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki
czotowe i tawy betonowe z odwozem poza
teren budowy i utylizacja

szt

66,00

ROBOTY ZIEMNE

15

KNR 2-01
0206-02
D-2.01.01
D-2,03.01
D-6.04.01
D-04.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi poza
teren budowy, z robotami wykonywanymi
recznie 5% z wykorzystaniem urobku na
nasypy

- pod chodnik - 570m3

- poszerzenia - 5675m3

-rowy - 7683m3

- zjazdy z kostki bruk. 690m3

- kanalizacja - 606m3

- pobocze - 4137m3

- koryto drogi - 276m3

m3

12 495,00

16

KNR 2-01
0236-02
D-02.03.01

Wykonanie i zageszczenie nasypow
ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste
kat. I1I-1V z dowozem gruntu jatowego.
Grunt z korytowania i dokopu

m3

607,00
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ROBOTY KONSTRUKCYJNE DROGOWE

PODBUDOWY

17

KNR 2-31
0204-05
D-04.04.02

Nawierzchnia z ttucznia kamiennego -
warstwa gorna z ttucznia 0-31,5 - grubo$¢
po zageszczeniu 10cm pobocza

m2

2 895,00

18

KNR 2-31
0106-03
D-04.01.01

Warstwa odcinajaca z piasku $redniego
zageszczana mechanicznie - 15 cm
grubosci po zageszczeniu pod pobocze
utwardzone

m2

3488,50

19

KNR 2-31
0106-03
D-04.01.01

Warstwa odcinajgca z piasku $§rednego
zageszczana mechanicznie - 10 cm grubosci
po zageszczeniu pod chodniki

m2

1835,00

20

KNR 2-31
0111-01
D-04.05.00

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywana sprzetem
rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm. Stabilizacja min
2,5MPa w km 0.00 do 230.00 dowieziona z
wytworni

m2

1403,00

21

KNR 2-31

0114-05

D-4.04.02
D- 08.04.01

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o gruboS$ci po zageszczeniu
15 cm ciag pobocze utwardzone + zjazdy

m2

3712,00

22

KNR 2-31
0111-01
D-04.05.01
D-
10.05.01b

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem 2, 5MPa z dowozem z wytwérni -
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
- poszerzenia

m2

6 650,00

23

KNR 2-31
0109-03
D-04.06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
pod pobocze utwardzone z betonu C12/15

m2

3488,50

24

KNR 2-31
0109-03
D-04.06.01

Podbudowa betonowa bez dylatacji -
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
pod chodniki z betonu C8/10

m2

1 615,00

25

KNR 2-31

0114-05
D-4.04.02
D- 04.03.01
D04.04.00

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu
25 cm - poszerzenia jezdni+ zjazdy ze
skropieniem emulsjg kationowa w ilo$ci
0,8kg/ m2 na poszerzeniach.

Kruszywo 0-63

m2

7 525,00
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26

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa tamanego -
warstwa dolna o gruboS$ci po zageszczeniu
20 cm w km drogi 0,00-230, 00

m2

1 392,00

27

KNR 2-31
0108-02
D-
05.03.05b

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy
mieszanka mineralno-asfaltowga wg WT-1
WT-2 2016 z wbudowaniem
mechanicznym w ilosci $redniej 150
kg/m2, wyréwnanie korekcyjne z AC 16 W
50/70

2 055,75

28

KNR 2-31
0110-01
D-
04.07.01a
D-04.03.01
D-
04.03.01a

Podbudowa z mieszanki mineralno-
bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu
asfaltowym - warstwy po zageszczeniu 7
cm AC16P 30/50 dla KR3 ze skropieniem
emulsjg kationowa w ilosci 0,5kg/m?2 -
poszerzenia oraz droga w km 0.00-230.00
wg WT-1,WT-2 2016

m2

7 930,00

ROBOTY BRUKARSKIE

29

KNR 2-31
0511-03
D-8.08.02
D-
10.05.01a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
bezfazowej o grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej- pobocza
utwardzone - kolor szry, zjazdy- kolor
grafitowy

m2

4380,00

30

KNR 2-31
0511-02
D-8.08.02
D-
10.05.01a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
bezfazowej o grubosci 6 cm koloru szarego
na podsypce cementowo-piaskowej -
chodnik

m2

1615,00

31

KNR 2-31
0403-04
D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej na tawie betonowej
Z oporem

909,00

32

KNR 2-31
0407-05
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z
wykonaniem tawy betonowej z oporem
beton C8/10

3919,00

33

KNR 2-31
0511-03
D-8.08.02
D-
10.05.01a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j
bezfazowej koloru grafitowego o grubosci 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej-
Scieki

m2

345,50

PRZEPUSTY
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34

KNR 2-31
0605-06
7.0.2.13.
9902-01
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami - z rur
spiralnie karbowanych SN8 o $r. 40 cm z
podsypka i zasypka gr. 20cm piaskiem

104,00

35

KNR 2-31
0605-03
7.0.2.13.
9902-01
D_
06.02.01a

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki
czotowe dla rur o $r. 40 cm

$ciank

40,00

36

KNR 2-31
0605-08
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod koronga drogi - rury
karbowane o $r. 100 cm SN8 z podsypka i
zasypka piaskiem $rednioziarnistym

17,00

37

KNR 2-31
0605-05
D-
06.02.01a

Przepusty rurowe pod koronga drogi -
$cianki czotowe dla rur o $r. 100 cm SN8

$ciank

2,00

NAWIERZCHNIE

w

KNR 2-31
0108-02
D-
05.03.05a

Lokalne wyréwnanie istniejacej
podbudowy mieszanka mineralno-
asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym i
recznym wg WT-1, WT-2 2016

89,00

KNR 2-31
1004-02
analogia
D-5.03.26
D-
04.03.01a

Poszerzenie istniejacej nawierzchni z
zastosowaniem geokompozytu. Siatka pod
nawierzchnie z asfaltobetonu o
wytrzymatos$ci na zrywanie min 75kN/m
uktadana pod warstwwa wiazacg zgodnie z
instrukcja producenta na wyréwnanym
podiozu mieszanka mineralno-bitumiczna
drobnoziarnista3. Wymagana siatka min
75kN/m

m2

5692,00

KNR 2-31
0310-05
D-
05.03.05a

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych - warstwa
Scieralna asfaltowa wraz ze skropieniem
podioza emulsja kationowa 0,8 kg/m2 i
smarowaniem krawedzi na szerokosci 10
cm - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm AC 8S
50/70 wg WT-1, WT-2 2016 - zjazdy

m2

1400,00
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4 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 1 392,00
1 | 0310-01 |bitumicznych grysowych - warstwa

D- wigzaca asfaltowa wraz ze skropieniem
05.03.05b |podtoza emulsjg kationowa 0,8 kg/m2 i
smarowaniem krawedzi na szerokosci 10
cm - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm z AC
11W 50/70 wg WT-1, WT-2 2016 droga w
km 0,00-230,00
4 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 20 355,00
2 | 0310-05 [bitumicznych grysowych AC 8S 50/70 wg
D- WT-1,WT-2 2016 - warstwa Scieralna
05.03.05a |asfaltowa wraz ze skropieniem podtoza
emulsjg kationowa 0,8 kg/m?2 i
smarowaniem krawedzi na szerokosci 10
cm - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
# | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 6 650,00
#| 0310-01 |bitumicznych grysowych - warstwa
D- wigzgca asfaltowa wraz ze skropieniem
05.03.05b |podtoza emulsja kationowa 0,8 kg/m2 i
smarowaniem krawedzi na szerokosci 10
cm - grubosé po zageszczeniu 4 cm z AC 16
W50/70 wg WT-1, WT-2 2016 - na
poszerzeniach
7 OZNAKOWANIE
# | KNR 2-31 [Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 100,00
#| 0702-02 |stalowych o $r.70 mm
D-07.02.01
# | KNR 2-31 [Przymocowanie tablic znakdw drogowych | szt. 15,00
#| 0703-02 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
D-07.02.01 |informacyjnych wielko$ci Sredniej o
powierzchni ponad 0.3 m2
# | KNR 2-31 [Mechaniczne malowanie linii na m2 744,50
#| 0706-06 |skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
D-07.01.01 |w technoligii grubowarstwowej
# | KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o m 22,00
#| 0704-01 [masie 24.0 kg/ m z zakonczeniami U14a
D-07.06.02
48 | KNR 5-06 |Montaz i ustawienie solarnego oswietlenia | kpl. 12,00
0901-01 |[przejs¢ dla pieszych
D-07.02.01
49 [ KNR 5-06 |Montaz i ustawienie solarnych modutéw kpl. 2,00
0901-01 |mierzenia predkosci pojazdow

D-07.02.01
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

50

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek
telefonicznych

Szt.

3,00

51

KNR 2-31
1406-04
D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych i gazowych

SZt.

3,00

52

KNR 2-31
1406-03
D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla wiazow
kanatowych

SZt.

18,00

53

KNR-W 2-
01
0520-01
D-06.01.01

Umocnienie skarp rowow ptytami
prefabrykowanymi azurowymi gr. 8 cm z
okotkowaniem i zasypaniem otwordéw
humusem

m2

130,00

ZIELEN DROGOWA

54

KNR 2-21
0301-06
D-09.01.01

Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form
naturalnych na terenie ptaskim w gruncie
kat. I-II z catkowita zaprawa dotéw;
$rednica/gtebokosc¢ : 0.7 m lipa
drobnolistna z zabezpieczeniem kotkami
usztywniajacymi 1szt h=min 3mb fi= min
3cm

Szt.

50,00

ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE

55

KNR 2-21

0603-01

analogia
D-09.01.01

Montaz budek legowych na istniejgcych
drzewach 25szttypuAi 25 szt.typu B

szt

25,00

56

KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Zabezpieczenie punktow osnowy
geodezyjnej - niekwalifikowane koszty

szt

1,00

57

KNR 2-31
0403-03
D-
08.03.01b

Krawezniki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy
betonowej o oporem

60,00

58

KNR 2-31
0407-04
D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm
na podsypce piaskowej z wypethieniem
spoin zaprawa cementowg fawa betonowa
z oporem beton C12/15

99,00
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59 | KNR 2-31 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej [ m?2 42,00
0511-03 |bezfazowej koloru grafitowego o grubosci
D-08.02.02,(8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
na podbudowie z betonu C12/15 gr 20cm i
warstwie odcinajacej z pias- ku gr 15cm -
pobocza utwardzone
60 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej | m?2 30,00
0511-03 |bezfazowej koloru grafitowego o grubosci 8
D-08.04.01 |cm na podsypce cementowo-piaskowej na
podbudowie z kruszywa tamanego gr.20
cm 0-63 i warstwy odcinajacej z pisaku gr
15 cm
61 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m2 95,00
0310-05 [bitumicznych grysowych - warstwa
D- Scieralna asfaltowa AC 8S - grubos¢ po
05.03.05a |zageszczeniu 4 cm
62 | KNR 2-31 [Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - m2 30,00
0204-05 |warstwa gérna z klifica koloru szarego
D-04.04.02 |0/31,5 - grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm
pobocza z kruszywa
63 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur szt. 7,00
0702-02 |[stalowych o $r. 70 mm
D-07.02.01
64 | KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych | szt. 7,00
0703-02 |zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
D-07.02.01 |informacyjnych wielkosci Sredniej o
powierzchni ponad 0.3 m2
10 KANALIZACJA DESZCZOWA
ROBOTY POMIAROWE I ZIEMNE
65 | KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,25
0119-03 |[robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
analogia [réwninnym
D-03.02.01
66 [ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 830,10
0206-02 |podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
D-03.02.01 |gruncie kat. III z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi poza
teren budowy
67 [ KNR 2-01 |Wykopy rowdw i kanatéw po koparkach gr.[ m3 70,00
0421-03 |nadmiaru gruntu do $cinania do 15cm - kat.

D-03.02.01

II1
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68

KNR 2-01
0705-0704
D-03.02.01

Mechaniczne zasypywanie kanatu o szer.
dna do 1.0 m gruntem o wskazniku G1 -
grunt jatowy z dokopu do poziomu warstw
konstrukcyjnych drogi z me- chanicznym
zageszeniem warstwami gr 30cm

m3

562,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

69

KNR 4-01
0107-02
D-03.02.01

Odeskowanie wykopow
waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5
m na gtebo- kos$¢ do 4.5 m - deskowanie
przestawne wielokrotnego uzycia - montaz
i demontaz

m2

40,00

70

KNR 4-05I
0409-03
D-03.02.01

Zasypanie studni rewizyjnych z kregow
betonowych o $r. 1000 mm w gotowym
wykopie o gteb. 3 m

kpl.

1,00

71

KNR 4-02
0232-02

Zamulenie istniejgcego rurociagu
betonowego o $r. 200 mm

6,50

72

KNR 4-051
0409-03
D-03.02.01

Zasypanie studzienek $ciekowych
ulicznych betonowych o $r. 500 mm z
osadnikiem bez syfonu ttuczniem 0/63 mm

kpl.

2,00

72

KNR 4-02
0236-04
D-03.02.01
analogia

Czyszczenie istniejacego kanatu
deszczowego fi 600mm mechanicznie
systemem WUKO

50,00

ROBOTY MONTAZOWE

74

KNNR 4
1411-03
D-03.02.01

Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich
grub. 20 cm

m3

73,20

75

KNNR 4
1411-01
D-03.02.01

Podtoza pod studnie rewizyjne i studzienki
Sciekowe z materiatow sypkich grub. 10 cm

m3

1,00

76

KNNR 4
1410-03
D-03.02.01

Podtoza betonowe pod studnie rewizyjne o
grubosci 15 cm

m3

1,60

77

KNNR 4

1411-03

analogia
D-03.02.01

Obsypka i zasypka rurociggu z materiatéw
sypkich do wys. 30 cm ponad wierzch rury

m3

109,00
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78 | KNR-W 2- [Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m 39,00
18 zewn. 200 mm
0408-03
D-03.02.01
79 | KNR-W 2- (Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m 100,20
18 zewn. 300 mm SN8
0408-05
D-03.02.01
80 | KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. m 105,00
18 zewn. 300 mm SN 16
0408-06
D-03.02.01
81 | KNR-W 2- [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o | stud. 7,00
18 0513- |$r. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb. 3
03 m z wilazem typu ciezkiego
82 | KNR-W 2- [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o Szt. 12,00
18 0524- |$r.500 mm z osadnikiem i wpustem
02 zeliwnym typu ciezkiego 780x500 mm -
D-03.02.01 |[wpust typu gdrskiego
83 | KNR-W 2- [Wialaczenie do istniejgcego kanatu z rur wcin. 1,00
18 PVC o $r. 600 mm
0803-04
analogia
D- 03.02.01
84 | KNR-W 2- [Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 6,00
18 0901- [energetycznych i telekomunikacyjnych
01 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
D-03.02.01
85 | KNR-W 2- [Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 6,00
18 0901- [energetycznych i telekomunikacyjnych
06 D- [typulekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
03.02.01
86 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy sieci kanalizacji m 214,10
0219-01 |deszczowej taSma ostrzegawcza
analogia, D-|metalizowang
03.02.01
87 | KNNR 4 ([Préba wodna szczelnosci kanatow odc. -1 0,19
1610-02 |rurowych o ér. nominalnej 200 mm prob.
D-03.02.01
88 | KNNR4 [Prébawodna szczelnosci kanatow odc. -1 1,047
1610-04 |rurowych o ér.nominalnej 300 mm prob.
D-03.02.01
89 kalk. Inspekcja TV wykonane;j sieci m 242,00
wtlasna D- |kanalizacyjnej wraz z zapisem na CD/DVD

03.02.01




Lp. P"(:’(}i’i::;lv;/’a Opis r]nel(;:y Ilosé Cena zt W?;t;:s;) zt
1 2 3 4 5 6 7
90 kalk. Przebudowa istnejacych przytaczy szt 1,00
wtasna D- |wodociggowych o $r. 32 mm na dt. 2,0 m
03.02.01
91 | KNR 2-18 |Deskowanie wykopéw m2 90,00
0607-02 |waskoprzestrennych- deskowanie
przestawne
11 KANALY TECHNOLOGICZNE
92 | KNR 2-01 [Roboty pomiarowe przy liniowych km 3,31
0119-03 |[robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym
93 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1 831,00
0205-01 [podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-1I z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi poza
teren budowy
94 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 1 373,00
0230-01 |przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do
10 m w gruncie kat. I-III gruntem jatowym
sypkim z wykopu lub dokopu z
zgeszczeniem
95 | ZN-97/TP [Budowa studni kablowych szt 38,00
S.A.-040 |prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w
0301-02 D-|gruncie kategorii III, studnia z rama i
01.03.04 |pokrywa lekka
96 | ZN-97 /TP [Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z m 3 305,00
S.A.-040 |rur z tworzyw sztucznych w wykopie
0102-01 D- |wykonanym mechanicznie w gruncie kat.
01.03.04 |III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie
otworow 1, rura DVK 110 mm
97 |kalk. Dokumentacja powykonawcza szt 1,00
wtasna D-
01.03.04

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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