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KOSZTOTYS OFERTOWY

Data:
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Siedziba wykonawcy:

»Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyz. z drogq krajowa DK 92
w kierunku miejscowosci Rdutéw”’

N e . 2
r . Wyszczegolnienie elementow Jednostk L. .Cena Warto$¢
Lp. [Specyfikacji rozliczeniowveh a Ilosé jedn. PLN*
Technicznej y PLN*
1 2 3 4 5 6 7

D-01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktow
wysoko$ciowych oraz sporzadzenie
inwentaryzacji powykonwawczej drogi

1 . . 7
Odtworz’e‘me trasy i punktéw m 2.20
wysokosciowych
Sporzadzenie 1n.wentaryzacp m 2.20
powykonawczej

D-01.02.01 |Usunie¢cie drzew i krzakow

Wycinanie drzew o obwodzie pnia 31 - 60
3 cm wraz z karczowaniem, wywoz SZt. 3,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy

Wycinanie drzew o obwodzie pnia 61 - 90
4 cm wraz z karczowaniem, wywoz Szt. 1,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy

Wycinanie drzew o obwodzie pnia 91 - 120
5 cm wraz z karczowaniem, wywoz SZt. 2,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy

Wycinanie drzew o obwodzie pnia 121 - 150
6 cm wraz z karczowaniem, wywoz Szt. 5,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy

Wycinanie drzew o obwodzie pnia 151 - 180
7 cm wraz z karczowaniem, wywoz Szt. 6,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy
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Nr . Wyszczegoélnienie elementéw Jednostk . ,Cena Warto$é
Lp. |Specyfikacji rozliczeniowvch a Tlos¢é jedn. PLN*
Technicznej y PLN*
1 2 3 4 5 6 7
Wycinanie drzew o obwodzie pnia 181 - 210
g cm WI:aZ z karczowaniem, wywoz - 4,00
materialéw na zaplecze wykonawcy
Wycinanie drzew o obwodzie pnia 241 - 270
9 cm wraz z karczowaniem, wywoz SZt. 2,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy
Wycinanie drzew o obwodzie pnia 271 - 300
10 cm wraz z karczowaniem, wywoz SZt. 3,00
materialéw na zaplecze wykonawcy
Wycinanie drzew o obwodzie pnia 331 - 360
11 cm wraz z karczowaniem, wywoz Szt. 1,00
materiatéw na zaplecze wykonawcy
12 Karczowanie krzakéw oraz wywo6z materiatu 2
m 100,00
na zaplecze wykonawcy
D-01.02.02a |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
Zdjecie warstwy humusu - grubo$¢ 20 cm,
13 sktadowanie humusu z przeznaczeniem do m> 22 752,25
ponownego humusowania
D-01.02.04 |Rozbidrka elementéow drog
14
Rozbidrka powierzchni bitumicznych w 5
. . m 67,21
konstrukcji jezdni
Rozbidrka powierzchni bitumicznych wraz z
15 podbudowa dla wymiany przepustéw pod m? 57.48
korong drogi powiatowe;j ’
Rozbidrka powierzchni bitumicznych wraz z
podbudowg dla wykonania kanatu 5
16 technologicznego pod korong drogi m 38,18
powiatowej
Rozbidrka istniejgcej studni betonowej w t. 1.00
km 2+075
18 Istniejace oznakownie pionowe do szt 4.00
Likssidacis ’
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NIEZWIAZANA Z DROGA
D-01.03.04a | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i ulozenie rur ostonowych
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych
19 HDPE @110 na kablach sieci m 15,50
telekomunikacyjnej
D-01.03.05 |Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drog
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych
20 HDPE (3160 na sieci wodociggowej m 4,00
D-02.00.00 |[ROBOTY ZIEMNE
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Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
a

Ilos¢

Cena
jedn.
PLN*

Wartos¢
PLN*

2

3

4

7

D-02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

21

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-11I1,
wywoéz urobku do 10 km na wysypisko

2 520,84

22

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III-V
pod budowe kanatu technologicznego, w
tym wywiezienie 50% gruntu na odlegto$¢
do 1 km na wysypisko

3 080,00

23

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III-V
pod ustawienie studni kanatu
technologicznego, z wywiezieniem gruntu
na odlegtos$¢ 1 km na wysypisko

153,09

24

Wykonanie wykopéw w gruncie kat. III-V
pod wykonanie wymiany przepustéw pod
korong drogi powiatowej z ponownym
wykorzytaniem gruntu

216,29

D-02.03.01

Wykonanie nasypow

25

Wykonanie nasypéw w gruncie kat. I-11I,
wykorzystanie gruntu pozyskanego z
wykopu, transport urobku i wbudowanie w

nasyp

2 031,36

26

Zasypanie kanatu technologicznego gruntem
i zageszczenie do co najmniej 1s=0,97

1 540,00

27

Ponowne zasypanie przepustow pod korong
drogi powiatowej po wymianie i
zaggszczenie do co najmniej Is=0,97

216,29

D-03.00.00

ODWODNIENIE

D-03.01.03a

Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych H

DPE spiralnie

karbowanych

28

Wymiana istniejgcego przepustu pod korong
drogi powiatowej nr 3411P na przepust z
rury HDPE @400 na 30 cm podsypce
cementowo - piaskowej o RM = 5,00 Mpa

11,10

29

Wymiana istniejacego przepustu pod korong
drogi powiatowej nr 3411P na przepust z
rury HDPE @500 na 30 cm podsypce
cementowo - piaskowej o RM = 5,00 MPa

17,00

30

Wymiana istniejgcego przepustu pod korong
drogi powiatowej nr 3411P na przepust z
rury HDPE @800 na 30 cm podsypce
cementowo - piaskowej o RM = 5,00 MPa

13,00

Strona3z9




Lp.

Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
a

Ilos¢

Cena
jedn.
PLN*

Wartos¢
PLN*

2

3

4
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31

Wymiana istniejacego przepustu pod korong
drogi powiatowej nr 3411P na przepust z
rury HDPE 2 x #1200 na 30 cm podsypce
cementowo - piaskowej o RM = 5,00 MPa

13,00

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

32

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcj¢ jezdni jak dla ruchu
KR3 do gtebokosci 51cm

107,24

33

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje¢ poszerzenia jezdni
jak dla ruchu KR2 do glebokosci S4cm

6 399,75

34

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje¢ $ciezki pieszo -
rowerowej o nawierzchni z betonu
asfaltowego do glebokosci 19 cm

2 598,54

35

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje chodnika o
nawierzchni z kostki betonowej do
glebokosci 19 cm

69,79

36

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcj¢ zjazdéw publicznych
/ indywidualnych o nawierzchni z betonu
asfaltowego do giebokosci 24 cm

793,96

37

Wykonanie, profilowanie i zageszczenie
koryta pod konstrukcje zjazdu
indywidualnego o nawierzchni z kostki
betonowej do gtebokosci 31cm

14,91

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechnaicznie

38

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji jezdni jak dla
ruchu KR3 - grubo$¢ 20cm

107,24

39

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji poszerzenia
jezdni oraz nad wymienionymi przepustami
pod korong drogi powiatowe;j jak dla ruchu
KR3 - grubo$é¢ 20 cm

5421,14
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Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
a

Ilos¢

Cena
jedn.
PLN*

Wartos¢
PLN*

2

3

4

7

40

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji §ciezki pieszo -
rowerowej z betonu asfaltowego - grubos$¢
15cm

2 519,15

41

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w konstrukcji zjazdow
publicznych i indywidualnych z betonu
asfaltowego oraz kostki betonowej - grubosé
20 cm

821,75

D-04.05.01a

Podbudowa i podloze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

4

Wzmocnienie podtoza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o
Rm = 5MPa w konstrukcji jezdni jak dla
ruchu KR3 - grubos¢ 15 cm -DK92

107,24

43

Wzmocnienie podtoza z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o
Rm=5MPa w konstrukcji poszerzenia jezdni
oraz nad wymienionymi przepustami pod
korong drogi powiatowej jak dla ruchu KR3 -
grubo$¢ 15cm

6 195,37

D-04.05.01a

Podbudowa z chudego betonu

44

Wykonanie podbudowy z betonu klasy
C8/10 grubosci 10 cm na podsypce z piasku
$redniego grubosci 5 cm w konstrukeji
chodnika

69,79

45

Wykonanie podbudowy z betonu klasy
C12/15 grubosci 15 cm na podsypce z
piasku $redniego grubosci 5 cm w
konstrukcji zjazdu indywidualnego z kostki
betonowej

14,91

D-04.07.01a

Podbudowa z beotnu asfaltowego wg WT-1i WT-2

46

Wykonanie podbudowy z betonu
asflatowego AC16P 50/70 w konstrukcji
jezdni jak dla ruchu KR3 (paramtery
mieszanki jak dla KR3) - grubo$¢ 7 cm

107,24

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiazanego
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Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
a

Ilos¢

Cena
jedn.
PLN*

Wartos¢
PLN*

2

3

4

7

47

Wykonanie potgczenia nawierzchni zjazdéw
indywidualnych z betonu asfaltowego z
istniejgcag $ciezka pieszo - rowerowg oraz
chodnikiem z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 mm - grubo$¢ $rednio
25 cm

143,00

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1 i WT-2

48

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 w konstrukcji
jezdni jak dla ruchu KR3 (paramtery
mieszanki jak dla KR3) oraz w konstrukcji
jezdni oraz poszerzenia jezdni jak dla ruchu
KR3 (paramtery mieszanki jak dla KR3) -
grubo$¢ 4cm

13 330,91

49

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S 50/70 w konstrukcji
zjazdéw publicznych / induwidualnych
(paramtery mieszanki jak dla KR3) -
grubo$¢ 4cm

793,97

50

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC8S 50/70 w $ciezki pieszo -
rowerowe]j (paramtery mieszanki jak dla
KR1) - grubo$¢ 4cm

2 400,07

D-05.03.05b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza wg WT-1i WT-2

51

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego AC16W 50/70 w konstrukcji
jezdni jak dla ruchu KR3 (paramtery
mieszanki jak dla KR3) - grubo$¢ 5 cm

107,24

52

Wykonanie warstwy wiazacej z betonu
asfaltowego AC11W 50/70 w konstrukcji
poszerzenia jezdni jak dla ruchu KR3
(paramtery mieszanki jak dla KR3) -
grubo$¢ 4 cm

6 195,37

53

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC16W 50/70 w
konstrukcji istniejacej jezdni jak dla ruchu
KR3 (paramtery mieszanki jak dla KR3) -
grubos¢ $rednio 7 cm

7135,54

D-05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw

54

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej
kostki brukowej bezfazowej koloru
grafitowego 8x10x20cm na podsypce
cementowo-piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3cm
w konstrukcji zjazdu indywidualnego z
kostki betonowe;j

14,91
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Nr
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
a

Ilos¢

Cena
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55

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej
kostki brukowej bezfazowe;j
szarej6x10x20cm na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3cm w konstrukcji
chodnika

69,79

D-05.03.26g

Polgczenie nowej konstrukeji nawierzchni

z nawierzchnig istniejacg

56

Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi powiatowej nr 3411P z
istniejacg konstrukcjg nawierzchni jezdni
drogi krajowej nr 92 poprzez frezowanie
istniejgcej oraz wykonanie nowej
konstrukcji jezdni drogi krajowe;j
schodkowo z zastosowaniem tasm
bitumicznych na potaczeniu konstrukcji
jezdni

26,02

57

Potaczenie konstrukcji nawierzchni jezdni
drogi powiatowej nr 3411P jak dla ruchu
KR3 z KR2 w km 0+050 schodkowo na
grubosci warstwy wigzacej poprzez
wykonanie podbudowy zasadniczej z AC 16
P 50/70, a nastgpnie sfrezowanie jej na
grubo$¢ 3 cm przed wykonaniem warstwy
wigzacej

3,00

58

Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni
jezdni drogi powiatowej 3411P z istniejaca
schodkowo na grubosci trzech warstw
poprzez frezowanie istniejacej konstrukcji
na grubos$¢ poszczeg6lnych warstw

159,00

D-06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekow

59

Umocnienie skarp oraz dna rowéw kostka
betonowa z podbudowie z betonu C8/10 na
potaczeniu z odwodnieniem drogi krajowej
nr 92

36,33

60

Umocnienie skarp za $ciezkg pieszo -
rowerowg oraz skarp i dna rowéw ptytami
azurowymi 8x40x60cm na podsypce
cementowo - piaskowej (1:4) gr. 3cm wraz z
wypelnieniem otworéw humusem i
obsianiem trawa

300,00

D-06.02.01a

Przepusty pod zjazdami z rur polietylenowych

61

Wykonanie przepustéw pod zjazdami i
chodnikiem z rur PEHD @400 na podsypce
cementowo - piaskowej o Rm=5MPa i
grubosci 30cm

200,50
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Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostk
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7

D-06.03.01a

Pobocze utwardzone kruszywem famanym

62

Wykonanie pobocza gruntowego
utwardzonego kruszywem tamanym
0/31,5mm - grubo$¢ 10cm

3261,47

D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01a

Oznakowanie poziome

63

Wykonanie oznakowania poziomego
grubowarstwowego chemoutwardzalnego

548,39

D-07.02.01a

Oznakowanie pionowe

64

Wykonanie konstrukcji wsporczych znakow:
stupek z rur ocynkowanych @ 60mm z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x 70 cm

Szt.

22,00

65

Wykonanie konstrukcji wsporczych znakow:
podwéjny stupek z rur ocynkowanych @360
mm z fundamentem z betonu C12/15 o
wymiarach 30 x 30 x 70 cm

Szt.

13,00

66

Wykonanie i przymocowanie tarczy znakéw
drogowych z grupy wielkos$ci "§rednie”

Szt.

29,00

67

Wykonanie i montaz kompletnego
aktywnego znaku radar predkosci z
wys$wietlaczem zasilanego solarnie wraz z
wykonaniem fundamentem z betonu C12/15

Szt.

1,00

D-07.02.03

Remont oznakowania pionowego

68

Wymiana istniejagcego oznakowania
pionowego na nowe

Szt.

17,00

D-07.05.01

Bariery ochronne stalowe

69

Wykonanie i montaz barier ochronnych U-
14a

112,00

D-07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch
pieszych

70

Wykonanie i montaz barier ochronnych
stalowych ocynkowanych U-11a z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
20x20x 70 cm

14,00

71

Wykonanie i montaz stupkéw blokujacych
stalowych ocynkowanych U-12¢ z
fundamentem z betonu C12/15 o wymiarach
30x30x 70 cm

20,00

D-08.00.00

ELEMENTY ULIC
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D-08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych (wg

PN-EN 1340)

72

Ustawienie kraw¢znikéw betonowych 15 x
30 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j
(1:4) - grubos¢ 3 cmi 15 cm lawie

betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

1 143,57

73

Ustawienie opornikéw betonowych
12x25cm szarych na podsypce cementowo-
piaskowej (1:4) - grubo$¢ 3cm i tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15

6,00

D-08.03.01

Betonowe obrzeza chodnikowe

74

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) -
grubos¢ 3cm i tawie betonowej z oporem z
betonu klasy C8/10

27,29

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01

Zielen drogowa

75

Plantowanie powierzchni gruntu

2 900,34

76

Humusowanie gr. 15cm, obsianie trawa
wraz z pielggnacja powierzchni pasow
zieleni oraz skarp i den projektowanych
rowéw drogowych

10 993,90

7-01.00

Nasadzenia drzew i krzewow

77

Wykonanie nasadzenia zastgpczego
sadzonkami gatunku Klon pospolity odm.
"Columnare", wysoko$¢ sadzonki min. 100
cm z wykonaniem zabezpieczenia przed
wiatrem

Szt.

57,00

RAZEM (koszt netto)

PODATEK VAT 23%

RAZEM (koszt brutto)

miejscowosé¢ i data
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