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1. CzeS€ ADMINISTRACYINA
1.1. Zespot projektowy
Projektant: mgr inz. Jan Pankiewicz
Sprawdzajgcy: mgr inz. Artur Krempa
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Branza elektryczna
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

Poznan, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej
pt: ,,Budowa oswietlenia na przejsciach dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Blizna — Piaski — Kolejowa w
Kole” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami, zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Jan Pankiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr ewid 167/85/Pw

Projektant : mgr inz. Jan Pankiewicz

mgr inZ. Artur Krempa

Uprawni ne do projektowania
i kierowania Z ograniczen
w specia eci, instalaci

. .. i urzadzen elektrycznych energetycznych
Sprawdzajgcy : mgr inz. Artur Krempa nr ewid.: WKP/IE/0105/19

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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1.3 Zataczniki.
1.3.1 Uprawnienia i WOIIB projektanta.
1.3.2 Uprawnienia i WOIIB sprawdzajgcego
1.3.3 Gmina Miejska Koto — oswiadczenie
1.3.4 PZD — o$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia
1.3.5 OUID Warunki przytaczenia do sieci .
1.3.6 Sylwetka stupa
1.3.7 Protokét z narady koordynacyjnej
1.3.8 Obliczenia fotometryczne — Dialux. (tylko na ptycie CD)

1.3.9 Przejscia Koto ul. Kolejowa — plik Evo (tylko na ptycie CD)

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest , Projekt techniczny branzy elektrycznej dotyczacy ,,Budowy oswietlenia na
przejsciach dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Blizna — Piaski - Kolejowa w Kole”.

2.2. Jednostka projektowa

MSR TRAFFIC Zaktad Systemdw Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.0., ul. Kamienna 7, Wysogotowo,

62-081 Przezmierowo.

2.3. Podstawa opracowania

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas projektowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Protokdt z narady koordynacyjne;j.

Warunki WTG14/111/2021 z dnia 12.08.2021 wydane przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0.
Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Wizja w terenie

aukwnN R

2.4. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

[1] — PN-EN 12464-2 Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy na zewnatrz
[2] - PN-EN 13201:2016 O$wietlenie drég.
[3] - PKN-CEN/TR 13201 Oéwietlenie drog.
Czes$c¢1l — Wybor klas oswietleniowych.
Czesc 2 - Wymagania oswietleniowe
Czesc 3 — Obliczenia parametréw oswietleniowych
Czesc 4 — Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.
[4] Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych — Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia Przejs¢ dla
pieszych.
[5] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem elektrycznym. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
[6] — PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie .
[7] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[8] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[9] — PBUE Wydanie IV
[10] - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z dnia 9 pazdziernika
2018).

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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2.5 Zakres robét
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:

= wykonanie wykopu pod montaz stupa

= montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami oswietlenia przejs¢ dla pieszych
= montaz kabli oswietleniowych

= pomiary

2.6 Projektowane rozwigzania techniczne.

2.6.1 Oswietlenie przejs¢ dla pieszych.

Zaprojektowano oswietlenie nizej wymienionych przejsé dla pieszych:

- przejscie P1 przez ul. Kolejows, cigg drogi powiatowej 3457P, stupy oswietleniowe nr P1.1i P1.2
Stupy zlokalizowane na dziatce nr 40, ark.23, obreb 0001 Koto, jedn. ewidencyjna 300901 1,
Miasto Koto. Prawo do dysponowania nieruchomoscig posiada Powiatowy Zarzad Dréog w Kole.

- przejscie P2 przez ul. Piaski, cigg drogi gminnej 497517P, stupy oswietleniowe nr P2.1i P2.2
Stupy zlokalizowane na dziatce nr 1, ark.23, obreb 0001 Koto, jedn. ewidencyjna 300901 _1,
Miasto Koto. Prawo do dysponowania nieruchomoscig posiada Powiatowy Zarzad Drég w Kole.

- przejscie P3 przez ul. Kolejowsg, cigg drogi powiatowej 3457P, stupy oswietleniowe nr P3.1i P3.2
Stupy zlokalizowane na dziatce nr 40, ark.23, obreb 0001 Koto, jedn. ewidencyjna 300901 _1,
Miasto Koto. Prawo do dysponowania nieruchomoscig posiada Powiatowy Zarzad Drég w Kole.

- przejscie P4 przez ul. Blizna, cigg drogi powiatowej 3446P, stupy oswietleniowe nr P4.1i P4.2
Stupy zlokalizowane na dziatce nr 63, ark.23, obreb 0001 Koto, jedn. ewidencyjna 300901 1,
Miasto Koto. Prawo do dysponowania nieruchomoscig posiada Powiatowy Zarzad Dréog w Kole.

Lokalizacja projektowanych stupéw pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

2.6.2 Zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych.

Zasilanie oswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami nr WTG14/111/2021 z dnia
12.08.2021 z istniejgcej najblizszej latarni zlokalizowanej przy ul. Piaski zasilanej ze stacji 70032 oraz z
najblizszej latani zlokalizowanej na ul. Blizna, zasilanej ze stacji 70512.

Lokalizacja istniejgcych latarni pokazana zostata na planie sytuacyjnym.

2.6.3 Kable oswietleniowe.

Zaprojektowano od istniejgcych latarni oswietleniowych do projektowanych stupdw kable o$wietleniowe
typu YAKXS 4x25. Na kablach w odlegtosci co 5m nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce: , 0$wietlenie, typ
kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy.

Utozenie kabli w ziemi.

Kable nalezy uktadac na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktadac na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy zasypac warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub rodzimego gruntu. Folia koloru niebieskiego dla
kabli niskiego napiecia, powinna znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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nie wiekszej niz 35cm. Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla powinna wynosié co najmniej 50cm pod chodnikiem.

Wykonanie skrzyzowania kabla z drogami.

Skrzyzowanie z drogg nalezy wykona¢ w rurze ostonowej RHDPE 110. Najmniejsza odlegto$¢ pionowa
miedzy gdrng czescig ostony otaczajacej lub kablem a gérng powierzchnig drogi powinna by¢ nie mniejsza
niz 100cm. Ostony otaczajgce powinny wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej
50cm z kazdej strony. Koncéwki prostych rur ostonowych dla kabli lokalizowaé poza jezdniami, w miejscach
umozliwiajgcych stuzbom technicznym wykonywanie prac eksploatacyjnych.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajgce wymagajg dokonania
odbioru przez Spotke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. 7:30 do 14:00.

2.6.4. Stupy oswietleniowe.

Zaprojektowano stupy aluminiowe, anodowane na kolor RAL 7015, zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem, przystosowane do wkopu, jednoelementowe, z wysiegnikiem, o przekroju kotowym
zbieznym (stozkowym), wysokos¢ h= 6,0m. Stupy majg posiadaé cechy bezpieczenstwa biernego oznaczone
jako 70NEB gdzie:

- 70 klasa predkosci

- NE kategoria pochtaniania energii (nie pochtaniajgce energii)

- B poziom bezpieczenistwa uzytkownika pojazdu
Kable w stupach taczy¢ za pomocag izolowanych ztgcz kablowych 1l klasy ochronnosci, z wktadka
bezpiecznikowa typu DO1-2A. W stupach do zasilenia opraw zaprojektowano kabel typu YKY 2x2,5mm?.
Stup oswietleniowe na koricu obwodu uziemi¢. Rezystancja uziemienia < 30om.

2.6.5. Oprawy oswietleniowe.

Do doswietlenia przejs¢ dla pieszych zaprojektowano oprawy oswietleniowe Philips typu BGP281 T25
1xLED70-4S/757 DPR1 o mocy:

- 44,5W, strumien swietlny oprawy — 6197m, oprawy os$wietleniowe mocowaé na wysiegniku o dtugosci
1,0m lub 1,5m.

- 60W, strumien swietlny oprawy — 8853m, oprawe oswietleniowg mocowac na wysiegniku o dtugosci 1,5m

Zaprojektowane oprawy spetniajg wymagania OUID przedstawione w zatgczniku do wydanych warunkdow
technicznych przytaczenia.

Wyniki obliczen fotometrycznych przedstawione zostaty w pliku ,pdf” i w pliku ,,Evo”.

ul. Blizna, oprawy nr6i7
Przejscie 1— ptaszczyzna pionowa

Wiasciwosci E Evi Emax G1 G2
PRZEJSCIE 1 — PLASZCZYZNA POZIOMA 72,21 34,41 83,11x 0,48 0,41
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA

WYsoKos$¢ 0.000m

PRZEJSCIE 1 — PLASZCZYZNA PIONOWA 1 35,6LX 14,8Lx 59,7LX 0,43 0,25
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WyYsokos¢ 1.000m

Projekt techniczny.
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PRZEJSCIE 1 — PLASZCZYZNA PIONOWA 2
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

ul. Kolejowa, oprawy nr4i5
PRZEJSCIE 2 — PLASZCZYZNA POZIOMA
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYysokos¢ 0.000m

PRZEJSCIE 2 — PLASZCZYZNA PIONOWA 1
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

PRZEJSCIE 2 — PEASZCZYZNA PIONOWA 2
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

ul. Piaski, oprawy nr3i8
PRZEJSCIE 3 — PLASZCZYZNA POZIOMA
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsoKkosSC 0.000m

PRZEJSCIE 3 — PLASZCZYZNA PIONOWA 1
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

PRZEJSCIE 3 — PLASZCZYZNA PIONOWA 2
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WyYsokos¢ 1.000m

ul. Kolejowa, oprawy nr1i2
PRZEJSCIE 4 — PLASZCZYZNA POZIOMA
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYysokos¢ 0.000m

PRZEJSCIE 4 — PLASZCZYZNA PIONOWA 1
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

PRZEJSCIE 4 — PELASZCZYZNA PIONOWA 2
PROSTOPADLE NATEZENIE OSWIETLENIA
WYsokos¢ 1.000m

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).
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0,34
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0,25

0,18

0,60
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Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

Projekt techniczny.
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2.8 Uwagi koricowe

. Wszystkie prace wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a w szczegdélnosci:
PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

° W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a
osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu
sieci i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.

° Zastosowac sie do uwag zawartych w protokdle z narady koordynacyjnej.

. Zastosowac wytgcznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy przekazaé
do Spdtki faczenie z inwetaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokétami pomiarow
elektrycznych.

° O rozpoczeciu prac nalezy powiadomic¢ Spotke z wyprzedzeniem

. Do wykonanie robét niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowanie miejsca
pracy przez konserwatora sieci oswietleniowe;j.

. W poblizu urzadzen o$wietlenia drogowego prace ziemne prowadzié recznie.

. Roboty zanikajgce wymagajg odbioru przez Spotke.

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Moc przytaczeniowa oswietlenia przejsc.
Zasieg stacji 70032:
- przejscie dla pieszych ul. Kolejowa
- P3.1 faza L2 moc 44,5W
- P3.2 faza L3 moc 44,5W
- przejscie dla pieszych ul. Piaski
- P4.1 faza L1 moc 60W
- P4.2 faza L2 moc 44,5W
Razem obcigzenie fazy L1-60W
L2 - 89W
L3 - 44,5W

Zasieg stacji 70512:
- przejscie dla pieszych ul. Kolejowa
- P1.1 faza L2 moc 44,5W
- P1.2 faza L1 moc 44,5W
- przejscie dla pieszych ul. Blizna
- P2.1 faza L2 moc 44,5W
- P2.2 faza L3 moc 44,5W
Razem obcigzenie fazy L1-44,5W
L2 —89W
L3 —44,5W

3.2. Prad obliczeniowy oswietlenia przejsc.
Zasieg stacji 70032:

Prad obliczeniowy fazy L1:
lg=60/230*%0,93 =0,28A

Prad obliczeniowy fazy L2:
ls=89/230*%0,93 =0,42A

Prad obliczeniowy fazy L3:
lg=44,5/230%0,93 =0,21A

Zasieg stacji 70512:
Prad obliczeniowy fazy L1:
lg=44,5/230%0,93 =0,21A

Prad obliczeniowy fazy L2:
=89 /230*0,93 = 0,42A

Prad obliczeniowy fazy L3:
ls=44,5/230*%0,93 = 0,21A

Dodatkowy prad obliczeniowy wynikajgcy z podtgczenia oswietlenia przejs¢ dla pieszych nie powoduje
koniecznosci zmiany zabezpieczen w SO.

Oprawy oswietleniowe 44,5W i 60W zabezpieczy¢ w stupie wktadkg bezpiecznikowg D01-2A

Projekt techniczny.
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3.3 Dobér kabla oswietleniowego.

Zgodnie z warunkami przytaczenia zaprojektowano kabel typu YAKXS 4x25 o obcigzalnosci diugotrwatej
zgodnie z PN-HD 60365-5-52, tablica B52.5 dla sposobu utozenia D1 -75A.

3.4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu w sterowniku.

Obwad zasilania o$wietlenia zabezpieczony jest w SO wktadkg bezpiecznikowg typu WTNOOgG-10A.
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu:
ZSX Ia < Ua
Prad /I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia WTNOOgG-10A w czasie 5sek wynosi I, = 39,4A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego musi spetniaé¢ warunek:
ZSS UO/ Ia
Zs<230/39,4
Zs<5,8Q
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4. CZESC RYSUNKOWA
Rys 1 OSWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH. PLAN SYTUACYJNY.
RYS 2 SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH.
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