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1. CzeS€ ADMINISTRACYINA

1.1. Zespot projektowy
Projektant: mgr inz. Jan Pankiewicz

Sprawdzajgcy: mgr inz. Artur Krempa

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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1.2. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego.

Poznan, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektrycznej
pt: ,,Budowa sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Blizna — Piaski — Kolejowa w Kole wraz z
wewnetrzna linig zasilajgca” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

mgr inz. Jan Pankiewicz
Uprawnienia budowlane do projektowania
Nr ewid 167/85/Pw

Projektant : mgr inz. Jan Pankiewicz

mgr in. Artur Krempa

Uprawni ne do projektowania
i Hmmm Z ograniczen
W specia ci, instalacji
P F i urzadzen elektrycznychi energetycznych
Sprawdzajgcy : mgr inz. Artur Krempa nr.ewid.: WKPIE/0105/19. .............

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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1.3 Zataczniki.
1.3.1 Uprawnienia i WOIIB projektanta.
1.3.2 Uprawnienia i WOIIB sprawdzajgcego
1.3.3 Warunki przytaczenia do sieci ENERGA Operator.

1.3.4 Protokét z narady koordynacyjnej

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest , Projekt techniczny branzy elektrycznej dotyczacy ,, Budowy sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu ul. Blizna — Piaski - Kolejowa w Kole wraz z wewnetrzna linig zasilajaca”.

2.2. Jednostka projektowa

MSR TRAFFIC Zaktad Systemoéw Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.0., ul. Kamienna 7, Wysogotowo,
62-081 Przezmierowo.

2.3. Podstawa opracowania

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas projektowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Projekt sterownia sygnalizacjg

Protokdt z narady koordynacyjne;j.

Warunki przytgczenia nr P/21/108467 z dnia 19.01.2022 wydane przez ENERGA Operator
Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,

Wizja w terenie

ok wnNpRE

2.4. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:

[1] — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatéw i warunki ich umieszczenia na drogach — Zatgcznik nr 3
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach, opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z
poézniejszymi zmianami.
[2] — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, opublikowane w Dz.U z 7
wrzes$nia 2015r. poz.1314
[3] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem elektrycznym. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
[4] — PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie .
[5] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[6] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[7]1 — PBUE Wydanie IV
[8] — ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogélne wymagania i badania.

[9] - ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.

Wymagania i badania.
[10] - ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

Wymagania i badania.

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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[11] - Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1935 z dnia 9 pazdziernika
2018).

2.5 Zakres robot
W zakresie projektowanych robét przewiduje sie:

= Montaz wewnetrznej linii zasilajgcej (wlz)

® montaz nowego sterownika sygnalizacji Swietlnej

= montaz kanalizacji kablowej

® montaz studni kablowych

= montaz konstrukcji wsporczych

= montaz sygnalizatoréw swietlnych, sygnalizatoréw akustycznych, przyciskdw zgtoszeniowych
= montaz petli detekcyjnych

= montaz kamer wideodetekcji

= montaz kabli elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych i wizyjnych

= pomiary, uruchomienie sygnalizacji.

2.6 Projektowane rozwiazania techniczne.

2.6.1 Zasilanie sygnalizacji Swietlnej.

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej z mocg przytgczeniowq 2,0kW na napieciu 230VAC nalezy wykonaé zgodnie z
warunkami przytgczenia nr P/21/108467 z dnia 19.01.2022 wydanymi przez ENERGA Operator.

Miejsce przytgczenia — ztgcze kablowe ZK-472757

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej — zaciski na ostatniej listwie zaciskowej, liczac od strony zasilania,
w kierunku instalacji odbiorczej w szafce pomiarowej zintegrowanej z uktadem pomiarowo rozliczeniowym
Rodzaj przytgcza — kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do

wspotpracy z siecig:

Zakres inwestycji realizowanych prze ENERGA — OPERATOR SA

- istniejgce ztgcze kablowe ZK-472757 rozbudowac o czton pomiarowy P2/F. Czton pomiarowy zabudowac z
prawej strony zfagcza, patrzac od frontu ztgcza. W czesci energetycznej ztgcza zabudowaé bezpiecznik mocy
WT-1 25A.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg

przytaczane:

Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukfadu
pomiarowego

Zabezpieczenie sieci przed zaktdceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
whnioskodawcy:

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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- zainstalowane urzadzenia i instalacje nie mogg wprowadzaé zaktdcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie
winno by¢ roztozone rownomiernie na poszczegdlne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji
mogacych wprowadzi¢ zaktécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzgdzenia
eliminujgce wprowadzanie zaktécen

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wlz wykonaé przewodem min. 10mm? Cu lub 16mm? AL. Zaprojektowano wlz kablem YKY 3x10mm?

- instalacje oraz system ochrony od porazen wykonac zgodnie z PBUE, PN-IEC 60364.

- zainstalowac instalacyjne ograniczniki przepie¢ na tablicy rozdzielczej.

- przed zgtoszeniem instalacji do podfaczenia nalezy dostarczyé do RD w Kole os$wiadczenie o gotowosci
instalacji przytgczane;j.

- prace elektromontazowe winny wykonywac osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach

- wymagany stopieri skompensowania mocy biernej tg@ < 0,4

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo — rozdzielczego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:
- ztacze kablowe nr Z472757 przystosowane do zabudowy uktadu pomiarowego
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego/gtéwnego

- wytgcznik nadmiarowo prgdowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym
10A, zainstalowane w cztonie pomiarowym

- sposOb pomiaru — bezposredni

- rodzaj mierzonej energii — energia elektryczna czynna pobrana’

2.6.2 Projektowany sterownik sygnalizacji Swietlnej.

Zaprojektowano nowy sterownik sygnalizacji Swietlnej realizujgcy sterowanie grupowe, akomodacyjne,
acykliczne. Lokalizacja sterownika pokazana zostata na planie sytuacyjnym.
Konfiguracja sterownika:
e 8 grup sygnalizacyjnych (4K+4P)
o 8 wejs¢ przyciskow dla pieszych
e 4 wyjscia potwierdzenia zgtoszenia24VDC
1 wyjscie blokowania sygnalizatoréw akustycznych
4 wejscia petli indukcyjnych ukosnych
obwdd zasilania kamery wideodetekcji - szt. 4
e kamera wideodetekcji na sztycy - szt.4
e wideodetektory do wspdtpracy z kamerami wideodetekcji — szt.2
e wideoserwer do wspotpracy z kamerami wideodetekcji — szt.1
e Sciemniacz do obnizania jasnosci $wiecenia sygnalizatoréw w godzinach nocnych
e panel policyjny o wydzielonym dostepie
e modut GPS
e router HSDPA
e zaprogramowany

Szyne PE w sterowniku nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia nie wieksza niz 10om.

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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Wymagania dla sterownika sygnalizacji Swietlnej

Nalezy zastosowac sterownik sygnalizacji swietlnej o architekturze 2-procesorowej np. MSR--2002 lub
rownowazny spetniajgcy ponizsze wymagania.

Konstrukcja 2-procesorowa — osobno funkcjonujgce niezaleznie od siebie mikrokomputery sterowania i
nadzoru oraz 2 dziafajace niezaleznie od siebie tory pomiaréw napiec¢ i prgdéw zaimplementowane na
pakietach wykonawczych.

W sterowniku powinny by¢ wydzielone osobne magistrale — magistrala toru sterowania i magistrala
nadzoru.

Oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe lub 64-bitowe.
Wbudowany interfejs obstugi w postaci wyswietlacza LCD oraz klawiatury.

Sterownik powinien by¢ wyposazony w komore o wydzielonym dostepie wyposazong w pulpit policyjny

Pulpit policyjny powinien posiada¢ przyciski umozliwiajgce wymuszenie realizacji

e nominalnego (automatycznego) sterowania zgodnego z zaprogramowanym harmonogramem
selekcji struktur planéw sterowania,

e realizacje trybu pracy ‘sterowanie z6ite migajace’,

e realizacje trybu ‘sygnalizacja wylgczona’ — odtaczenie napiec¢ zasilajagcych od elementéw
sterujacych obwodami sygnatéw grup sygnalizacyjnych,

e realizacje staloczasowego programu awaryjnego, jezeli sterownik wspétpracuje z detektorami
pojazdéw iflub pieszych.

Uktady wykonawcze powinny dostarcza¢ niezalezne napiecia zasilania dla sygnatéw czerwonych i

zielonych oraz dla sygnatow 2éttych. Zatgczanie zasilania sieciowego uktadéw wykonawczych,

sterujgcych sygnatami swietlnymi zdublowane

— osobne styczniki zatgczania zasilania sterowane przez mikrokomputer sterowania i mikrokomputer
nadzoru. W obwodzie grup wykonawczych sterujacych sygnatami na skrzyzowaniu powinny znajdowa¢é
sie dwa uktady wykonawcze potgczone szeregowo i sterowane niezaleznie przez ukfad sterowania i
uktad nadzoru umozliwiajgce catkowite przerwanie zasilania obwoddw sygnatéw w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowego dziatania sygnalizacji lub sterownika przez ktérys z tych uktadow.

Napiecie sieci doprowadzone do uktadéw wykonawczych sterujgcych sygnatami swietlnymi winno by¢
doprowadzone tgcznie przez uktad 4 stycznikéw, ktére umozliwiaja

o odtaczenie napiecia sieci od obwoddw sygnatéw czerwonych i zielonych (etap 1),

o odtaczenie napiecia sieci od obwoddéw sygnatow zottych (etap Il).
Ciggly pomiar napiecia zasilania sterownika - spadek napiecia zasilania ponizej zadanego progu,
deklarowanego w [V] przez obstuge powinien skutkowaé wytgczeniem sygnalizacji, powrét napiecia do
poprawnej wartosci powinien powodowaé automatyczne zatgczenie sygnalizacji. Aktualna wartosé
napiecia sieci winna by¢ udostepniana uzytkownikowi na wyswietlaczu LCD. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
programowania wartosci progowej przy pomocy wyswietlacza i klawiatury sterownika przez
uzytkownikéw o odpowiednio wysokich uprawnieniach.
Wbudowany modut kontroli realizujgcy funkcje watchdogédw mikrokomputerédw sterowania i nadzoru
powodujgcy zatgczenie sygnatéw zéttych pulsujgcych w przypadku awarii jednego z mikrokomputerow
lub wytaczenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokomputerdow.

Projekt techniczny.
Branza elektryczna
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- Eliminacja stanéw sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna nastepowaé w czasie < 0,3s.

- Realizacja funkcji Swiatta zdftego-pulsujgcego serwisowego — sygnaly zdfte-pulsujagce na
sygnalizatorach, sterowanie diod LED pakietdw wykonawczych zgodnie z wybranym programem
‘kolorowym’.

- Whbudowane tacza szeregowe umozliwiajgce dotgczenie urzadzen transmisji danych z systemem
centralnego zarzgdzania ruchem oraz terminala diagnostycznego (komputera PC).

- Whbudowane tacze Ethernet (RJ45) umozliwiajgce dotgczenie urzadzen transmisji danych z systemem
centralnego zarzadzania ruchem).

- Zdublowane uktady pomiaréow napie¢ i pragdédw w torach sygnatéow Swietlnych (osobne uktady
pomiarowe dla toru sterowania i toru nadzoru). Oba uktady mierzace napiecie lub prad w tym samym
kanale powinny dziataé w petni niezaleznie od siebie i by¢ dotgczone jeden do komputera sterowania, a
drugi do komputera nadzoru.

- Wyswietlanie na wyswietlaczu LCD aktualnych wartosci napie¢ w torach sygnatéw swietlnych w woltach
i pobieranej mocy w torach sygnatéw czerwonych w watach

- Deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i klawiatury wartosci progéw kontroli
napiec (z krokiem 1V ) i mocy (z krokiem 0,1 W).

- Deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i klawiatury 2 progéw kontroli pragdowej dla
Swiatet czerwonych — progu awarii i progu ostrzegania. Spadek mocy pobieranej w kanale ponizej progu
ostrzegania powoduje zapis do logu, spadek mocy w kanale ponizej progu awarii - zatgczenie swiatta
26ttego-pulsujgcego.

- Dostep do menu na wyswietlaczu terminala wewnetrznego mozliwy po wprowadzeniu przez
uzytkownika jego kodu PIN, z 3 réznymi poziomami uprawnien.

- Przechowywanie w dziennikach zdarzen (logach) minimum 2.000 komunikatéw o wykrytych
zdarzeniach i awariach. Komunikaty powinny by¢ prezentowane w jezyku polskim.

Dla komputera sterowania i komputera nadzoru powinny by¢ zaimplementowane wydzielone dzienniki
zdarzen.

- Sterownik winien umozliwia¢ odczyt dziennikdw zdarzen — logéw poprzez port PC do notebooka.
Oprogramowanie umozliwiajace odczyt logdw winno by¢ dostarczone razem ze sterownikiem.

- Realizacja pomiaréw ruchu w kwantach 1,5, 15, 30 minutowych oraz 1, 2, 6i24 h w okresie min. 90
dni dla 64 punkéw pomiarowych.. Do sterownika nalezy dotgczy¢ oprogramowanie do programowania
pomiaréw w sterowniku oraz odczytu danych.

- Mozliwos¢ realizacji przez sterownik 3 okresow sygnatu zielonego akomodowanego w kazdej grupie
sygnatowej kotowej. Kazdy z w/w okreséw powinny charakteryzowac nastepujgce parametry :

o luka czasowa okresu akomodacji,

o maksymalna dtugos¢ okresu akomodacji.
Zmiana okresu akomodacji winna by¢ realizowana zgodnie z zaprogramowanymi warunkami
logicznymi.
Sterownik winien umozliwia¢ realizacje okresu akomodacyjnego ‘bezpiecznego zjazdu’ — dodatkowe
wydtuzenie sygnatu zielonego jezeli po realizacji maksymalnej dtugosci sygnatu w strefie dylematu
znajduje sie pojazd.

- Sterownik winien umozliwia¢ dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyswietlacza i
klawiatury sterownika przez uzytkownika o odpowiednio wysokim poziomie dostepu

o wartosci luk czasowych akomodacji,

wartosci czasow miedzyzielonych sterowania,

wartosci czasow miedzyzielonych wydtuzania ewakuacji,

wartosci maksymalnych dtugosci poszczegélnych okreséw akomodaciji,

dotfaczenia/odtaczenia detektora do/od logiki sterujacej lub zastgpienia detektora statym

zgtoszeniem/statym brakiem zgtoszenia lub zastgpienia detektora procedurg programowa
symulujaca zgtoszenia na detektorze,

O
O
O
O
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o czutosci poszczegdlnych kanatéw detekcji wspoétpracujgcych z petlami indukcyjnymi
o zmian w harmonogramie selekcji programoéw sygnalizacji,

- Moizliwosé petnego przetestowania reakcji sterownika na zgtoszenia od uczestnikow ruchu. Sterownik
winien umozliwia¢ za posrednictwem portu szeregowego wspotprace z symulatorem zgtoszen. Przy
pomocy symulatora zgtoszen mozliwe winno byé symulowanie dowolnych kombinacji zgtoszen
odpowiadajgcych zgtoszeniom na detektorach.

- Sterownik winien zapewnia¢ mozliwos$¢ zadeklarowania przy pomocy wyswietlacza i klawiatury
sterownika nadzoru granicznej wartosci utrzymywania sie zgtoszenia lub jego braku wraz z mozliwoscig
deklarowania przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenie wartosci granicznej (ignorowanie
zgtoszenia, state zgloszenie, przetaczenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja
zgtoszenia).

- Sterownik winien mie¢ wbudowany nadzér maksymalnego czasu oczekiwania na obstuge zgtoszenia
(przekroczenie wartosci granicznej winno powodowaé przejscia do realizacji harmonogramu
awaryjnego).

- Obudowa aluminiowa dwuscienna z 5 letnig gwarancja.

- Sterownik nalezy wyposazyé w modem HSDPA/LTE do monitorowania sygnalizacji $wietlnej.

- Sterownik powinien zostaé wyposazony w_Sciemniacz stuzgcy do obnizania jasnos$ci Swiecenia
sygnalizatoréw w godzinach nocnych.

- Sterownik powinien zosta¢ wyposazony w odbiornik GPS do synchronizacji czasu

- Sterownik powinien spetnia¢ wymagania nastepujacych przepiséw i norm :

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z Zatacznikiem Nr 3 do w/w
Rozporzadzenia ‘Szczegétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach’

e PN-EN 50556 Systemy sygnalizacji ruchu drogowego

Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 50556 powinien spetnia¢ nastepujgce warunki :

a) nominalne napiecie zasilania 230Vacrms -13% - +10%
b) reakcja na spadki napiecia zasilania - zgodnie z norma
c) czestotliwosé napiecia sieci 50Hz +/4%
d) wbudowany wytgcznik réznicowopradowy —klasa T1
e) odpornosé obudowy — klasa IKO7
f) stopien ochrony obudowy — klasa V2
g) wbudowane zabezpieczenie nadpradowe — klasa W1
h) wymagane natezenia sygnatu dla zachowania bezpieczenstwa — klasy AF1
i) czas reakcji sterownika na btedy — klasa AG4 (< 0,3s)
j) analiza btedéw — klasa X2
k) odpornos$¢ na wibracje —klasa AM1
[) zakres temperatur pracy — klasy AB2, AE3 (-25°C - +55°C)
m) zakres wilgotnosci pracy - klasa AK1
e PN-EN 50293 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna EMC — Systemy sygnalizacji ruchu drogowego
Norma wyrobu
e PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw Funkcjonalne wymagania bezpieczeristwa
Sterownik sygnalizacji w zakresie normy PN-EN 12675 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania :
a) wykrycie kolizji zielone-zielone — klasa AA1
b) wykrycie kolizji zielone-z6tte - klasa AB1
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c) wykrycie braku wyswietlania dowolnego sygnatu czerwonego konfliktowego - klasa AF1

d) wykrycie sygnatéw niepozgdanych — klasa BA1

e) wykrycie sygnatéw niepozgdanych w czasie z6ttego-migajgcego — klasa BB1

f)  wykrycie sygnatéw niepozgdanych w czasie z6ttego-migajacego awaryjnego — klasa BC1

g) wykrycie braku sygnatu czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej - klasa CA1

h) wykrycie braku ostatniego sygnatu czerwonego w wyspecyfikowanej grupie sygnalizacyjnej -
klasa CB1

i)  wykrycie braku zdefiniowanej liczby sygnatéw czerwonych w grupie sygnalizacyjnej - klasa CC1

i) wykrycie braku sygnatéw zéttych lub zielonych w grupach sygnatowych - klasa CE1

k) sprawdzanie zgodnosci (compliance) — klasa DA1

[)  nadzdér zapamietanych wartosci czasowych — klasa FA1

m) nadzor czestotliwosci pracy — klasa FB1

n) nadzor realizacji minimalnych wartosci nastaw czasowych - klasa FC1

0) nadzdr realizacji maksymalnych wartosci nastaw czasowych - klasa FD1

p) nadzor sekwencji sygnatéw — GA1

g) nadzdr czaséw miedzyzielonych - klasa GB1

r) nadzor btedéow wejs¢ — klasa HA1

Spetnienie wymagan w/w przepiséw powinno by¢ potwierdzone badaniami wykonanymi przez
niezalezne jednostki badawcze.

Dostarczenie certyfikatéw badan bedzie warunkiem koniecznym akceptacji sterownika przez
Zamawiajacego.

Sterownik powinien zapewnié¢ zdalne monitorowania i zarzadzanie sygnalizacjg swietlng w nastepujgcym

zakresie :

I. w zakresie monitorowania pracy sygnalizacji i monitorowania ruchu

o zbiorczy podglad prawidtowosci pracy sygnalizacji w postaci symbolu na mapie miasta -
kolor symbolu powinien zmieniaé sie zaleznie od realizowanego trybu pracy i/lub
wystgpienia awarii elementéw i detekgji,

o wizualizacja na mapie skrzyzowania i diagramach paskowych stanéw grup sygnalizacyjnych
z rozréznieniem zielonego statego oraz poszczegdlnych okresdw akomodacji (aktualizacja
informacji w czasie rzeczywistym),

o wizualizacja na mapie skrzyzowania i diagramach paskowych stanéw zgtoszen na
detektorach (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),

o wizualizacja na mapie skrzyzowania wysterowania potwierdzen dla pieszych (aktualizacja
informacji w czasie rzeczywistym),

o wizualizacja na mapie skrzyzowania grup sygnalizacyjnych, w ktérych uszkodzone sg zrédta
Swiatta,

o wizualizacja na mapie skrzyzowania uszkodzonych detektoréw oraz detektoréw zgtoszenia
ktdrych sg symulowane,

o wizualizacja czaséw oczekiwania zgtoszen na obstuge,

o wizualizacja wartosci krétkoterminowych pomiaréw ruchu (pomiary realizowane w
interwatach 5 - 15min),

o wizualizacja mocy i napie¢ mierzonych w czasie rzeczywistym w torach sygnalizacji,
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o sygnalizacja wystgpienia awarii elektrycznej instalacji sygnalizacji lub pojawienia sie
ostrzezenia o przepaleniu sie zarowek,

o wizualizacja wartosci progowych awarii i ostrzezen napieé¢ i mocy zaprogramowanych w
sterowniku,

Il. w zakresie mozliwosci zdalnej edycji parametréw pracy sterownika z serwera

o zmiana trybu sterowania (praca tréjbarwna, sterowania z6tte migajace, sygnalizacja
wytgczona) i/lub zatgczenia dowolnego programu umieszczonego w pamieci sterownika
oraz wymuszenia powrotu sterownika do pracy lokalnej,

o zdalna edycja wartosci progowych awarii i ostrzezen napiec i mocy sterownika,

o zdalna edycja wartosci progowych detekcji ciggtej obecnosci zgtoszenia lub ciggtego braku
obecnosci,

o zdalna edycja dofgczania i odfgczenie wyjs¢ detektordw do logiki sterujgcej, symulowanie
statego zgloszenia na detektorze, statego braku zgtoszenia, symulowanie okresowych
zgtoszen,

o zdalne programowanie generatoréw symulujgcych zgtoszenie,

o zdalne programowanie reakcji sterownika na awarie detektora (state zgtoszenie, przejscie
na harmonogram awaryjny, zatgczenie symulacji zgtoszen),

o zdalny dostep do wszystkich dziennikéw zdarzen urzadzenia - zaréwno logéw toru
sterowania jak i toru nadzoru, mozliwos$¢ odczytu logéw i ich archiwizowania w serwerze
systemu,

o zdalna modyfikacja czasu i daty sterownika z serwerem (synchronizacja czasu i daty),

o zdalny restart sterownika z serwera,

o zdalne tadowanie oprogramowania do sterownika z serwera — opcja powinna dotyczy¢
catosci oprogramowania sterownika,

o zdalne wprowadzenia zmian w harmonogramach selekcji programéw sterownika,

o zdalne konfigurowanie co najmniej nastepujacych parametréw sterowania ruchem :

1. czasy minimalne sygnatéw zielonych w poszczegdlnych grupach sygnalizacyjnych,
2. czasy miedzyzielone (wytgcznie mozliwosé inkrementacji powyzej wartosci
mimimalnych),
parametry faz ruchu (czasy minimalne, maksymalne, wydtuzenia i skrécenia),
definicje przejs¢ miedzyfazowych,
kolejnos¢ zatgczen faz w poszczegdlnych programach sygnalizacji,
parametry logiczne detektorow,
tryby dziatania poszczegdlnych plandw sterowania,

offsety koordynacyjne,

© N W

dtugosci cykli programow sygnalizacji,

lll. w zakresie pomiaréw ruchu

o programowanie krétkoterminowych pomiaréw ruchu (interwaty pomiarowe 5 - 15 min),

o programowanie dtugoterminowych pomiaréw ruchu (wskazanie detektoréw sterownika ktére
beda realizowaty pomiary, wskazanie horyzontu pomiaréw, wskazanie dtugosci interwatu
pomiarowego, odczytu danych o ruchu, wizualizacja danych w postaci tabelarycznej i w postaci
wykresdw z mozliwoscig ich drukowania),
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2.6.3. Konstrukcje wsporcze sygnalizatoréw

Zaprojektowano nizej wymienione konstrukcje wsporcze:

- maszt sygnalizacyjny 2,9m + fundament kpl.4
- maszt sygnalizacyjny 3,5m + fundament kpl.2
- maszt sygnalizacyjny 5,5m + fundament kpl.2
- stup z wysiegnikiem o wysiegu 5,0m + fundament kpl.1
- stup z wysiegnikiem o wysiegu 6,0m + fundament kpl.1

Stup z wysiegnikiem uziemi¢. Rezystancja uziemienia < 10om.

Wymagania dla konstrukcji wsporczych (maszty, stupy z wysiegnikami)
a) maszty powinny by¢ przykrecane do prefabrykowanego fundamentu betonowego z rozstawem Srub 4

x 164mm, rozstaw ten nie dotyczy masztéw o wysokosci wiekszej niz 3,50 m,

b) stupy wysiegnikowe wykonane z rur zapewniajgcych odpowiednig sztywnosé; pofaczenie stupa z

wysiegnikiem — w ksztafcie tuku,

c) pokrywy masztowe (szczytowe) i korice wysiegnikdw muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz jednoczesnie

zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukcji,

d) pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych : bryzgoszczelne, lecz jednoczes$nie

zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukgji,

e) zabezpieczenie antykorozyjnie :

e)

f)

- cynkowanie ogniowe (grubos¢ cynkowania rownomierna na catej powierzchni, nie mniejsza niz
80um oraz

- malowane farbg proszkowsg (fabrycznie) przeznaczong do powierzchni cynkowych, kolor RAL 7042
- malowanie emalig poliuretanowg (konstrukcje istniejgce) na podktadzie poliuretanowym
przeznaczonych do powierzchni cynkowanych; RAL 7042

- konstrukcje wsporcze do znakéw montowane na konstrukcjach masztéw, stupow itd. Muszg by¢
wykonane na obejmy skrecane. Nie dopuszcza sie mocowania na taSme typu Bandimex. Na etapie
projektowania nalezy uwzglednic to w zakresie wytrzymatosci konstrukcji i fundamentow.

- koncéwki szpilek fundamentowych muszg by¢ zakryte kapslami ,,nakrecanymi” lub srubami
kotpakowymi. Nie dopuszcza sie kapsli naktadanych.

- zewnetrzne powierzchnie fundamentéw zabezpieczy¢ poprzez nanoszenie hydroizolacji
bitumicznej.

teren wokot masztow nalezy zagescic

elementy mocujgce sygnalizatory zaprojektowano jako konsole aluminiowe umozliwiajgce
mocowanie na opaski

do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje mocujace
(obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane i estetyczne. Sposéb ich
mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki masztu (podktadki gumowe)

maszty z konstrukcjami sygnalizacji $wietlnej lokalizowaé z uwzglednieniem skrajni poziome;j i
pionowej.

oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnatowg za pomocg numeréw i symboli zgodnie z projektem
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Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowej.
2.6.4. Sygnalizatory swietlne, akustyczne, przyciski zgtoszeniowe oraz wyposazenie dodatkowe

Na konstrukcjach wsporczych zamontowaé sygnalizatory sSwietlne, sygnalizatory akustyczne,
przyciski zgtoszeniowe i inne wyposazenie zgodnie z zestawieniem zawartym w czesci rysunkowe;j.

Wymagania funkcjonalne dla komér — LED

Elementy Swietlne (diody elektroluminescencyjne) muszg by¢ umieszczone w taki sposdb, aby zapewnic
rownomierne oswietlenie catej powierzchni soczewki. Dla zapewnienia odpowiedniej skutecznosci sygnatu
komora, w ktdrej zrédtem swiatta sg diody elektroluminescencyjne, musi by¢ traktowana jako uszkodzona,
przypadku przepalenia sie 25% diod. Uktady elektroniczne tworzgce rozproszone zrédto swiatta powinny
pracowaé bezawaryjnie w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Komory sygnatowe powinny odpowiadaé
dwu podstawowym stopniom ochrony: IP54. Sygnalizatory muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN-12368.
Minimalny poziom poboru mocy dla poszczegélnych koloréw nie moze by¢ nizszy niz 5W przy zachowaniu
barw, luminancji. Soczewki powinny by¢ bezbarwne. Klasa fantomowa 5. Wktady muszg by¢ przystosowane
do realizacji funkcji przyciemniania przy zmniejszonym napieciu zasilania.

Sygnalizatory taczy¢ we wnece rozdzielczej przewodem YDY 4 x 1,5 mm? i YDY 3 x 1,5 mm? za
posrednictwem listwy zaciskowe] z zaciskami sprezynowymi klatkowymi.

Kolorystyka zaciskéw :

=  pomaranczowy — przewdd fazowy,

= niebieski — przewdd neutralny N,

= 70tty z zielonym — przewdd ochronny PE — potaczy¢ z metalowymi elementami konstrukcji,

= szary — obwody o napieciu bezpiecznym — przyciski i potwierdzenie zgtoszenia 24V.
Nalezy zachowac przepisowg skrajnie. Wysokos¢ mocowania sygnalizatora winna wynosi¢ 2,50 m do
dolnego wspornika .

Sygnalizatory akustyczne — muszg uwzglednia¢ zmiany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zmieniajagcym warunki techniczne dla sygnalizacji swietlnych (Dz.U. nr 270, poz.2181 z pdzniejszymi
zmianami) — dotyczacymi zmian czestotliwosci ktére muszg generowac sygnalizatory akustyczne dla
pieszych.

Sygnalizatory muszg posiadac¢ nastepujgce funkcje:

a) blokowanie sygnatu akustycznego przez sterownik

b) nastawy czestotliwosci sygnatu

c) nastawy okresu powtarzalnosci sygnatu

d) nastawy gtosnosci: zalecana jest automatyczna regulacja gtosnosci w zaleznosci od gtosnosci
otoczenia.

Przyciski zgtoszeniowe montowac na wysokosci 1,2 do 1,35m nad poziomem terenu.

Przyciski muszg spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003
r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.

Wymagania dla przyciskéw.

Przyciski — obudowa w estetycznej, trwatej, odpornej na dewastacje, o stopniu ochrony nie mniejszej niz
IP54, uniemozliwiajgcej szybkie oderwanie lub zniszczenie przycisku.

Podstawowe dane techniczne:

1. Il klasa ochronnosci

2. Zasilanie 24V DC
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LN AW

Budowa z poliweglanu

Stopien ochrony — IP54

Kolor obudowy — z6tty RAL 1023

Temperatura pracy -40°C do +70°C

Optywowy ksztatt oraz brak miejsc klejonych

Wymiary 165 * 76 * 65mm (wysokos¢ * szerokos¢ * gtebokos¢)

Potwierdzenie optyczne z przodu (Czekaj) oraz po bokach wykonane w technice LED

Uruchomienie przycisku: zestyk sensorowy — dotknij.

2.6.5 Petle detekcyjne.

Rozmieszczenie petli pokazano w czesci rysunkowej. Petle indukcyjne wykonaé w warstwie wigzacej
nawierzchni jezdni na gtebokosci 0,05 — 0,08m stosujgc zalecenia producenta sterownika i zasady
przedstawione w czesci rysunkowej. Nalezy zwréci¢ uwage na usytuowanie i ksztatt petli. Petle nalezy
wykonaé uktadajac odpowiednig ilo$¢ zwojéw przewodu LgYd2,5 mm?2. Po wykonaniu i zabezpieczeniu petli,
zala¢ rowek w nawierzchni drogowg masg zalewowg termoplastyczng. Lutowane potaczenia przewodoéw
petli z kablem telekomunikacyjnym (feederem) wykonac¢ w najblizszych studniach kablowych za pomoca
mufy telekomunikacyjnej zelowanej.

2.6.5.1. Wykonywanie rowka pod przewdd petli w nawierzchni jezdni

potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kredg, zwracajac szczegdlna uwage, aby odstep
miedzy rowkiem, a linia segregacyjng sgsiedniego pasa ruchu nie byt mniejszy niz 75cm;

rowek nie moze posiadac naroznikdw o katach mniejszych niz 135 ° (nalezy wykonaé ukosne rowki w
odlegtosci ok. 15cm od kazdego naroznika);

szerokos¢ rowka musi by¢ o okoto 2mm wieksza niz srednica przewodu, tj. 6 -7mm dla przewodu LgYd
2,5mm?;

optymalna gtebokos$¢ rowka wynosi 75mm,

rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,bierna" czes¢ przewodu petli do kraweznika, winien mie¢ szerokos¢
dwukrotnej srednicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13mm,

przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 ° do nawierzchni,
o srednicy umozliwiajgcej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm; dla kazdej petli wykona¢ osobny
otwor; odlegtos¢ miedzy otworami — ok. 20cm,

przy uzyciu np. diuta, nalezy usungé nieréwnosci Scianek rowka, nie uszkadzajgc jego gérnych czesci;
rowek nalezy odwodnié, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzié¢, czy na dnie
rowka nie znajdujg sie fragmenty nawierzchni, ktére mogtyby uszkodzi¢ przewadd petli.

2.6.5.2. Instalowanie przewodu petli detekcyjnej

przewdd petli musi by¢ uktadany w rowku zupetnie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka; dla
utrzymania przewodu przy dnie, mocowac go za pomocg np. drewnianych klindw, ktdore nalezy usungé
podczas wypetniania rowka masg bitumiczng;

od miejsca zakonczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy skreci¢ (10
skrecen na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce
polietylenowej, od strony rowka rurka powinna by¢ uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do niej
wypetniacza,

w celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowkéw, wokét rowkdéw naklei¢ tasme,

po utozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypetni¢ wypetniaczem dobrej jakosci, np. drogowa
zalewq termoplastyczng
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e zaleznie od rodzaju stosowanego wypetniacza, w przypadku niektérych mas bitumicznych, korzystne jest
nagrzanie goérnej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia Swiezo wylanej masy z nawierzchnig;

o koncowki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast potgczone feederem, musza by¢ zaopatrzone
w kotpaki ochronne;

e przed i po wylaniu masy uszczelniajgcej, nalezy wykonac opisane ponizej pomiary.

2.6.5.3. Wykonanie mufy na potgczeniu przewodoéw petli z feederem

Lutowane potgczenie przewodow petli z feederem wykonac z najblizszej studni kablowej za pomocg mufy
telekomunikacyjnej zelowanej. Nie nalezy pozostawia¢ nadmiernego zapasu przewodu petli lub kabla
feedera poniewaz moze to spowodowacé niewtasciwg prace petli.

2.6.5.4 Pomiary i czynnosci sprawdzajace
Po zakonczeniu kolejnych etapdw instalacji petli, nalezy wykona¢ nastepujace pomiary i czynnosci
sprawdzajace:

1. Po utozeniu przewodu petli w rowku , lecz jeszcze przed zalaniem wypetniaczem:

. pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli;

. pomiar rezystancji izolacji kabla petli wzgledem ziemi (nie mniej niz 100 MQ);

. sprawdzenie ilosci zwojow.

2. Po dotaczeniu petli do kabla i potagczeniu kabla z listwa zaciskowa sterownika (detektory muszg, byc

wtedy odtgczone):

. pomiar rezystancji i indukcyjnosci petli z kablem;
e pomiar rezystancji izolacji wzgledem ziemi zyt petli z kablem przy zwarciu zyt miedzy sobg (nie mniej niz
100 MQY).

Pomiary rezystancji izolacji wykona¢ miernikiem o napieciu 500 V DC. Jezeli zmierzone wartosci sg nizsze
od wyzej wymienionych, wskazuje to na uszkodzenia izolacji lub uptywy w punktach potaczen.

3. Po wypetnieniu rowka i stwardnieniu wypetniacza, nalezy ponownie dokonaé pomiaréw tak, jak
podano w pkt. 2.

Po wykonaniu czynnosci w pkt. 4.5.3. nalezy sporzadzi¢ ,,Protokoét instalacji petli”, ktory powinien
zawierac zmierzone wartosci, date wykonania pomiaréw oraz uwagi dotyczace ewentualnych  elementéw
mogacych zaktécac detekcje, np. zbrojenia.

2.6.6 System wideodetekgji.

Wymagania dla systemu wideodetekcji

1. System wideodetekcji powinien sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

e kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na
konstrukcjach zgodnie z projektem,

e modutéw wideodetekcji (wideodetektorow) przetwarzajagcych obraz z  kamer
umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji Swietlnej,

e przewodow zasilania kamer typu YKY 3*1,5 (1*1,0) prowadzonych pomiedzy sterownikiem
sygnalizacji swietlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodoéw
OWY 3*1,5 (3*1,0) prowadzonych pomiedzy listwami zasilania w masztach a kazdg z
kamer,

e przewodow transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiedzy
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej a kazdg z kamer.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umozliwia¢ detekcje pojazdéw do
odlegtosci minimum 120m od kamery.
Do detekcji pojazdéow nalezy zastosowa kamery kolorowe PAL 625 linii o wysokiej czutosci z
przetgczaniem dzien/noc.
Obudowy kamer powinny posiadac¢ stopied ochrony co najmniej IP65 i by¢ wyposazone w
grzatki z termostatami.
Kamery powinny by¢ wyposazone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umozliwiajgce
precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrosci pola widzenia kamery dla okreslonych
przez projekt stref detekcji (wymagana regulacja AUTO-IRYS).
Wideodetektory powinny byé umieszczone w sterowniku sygnalizacji Swietlnej, ktéry nalezy
wyposazy¢ w moduty transmisji danych.
Kazdy z wideodetektorow powinien umozliwiaé¢ zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji
wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umozliwia¢ programowe deklarowanie
na wynikach detekcji dla poszczegdlnych stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz
operacji filtracji i wydtuzania zgtoszen obecnosci pojazdéw.
Strefy detekcji wirtualnej powinny mie¢ mozliwos$¢ eliminowania wzbudzen od poruszajgcych
sie cieni. Mozliwe powinno byé programowanie na wideodetektorze dla poszczegdlnych stref
detekcji wirtualnej

e identyfikacji pojazdéw kierunku poruszajgcych sie zgodnie z kierunkiem ruchu,

e identyfikacji pojazdéw poruszajgcych sie przeciwnie do kierunku ruchu,

e obecnosci pojazdéw w strefie,

o detekcji pojazddow stojgcych.
llos¢ wyjs¢ transmisji réwnolegtej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna
wynosi¢ minimum 16.
Wideodetektor powinien byé wyposazony w port Ethernet RJ-45 dla zdalnego podgladu w czasie
rzeczywistym realizacji detekcji pojazdédw, zdalnego programowania i konfigurowania oraz
serwisowego podgladu obrazu z kamer.
Wideodetektor powinien umozliwia¢ przestanie do sterownika sygnalizacji Swietlnej informacji
o ztej widocznosci uniemozliwiajgcej prawidtowa detekcje pojazdow.
Wideodetektor powinien umozliwia¢ podglad obrazéw przesytanych przez kamere w czasie
rzeczywistym.
System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o wideoserwer w celu
przesytania obrazu z kamer do centrum monitorowania.
System wideodetekcji powinien posiadaé¢ mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréow.
System wideodetekcji powinien posiada¢ mozliwos$¢ obserwacji obrazu z kamer z naniesionymi
na nim lokalizacjami stref wideodetekcji oraz powinien umozliwia¢ obserwacje w czasie
rzeczywistym pojawiania sie zgtoszen w tych strefach

Wymagania dla wideoserwera transmisji obrazu z kamer

- obstuga 4 kamer (3 wejscia sygnatu wideo)

- mozliwos$é uzyskania transferu minimum 25 klatek na sek. przy rozdzielczo$ci 352x288 w trybie
PAL i jednoczesnym transferze obrazu z 4 kamer

- detekcja ruchu obiektow w polu widzenia kamer, generowanie alarmow

- mozliwo$¢ ograniczania przepustowosci tacza wykorzystywanego przez serwer wideo w
zakresie od 64kbit/sek do 2Mbit/sek.

- wbudowane 4 wejscia cyfrowe

- wbudowane 4 wyjscia przekaznikowe

- obstuga protokotéw TCP/IP, HTTP, SMTP, FTP, Telnet, NTP, DNS, DHCP
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- wyjscia 10BaseT Ethernet oraz 100BaseT FastEthernet
- kompresja wideo JPEG, MJPEG

2.6.7 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej.

Kanalizacje dla potrzeb sygnalizacji sSwietlnej zaprojektowa¢ jako 2 otworowa. Pod jezdniami
zaprojektowano przepusty z rur grubosciennych gtadkich typ RHDPE110 z polietylenu o grubosci 6,0mm.
Miedzy studniami w obrebie skrzyzowania rury karbowane z polietylenu o srednicy 110mm i grubosci min.
7,5mm. Na rozgatezieniach kanalizacji w kierunku masztu sygnalizacyjnego stosowaé rury PE75 i grubosci
min. 5,5mm. Pokrywy studni typu ciezkiego powinny posiada¢ wywietrzniki. Studnie nalezy wykonaé¢ w
sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie gazdw do ich wnetrza — nalezy uszczelnié potgczenia rur i wejscia
rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzy¢ w 2-
torowe uchwyty dla umocowania kabili.

Gtebokos¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju nawierzchni —
wynosi:

=  pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,

=  pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

= pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.
Przy wykonywaniu powyzszych robét majg zastosowanie nastepujgce normy:

= ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

= ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

= 7ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Przy budowie kanalizacji kablowe] przestrzega¢ nizej wymienionych zasad:

1. Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywac recznie,

2. Kanalizacje kablowg uktadac z rur w kolorze niebieskim, na rurach w odlegtosciach nie wiekszych niz
10m, stosowac trwate opaski opisowe z danymi: SYGNALZAICJA SWIETLNA, PZD, ROK BUDOWY, 20cm
nad rurami kanalizacji utozy¢ folie kalandrowg w kolorze niebieskim

3. W przypadku wykonywania przewiertow/przeciskow pod drogami w trakcie budowy kanalizacji

kablowej nalezy stosowac pogtebiane studnie kablowe w celu wprowadzenia rur do studni kablowych

Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych nalezy utozy¢ z zapasem 1,5m

Studnie na taczeniach wytynkowac

Wejscia przepustéw w studniach uszczelni¢

Nie nalezy uktada¢ kabli zasilajgcych detekcje pieszych i pojazdéw w jednej rurze kanalizacji z kablami

zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne

8. Nanies¢ numeracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektem i oznaczy¢ napisem
PzD

9. Woykonaé trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu znajdujgcym sie w
studni. Kable muszg zawiera¢ na tabliczkach opisowych informacje : typ kabla, adresacje — trase
przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY 7x1,5 sterownik — maszt nr...,  YKY 4x1,5 sterownik — przycisk na
maszcie nr ..., X2ZTKMXpw 2x2x0,8 sterownik — petla nr ..., nazwe wiasciciela kabla (PZD Koto), rok
zabudowy.

Nouwv s
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2.6.8 Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.

Okablowanie nalezy wykonac kablami:

1. Dla sygnalizatorow YKY 5x1,5, YKSY 7x1,5 i YKSY 10x1,5

2. Dla przyciskéw pieszych z potwierdzeniem kablem YKSY 7x1,5

3. Petle detekcyjne pofaczyé ze sterownikiem za pomoca kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw
2x2x0,8.

4. Dla kamer wideo podgladu — kabel zasilajgcy YKY 3x1,5 i kabel wizyjny XzWDXpek 75-1.5/5.0

2.7 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako ochrone przeciwporazeniowg przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatoréw zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny przewdd ochronny
PE i neutralny N).

Jako przewdd ochronny zastosowac wolne zyty w kablach sygnalizacyjnych.
Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatoréw) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi
aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-pragdowym.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepieciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢
wyposazony w ogranicznik przepieé typu 2 o napieciowym poziomie ochrony < 1,5kV, a obwody wyjsciowe
sterownika powinny bys chronione warystorami.

2.9 Uwagi koncowe

. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci:
PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

. W/w prace mogg by¢ wykonywane wytgczenie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a
osoba kierujgca musi posiadaé dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu
sieci i instalacji elektrycznych uprawniajgce do kierowania robotami.

° Zastosowac sie do uwag zawartych w protokdle z narady koordynacyjnej.
. Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi roboét elektrycznych z ramienia inwestora.

. Zastosowac wytacznie materiaty posiadajgce atesty lub aprobaty techniczne, ktére nalezy przekazaé
inwestorowi tgczenie z inwetaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz protokétami pomiaréw
elektrycznych.

. Miejsce wykonywania prac oznakowac zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdét w pasie
drogowym.

Projekt techniczny.
Branza elektryczna

19



Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Blizna — Piaski - Kolejowa w Kole wraz z
wewnetrzng linig zasilajaca

3. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3.1 Bilans mocy
Moc przytaczeniowa 2,0kW, napiecie 230VAC, grupa przytgczeniowa V.
3.2. Dobér zabezpieczen w sterowniku.
- wytacznik instalacyjny 2-bieg., C10A zabezpieczenie gtéwne sterownika
- wyltacznik ochronny réznicowo pradowy 2-bieg., 25A, 100mA
- wktadki bezpiecznikowe aparaturowe WTA-fH 2,5A na zasilaniu sygnalizatoréw

3.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu w sterowniku.

Obwadd zasilania sterownika zabezpieczony jest w ZK-472757 wktadkg bezpiecznikowg typu WTN1gG-25A.
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w sterowniku:
Zsxl, < Up

Prad I, powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia WTN1gG-25A w czasie 5sek wynosi I, = 101,2A
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku musi spetnia¢ warunek:

ZSS UO/ |a

Zs<230/101,2
Z2s<2,27Q

3.4 Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu (dodatkowej) w sygnalizatorze.

Sygnalizatory zasilane sg napieciem bezpiecznym 42VAC. Ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona.

3.5. Dobdr kabli sygnalizacyjnych

Zaprojektowano kable sygnalizacyjne typu YKSY ....x1,5 mm?2.
Sprawdzenie przekroju zyt wzgledem zabezpieczenia przecigzeniowego:
Pz= 10w
Is— prad obliczeniowy 0,24A
In— zabezpieczenie —2,5A (wktadka aparaturowa)

Iz— obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla 19A
Warunek 1 Ig<Iy <17
0,24A<2,5A<19A warunek 1 jest spetniony
Warunek 2 1,145,
1,6 x2,5< 1,45 x 19
4,0A <27,55A warunek 2 jest spetniony

3.6 Przewodd ochronny

Jako przewdd ochronny zaprojektowano wykorzystanie zyt w kablach YKSY (n) x 1,5 mmZ.
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4. CZESC RYSUNKOWA

Rys 1
Rys 2
Rys 3
Rys 4
RYs 5
RYs 6
RYs 7
Rys 8
Rys 9
Rys 10

PLAN SYGNALIZACJI. PLAN SYTUACYJNY.

SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT OBWODOW KABLOWYCH.

ZESTAWIENIE URZADZEN SYGNALZIACJI.

ZESTAWIENIE GRUP SYGNALZIACYJINYCH | PRZYCISKOW ZGtOSZENIOWYCH
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DETEKCJI

PETLA DETEKCYJNA. SPOSOB WYKONANIA

MASZT SYGNALIZACYJNY

WIDOK StUPA Z WYSIEGNIKIEM

WIDOK MASZTU SYGNALIZACYINEGO Z KAMERA WIDEODETEKCJI
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