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Starostwo Powiatowe w Kole
ul. Sienkiewicza 22
62-600 Koto

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. okresla techniczne warunki budowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV

w zakresie rozbudowy o$wietlenia zewnetrznego przejscia dla pieszych w m. Koto przy skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza,
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. Torunskiej i ul. 3-go Maja, ktéra zostanie zasilona ze stacji transformatorowych 70143 i 70031.

Zaprojektowac kablowg linie oswietleniowa.

Projektowang linie zasili¢ kablem typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami, lecz nie mniejszym niz
4x25mm? z istniejacej najblizszej latarni zlokalizowanej przy ul. Sienkiewicza, zasilanej ze stacji 70143 oraz
z najblizszej latarni zlokalizowanej na ul. Torunskiej zasilanej ze stacji 70031 zgodnie z zataczonym szkicem
pogladowym. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajace: ,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej,
trasa kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”.

Zaprojektowaé stupy aluminiowe anodowane na kolor RAL 7015, zabezpieczone w dolnej czesci
elastomerem, przystosowane do wkopu, jednoelementowe, z wysiegnikami lub bez, o przekroju
kotowym zbieznym (stozkowym), wysoko$ci montazu oprawy 6 m

Kable w stupach taczy¢ za pomocg izolowanych ztacz kablowych z wktadka bezpiecznikowa typu DO1.
Zaprojektowaé oprawy LED zgodne z zataczong specyfikacja oraz z systemem sterowania CityTouch
funkcjonujgcym na terenie miasta Kofa.

W stupach do zasilenia opraw zaprojektowaé przewody typu YKY 2x2,5mm?,

Oswietlenie przejs¢ dla pieszych (rozmieszczenie latarni oraz dobdr mocy opraw, ich kata montazu) nalezy
zaprojektowa¢ na podstawie Wymagari Technicznych Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeristwa
Ruchu Drogowego — ,,Wytyczne Organizacji Bezpiecznego ruchu Pieszych - Wytyczne Prawidtowego Oswietlenia
Przej$¢ dla pieszych”. Obliczenia poszczegdlnych przejsé dla pieszych nalezy wykonaé¢ w programie DIALux EVO,
co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami.

Zaprojektowac uktfad sieci typu TN-C.

Istniejacy uktad pomiarowo-sterujacy w razie potrzeby przystosowac do zmiany mocy zainstalowane;.
Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

Zastosobwacd system ochrony od porazen zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do zastosowania na
terenie kraju.

Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujacymi normami i przepisami.

O rozpoczeciu prac bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomi¢ Spétke z min. 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Prace winna wykonywac osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt w zakresie elektrycznym.
Do wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania miejsca pracy przez
konserwatora sieci oswietleniowej.

W poblizu urzadzen o$wietlenia drogowego prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajagce wymagaja dokonania odbioru
przez Spotke, co mozliwe jest od poniedziatku do pigtku w godz. od 7:30 do 14:00 (w dni robocze).

Catosc¢ prac tgcznie z dokumentacjg techniczno-prawng nalezy wykonac wtasnym kosztem i staraniem.
Projektowane urzadzenia linii kablowej oswietlenia drogowego w miare mozliwosci projektowaé w pasie
drogowym lub na innych terenach publicznych.
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21. Opracowywana dokumentacja projektowa podlega nastepujacym sprawdzeniom przez Oswietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu:
a) wstepnemu, gdzie do uzgodnienia na poczgtku prac projektowych nalezy przedtozy¢:
— w wersji papierowej w 1 egz.: wykonane obliczenia o$wietleniowe, mape z lokalizacjg latarni, wykaz
wiascicieli dziatek objetych inwestycja,
- w wersji elektronicznej: plik w formacie EVO wykonanych obliczeri oswietleniowych.
b) koricowemu, gdzie do uzgodnienia przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia wykonania robdt budowlanych, nalezy przedtozy¢ 2 egz. papierowej wersji kompletnego
w rozumieniu Prawa Budowlanego projekt budowlano-wykonawczy.

Podtaczenie zaprojektowanej infrastruktury do istniejgcej sieci bedgcej wtasnoscig Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp.
z 0.0. bedzie mozliwe po dokonaniu odbioru technicznego przez przedstawiciela Spotki.

Okreslony w zataczonych warunkach technicznych sposdb zasilania zaktada wniesienie aportem rzeczowym
wybudowanych urzadzen na rzecz O$wietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w zamian za objecie udziatéw w Spétce.

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.



Zatacznik do Projektu Warunkéw Technicznych

Oprawy oswietleniowe typu LED o charakterystyce ulicznej muszg charakteryzowac sie
parametrami nie gorszymi niz:

1) Oprawy winny posiadac Il klase ochronnosci,

2) Oprawy winny by¢ w kolorze ciemno szarym lub grafitowym,

3) Obudowy opraw winny by¢ wykonane jako ci$nieniowy odlew aluminiowy,

4) Stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody dla opraw nie mniejszy niz IP66,

5) Klosz opraw wykonany z hartowanego szkfa,

6) Odpornos¢ opraw na udary na poziomie nie mniejszym niz IK09

7) Oprawy winny by¢ wyposazone w zewnetrzny radiator rozpraszajacy ciepto emitowane przez
diody LED, ktérego konstrukcja umozliwi swobodne odprowadzanie wody i brudu
osadzajgcego sie na oprawie - dopuszcza sie tylko rozwigzania z chtodzeniem pasywnym,

8) Uchwyt mocujgcy oprawy powinien umozliwia¢ montaz oprawy na stupie lub wysiegniku
o $rednicy od 42mm do 60mm oraz regulacje pochylenia oprawy w zakresie niemniejszym niz
od -10° do +10°,

9) Oprawy winny by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujacy $wiatto o temperaturze
barwowej 4000 K oraz wskazniku oddawania barw Ra min. 70,

10) Oprawy powinny posiadac¢ trwatos¢ uzytkowa co najmniej 100 000 godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia $wietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (L90),

11) Oprawy winny by¢ wyposazone w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatta w ktérym
kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsytu $wiatta w przypadku
przepalenia sie ktorejkolwiek z diod; w takiej sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien
$wietlny emitowany przez oprawe, a nie jej rozsyt Swiatta (warunek zachowanie
réwnomiernosci oswietlenia na catej powierzchni oswietlanej)

12) Oprawy winny by¢ wyposazone w zasilacze programowane wyposazone w interfejs DALI lub
DALI2.0/D4i umozliwiajace ptynng regulacje mocy opraw w zakresie od 20% do 100% mocy
nominalnej z doktadnoscia do 1% oraz pozwalajagce na zaprogramowanie minimum
5 poziomdéw mocy opraw w pracy autonomicznej w dowolnych przedziatach czasowych
z doktadnoscig do 1 minuty,

13) W zakresie regulacji mocy opraw od 50% do 100% ich mocy nominalnej, cos ¢ winien by¢
wiekszy niz 0,90 a wspotczynnik zawartosci harmonicznych THD winien by¢ mniejszy niz 25%;

14) Z zasilaczy zainstalowanych w oprawach winna by¢ mozliwos¢ odczytu czasu pracy danej
oprawy oraz jej zuzycia energii elektrycznej,

15) Oprawy winny by¢ przystosowane do wspotpracy ze sterownikiem umozliwiajgcym
obustronng komunikacje systemu sterowania z poszczegélnymi oprawami w standardzie DALI
lub DALI2.0/D4i i posiadac gniazdo Nema 7pin lub Zhaga D4i,

16) Oprawy winny umozliwia¢ dostep do ich wnetrza bez uzycia narzedzi, nie dopuszcza sig
stosowania $rub z nakretkami motylkowymi itp. wszelkie elementy stuzgce do zamykania
opraw winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej lub materiatu z ktérego wykonany jest korpus
oprawy, dopuszcza sie zastosowanie $rub ze stali nierdzewnej ale zlokalizowanych od dotu
oprawy tak aby uniemozliwi¢ gromadzenie sie wody lub zanieczyszczen,

17) Minimalny zakres temperatury otoczenia pracy opraw od -30°C do +35°C,

18) Zasilacze opraw oraz panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce
zasilacz oraz panel LED przed przegrzaniem,

19) Panele LED opraw winny by¢ wyposazone w kostki przytaczeniowe, ktére w razie awarii
powinny umozliwiac ich szybka wymiane,

20) Panele LED winny by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabezpieczajgce panele przed
przegrzaniem,
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21) Wszystkie elementy oprawy miedzy innymi: zasilacze, moduly zabezpieczen
przeciwprzepieciowych, elementy pozwalajgce na komunikacje oprawy z systemem
zarzadzania, winny by¢ zintegrowane z oprawa,

22) Ochrona przed przepieciami minimum 6kV,

23) Oprawy winny posiadac znak CE,

24) Oprawy winny posiadac certyfikat ROHs,

25) Oprawy winny posiada¢ certyfikat ENEC oraz Enec+ potwierdzone raportami badan przez
akredytowane laboratorium,

26) Oprawy winny posiadac certyfikat ZD4i wydany przez konsorcjum Zhaga,

27) Elektrycznego, oraz Swiadczgce o stosowanym w produkcji systemie zarzgdzania jakoscia,

28) Wszystkie oprawy uliczne montowane w ramach przedmiotu umowy winny pochodzi¢ od
jednego producenta z jednej rodziny/serii opraw tzn. muszg by¢ tego samego typu, dopuszcza
sie zréznicowanie wielkosci opraw wynikajgcg z ich réznej mocy

Wymagania fotometryczne dla opraw oswietleniowych dla wszystkich lokalizacji przedmiotu
zamowienia:

1) oprawy winny posiada¢ optyki o charakterystyce zapewniajgcej spetnienie wymagann Normy
PN-EN 13201:2016 dla poszczegélnych sytuacji drogowych — obliczenia fotometryczne dla
przyktadowych opraw w zatgczeniu,

2) oprawy nalezy montowa¢ wzgledem poziomu pod kgtem wynikajgcym z poszczegélnych
obliczern fotometrycznych wykonanych zgodnie z Polskg Normg PN-EN 13201:2016 dla
wszystkich sytuacji oswietleniowych ujetych w zatgczonych obliczeniach fotometrycznych dla
przyktadowych opraw,

3) oprawy winny zagwarantowac spetnienie wymaganych parametréw fotometrycznych dla
wszystkich sytuacji oswietleniowych.
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