PHILIPS

Lighting

UNISTREET GEN2 MINI

BGP282 LW10LED180/757 Il DPR1 GR-10714 D

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia facznos¢ z aplikacjami, takimi jak Interact City.UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okres$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.
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Dane produktu

Kod rodziny

BGP282

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany w kolorze ciemnoszarym

Materiat mocowania

Aluminium malowane w kolorze ciemnoszarym

Stopien ochrony

IP66

Stopien odpornosci na uderzenia

IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE CE

ENEC ENEC plus mark
RoHS -

WEEE -

Klasa ochronnosci elektrycznej

Dane serwisowe

Okres gwarancji

5 lat

Klasa serwisowalnosci

Oprawa oswietleniowa klasy A z dostepna listg czesci zamiennych

Wymienno$¢ zrodta swiatta tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L94
Trwatos¢ 100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie

Rysunek z wymiarami
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Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi SR 110W 0.3-1.0A SNEMP 230V C150 sXt
12NC 929002808706
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 23

Prad rozruchu 4A

Czas rozruchu 2700 ps
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 932 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 118 W

Moc oprawy (koricowa) 118 W

Moc oprawy ($Srednia) 118 W
Tolerancja mocy oprawy +/-11%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.99
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.97

System sterowania CityTouch

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF2

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 40
Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 153 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 128 Im/W

Kod barwy $wiatta

757 (Cool White)

Wskaznik oddawania barw

70

Init. CRI tolerance +/-2

Temperatura barwowa 5700 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 280 K (5 SDCM)
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 425K
Strumien $wietlny Zrodta $wiatta 18000 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien $wietlny oprawy 15120 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)
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Parametry optyczne

Optyka DPR1
Sprawnos¢ 0.84
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*6
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

49 86 99 100 84
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Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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Utilisation factor curve and luminance yield diagram Relative isolux diagram

~0° Horizontal llluminance _<0°
4H
QOverhang= 0.0m
CIE R3, Qy = 0.07 H Emax 3H
nkE : L (m) | (lux) 2H
0.60 o Ty
4.0 | 389 1H
/"
o //’ 60| 173 E %m%\?fs—i; 0
max %
0.40 ’ :
// i ksl 80| 97 ~>) / 1H
030 r ' 1
— MF.=1.0 [ oH
0.20 P> 77
010 A 3H
0.00 N/ i
0 TH 2H 1H 0 1H 2H 3H 4H

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 05-10-2021 www.signify.com




