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Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatos$ciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatos$ciowej
Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

Data aktualizacji: 26.11.2020
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Orientacyjna
Kod Nazwa Wysokosé stupa g;upbaOéé scianki Waga netto f)bjetos’c’yJ
jednostkowa
42325 SAL-70 dz 7m 4,2mm 33,9kg 0,82m?3
SAL-70 dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m2] dla Cx=1
kod 42325 Vref. =22m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. = 28 m/s
typ wysiegnika do!auszczalpa waga | strefa, Il kateg. l;rlzni[rj;a;tg Ok;teg. Il strefa, Il kateg. 'I(:rsetng:;jlgéast:qg'
pojedynczej oprawy  terenu npm. terenu npm.

- 30 0.58 0.46 0.36 0.29
WA-1 10 0.53 0.41 0.30 0.24
WA-4 10 0.41 0.29 0.20 0.14
WA-5/1 10 0.32 0.24 0.16 0.12
WA-5/2 8 0.14 0.09 X X
WA-14/1 10 0.39 0.28 0.20 0.14
WA-14/2 8 0.18 0.1 X X
WA-20/1 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-20/1 fi60 10 0.23 0.15 0.08 X
WA-31 fi42 10 0.20 0.12 X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.29 0.22 0.15 0.12

. WR-2/2/0,95/5 15 0.17 0.12 0.07 0.04
WR-4/1/0,6/15 15 0.36 0.28 0.21 0.16
WR-4/2/0,6/15 15 0.22 0.16 0.1 0.08
WR-4/1/0,5/5 15 0.39 0.30 0.23 0.18
WR-4/2/0,5/5 15 0.23 0.17 0.12 0.09
WR-4/1/1,0/5 15 0.30 0.23 0.17 0.13
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