Opis zagospodarowania dziatek, obejmujacych projekt
techniczny oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu
ulic Sienkiewicza, Torunskiej i 3-go Maja w Kole

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jednostadiowy projekt
techniczny oswietlenia przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza,
Torunskiej i 3-go Maja w Kole (identyfikatory dziatek 300901 _1.0001.AR_33.12,
300901_1.0001.AR_27.56/5 i 300901_1.0001.AR_33.89) — w zakresie okreslonym
umowg i warunkami technicznymi.

2. Podstawa prawna opracowania
Podstawg prawng opracowania jest umowa nr 102/PZD/PU/2021
3. Podstawy techniczne opracowania

— warunki techniczne nr WTG 16/111/2021 wydane przez OUID w Kaliszu
— plan sytuacyjno—wysokosciowy w skali 1:500

— wizja lokalna w terenie

— inwentaryzacja do celéw projektowych

— uzgodnienia branzowe

— obowigzujgce normy i przepisy.

4. Plan zagospodarowania dziatek objetych opracowaniem
Dane ogodlne:
4.1. Inwestor:

Powiat Kolski ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koto Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Torunska 200, 62-600 Koto

4.2. Adres obiektu:
Koto skrzyzowanie ulic Sienkiewicza, Torunskiej i 3-go Maja w Kole (identyfikatory

dziatek 300901_1.0001.AR_33.12, 300901_1.0001.AR_27.56/5 [
300901_1.0001.AR_33.89)



4.3. Zagospodarowanie dziatki — lokalizacja — zabudowa

Na rozpatrywanym terenie zaprojektowano oswietlenie przejs¢ dla pieszych
poprzez pobudowanie nowych odcinkéw linii i montaz siedmiu nowych latarni. Linie
zasilajgce latarnie oswietlajgce przejscia dla pieszych bedg przebiega¢ od
istniejgcych  latarni  ulicznych. Przebieg projektowanych linii  kablowych
oswietleniowych nn. 0,4 kV wykonanych kablem typu YAKXS 4*25 mm? o dtugosci
trasy 83 m pokazano narys nr 1

Dane techniczne
- Napiecie zasilania Un=230V
- Zasilanie istniejgce oswietlenie (stacje 70143 i 70031)

Zakres opracowania
- Linie kablowe oswietleniowe
- Stupy oswietleniowe

4.4. Warunki szczegolne projektowanej inwestycji

— w zakresie ochrony srodowiska naturalnego - projektowany obiekt nie
zalicza sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

— w zakresie ochrony urzadzen melioracyjnych — projektowany obiekt nie
narusza urzgdzen melioracyjnych (art. 192. Prawo wodne),

— Ww zakresie ochrony sanitarnej - projektowany obiekt nie stwarza
ucigzliwosci dla otoczenia,

— w zakresie ochrony konserwatorskiej — teren nie podlega ochronie
konserwatorskiej,

— w zakresie ochrony p.poz. — materiaty uzyte na budowe sg niepalne lub
trudno-zapalne.

4.5. Ustalenia geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego zgodnie
z Dz. U. nr 126 z dnia 8 pazdziernika 1998 r. Rozporzadzenia Rady
Ministréw nr 830 z dnia 24 wrzesnia 1998r.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowana linia kablowa zasilajgca
oswietlenie przejs¢ dla pieszych oraz budowa nowych latarni oswietleniowych.

Linie kablowe

Przyjeto zgodnie z w/w rozporzadzeniem dla w/w obiektu budowlanego pierwszg
kategorie geotechniczng zgodnie z par.7 pkt. c powyzszego rozporzgdzenia.

Kable przewiduje sie utozy¢ w wykopie o szerokosci dna 0,4m oraz o gtebokosci
0,60 m (pod nawierzchniami utwardzonymi — chodnikami) oraz na gtebokosci 1 m



w istniejgcym przepuscie kablowym pod ul. Torunskg. Kable wzdtuz trasy bedg
utozone na podsypce z piasku grubosci 0,1m i zasypane po utozeniu rowniez takg
samg warstwg piasku. Poniewaz grunt jest spoisty nacisk kabla bedzie maty.
Wszelkie zblizenia projektowanych kabli do istniejgcych urzadzen nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcg normg oraz uzgodnieniami branzowymi. W miejscach
skrzyzowan kabli z istniejgcg infrastrukturg kable prowadzi¢ w ostonach rurowych
typu KR 75. Poza tym kabel nie spowoduje zadnych ubocznych oddziatywan na
inne obiekty budowlane zaréwno podczas prac jak i w jego dalszej eksploatacii.
Trasa kabli przebiega w terenie réwninnym, co nie spowoduje zadnych osunie¢
gruntu itp. W zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby stosowania zadnych
umocnien bocznych przed osunieciem gruntu. Powierzchnia rowu kablowego
zostanie trzykrotnie Zzageszczona przez mechaniczne ubicie gruntu i
doprowadzenie powierzchni ziemi do stanu pierwotnego. Wskaznik zageszczenia
gruntu nie mniejszy niz |s = 0,98.

4.6. Analiza warunkow, zasad zagospodarowania i zabudowy terenu
inwestycji

a) Zagospodarowanie terenu - nalezy chroni¢ przed zniszczeniem znaKi
geodezyjne, w szczegodlnosci nie wolno dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji.

b) Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
Zabytkow oraz dobr kultury wspéiczesnej

- nie nalezy zmienia¢ stanu wod powierzchniowych i podziemnych, jezeli bytoby to
ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich,

- nie nalezy odprowadzac¢ wod opadowych i roztopowych na grunty sgsiednie i na
pas drogowy,

- nalezy zachowac naturalny kierunek sptywu wod gruntowych,

- realizacja projektowanej inwestycji nie moze powodowa¢ zalewania Ilub
podsigkania terenow sgsiednich,

- roboty budowlane powinny by¢ zorganizowane i prowadzone w sposéb
zapewniajgcy ochrone otoczenia, w tym potozonych w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw mieszkalnych przed nadmiernym hatasem,

- usuwanie drzew i krzewow — nie dotyczy,

- po zakonczeniu realizacji projektowanej inwestycji nalezy uporzgdkowac teren
przywracajgc go stanu uprzedniego.

- masy ziemne oraz inne odpady z robét budowlanych nalezy zagospodarowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

- roboty budowlane winny by¢ zorganizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone
otoczenia przed zapyleniem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzan techn.

c) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspofczesnej — kazdy przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologiczny, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie
budowy nalezy przy uzyciu dostepnych srodkow zabezpieczyé i oznakowac



miejsce jego znalezienia oraz bezzwiocznie zawiadomié¢ o zaistniatym fakcie
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwator Zabytkdw.

d) Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

- istniejgce kolizje z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z
zarzgdcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z projektem oraz ustaleniami Narady
Koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

e) Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich

- zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska
nalezy podjg¢ dziatania majgce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na srodowisko,

- nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie ochrony interesow osob trzecich, w
rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

4.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 26 ust.2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane, jako teren inwestycji. Inwestycja przebiega
przez dziatki nr 300901_1.0001.AR_33.12, 300901_1.0001.AR_27.56/5 i
300901_1.0001.AR_33.89). Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych
pogorszyc¢ stan srodowiska w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004 roku (Dz. U. Nr 257 poz. 2573).

Linie kablowe nn (ponizej 110 kV) nie sg zaliczane do urzgdzen oddziatujgcych na
Ssrodowisko i nie wymagajg opracowania raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia
na srodowisko — Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627).

5. Zamierzenia projektowe
5.1. Linie kablowe

Zgodnie z technicznymi warunkami nr WTG 16/111/2021 wydanymi przez OUiD
w Kaliszu dla zasilania oswietlenia nalezy projektowane linie kablowe YAKXS 4*25
mm? poprowadzi¢ od istniejgcych latarni o$wietleniowych. Kable uktadaé w ziemi
zgodnie z trasg pokazang na rysunku nr 1. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie o
szerokosci dna 0,4m oraz o gtebokosci 0,60 m pod nawierzchniami utwardzonymi
— chodnikami. W miejscach skrzyzowan z innymi sieciami kable ostoni¢ rurg KR 75
utozong w wykopie otwartym. Po utozeniu kabla nalezy przykry¢ go 10cm warstwa
piasku i co najmniej 15 cm warstwg rodzimego gruntu, nastepnie w rowie nad
kablami utozyC folie ochronng koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ nie mniej niz 25 cm. Przy wejsciach do latarni pozostawiac
zapasy kabla po 1,5 m. Kabel przy wejsciach zaopatrzy¢ w oznaczniki igelitowe.
Na oznacznikach umiescic¢ dane: ,Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa
kabla (poczatek — koniec danego odcinka), rok budowy”. Przed zasypaniem nalezy
wykonac¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru w Spétce OUID, oraz dokonac



geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej trasy kabli. Dilugos¢ trasy
projektowanych linii — 83 m.

5.2. Stupy latarn

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano stupy aluminiowe
anodowane (kolor RAL 7015) typu SAL-60 dz i SAL-70 dz, zabezpieczone w dolnej
czesci elastomerem.

Dla zasilania opraw projektuje sie przewody typy YKY 2*2,5mm?.

Latarnie nalezy oznakowac¢ aluminiowymi, z6itymi tabliczkami z ttloczonymi
czarnymi napisami prod. Multi-tab mocowanymi od strony ulicy na wysokosci
2,0-2,5m od poditoza za pomocg tasm stalowych nierdzewnych. Tresc tabliczek
ustali¢ z Spotkg OUID.

Kable w latarniach fgczy¢ za pomocg izolowanych ztgcz kablowych
przystosowanych do zainstalowania wkfadek topikowych typu DO1 4A. Uktad
zasilania TN-C.

5.2. Oprawy oswietleniowe

Dla oswietlenia przejscia dla pieszych zaprojektowano oprawy dedykowane dla
przejs¢ dla pieszych. Przewiduje sie montaz:

a) 2 opraw typu UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1*LED100-4S/757 FP DPR1,

b) 4 opraw typu UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1*LED180-4S/757 FP DPR1,

c) 1 oprawy typu UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1*LED70-4S/757 FP DPR1,
d) 1 oprawy typu UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1*LED70-4S/757 FP DPLA1.
Oprawy winny by¢ wyposazone w panel LED ztozony z diod emitujgcy Swiatto o
temperaturze barwowej 4000° K oraz wskazniku oddawania barw R.>70. Trwatos¢
uzytkowa opraw winna zapewnia¢ minimum 100 tys. godzin pracy, przy
zachowaniu strumienia swietlnego na poziomie nie mniejszym niz 90% strumienia
nominalnego (Le). Szczegdtowe wymagania dotyczgce opraw oswietleniowych
okreslone zostaly w zatgczniku do warunkéw wydanych przez Spétke OUID w
Kaliszu nr WTG 16/111/2021

UWAGA: Oprawy winny by¢ wyposazone w system sterowania CityTouch —
system funkcjonujacy na terenie miasta Koto.

6. Aspekty sSrodowiskowe wystepujace przy budowie linii kablowej

Dla elementéw inwestycji i ich wykonania uzywa sie materialow i technologii
nie stwarzajacych zagrozenie dla srodowiska. Nie zachodzi koniecznos¢
wycinki drzew.

- odpady budowlane

odpady powstate przy budowie nalezy posortowaé, wywiez¢ z budowy i
zagospodarowac, odpady poliwinylowe skierowac¢ do recyklingu.

- gleba i ziemia z wykopu



ziemia z wykopu w catosci trafia ponownie do wykopu. Nadwyzke gleby (niewielka
ilos¢) nalezy utozy¢ na linii wykopu w formie nasypu.

- emisja niezorganizowana substancji szkodliwych do powietrza

znikoma ilos¢ tych substancji moze byC¢ wynikiem eksploatacji pojazdow na
budowie. Emisja tych substancji bedzie wiec mie¢ miejsce w ilosciach sladowych.
Pojazdy winny posiada¢ zgodne z przepisami katalizatory spalin.

7. Uwagi koncowe

Uwaga: ze wzgledu na mozliwosé natrafienia na niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne terenu, wykopy ziemne nalezy wykonywac recznie.

Ponadto:

— Przed przystgpieniem do prac wykonawca winien zgtosi¢ sie do poszczegol-
nych uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
— Przed wejsciem na teren budowy nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatek o
majgcych wystgpi¢ robotach energetycznych
— Przed przystgpieniem do prac trase wytyczy¢ geodezyjnie.
— Podczas prac ziemnych zwrécié szczegdlng uwage, aby nie przerwac lub
uszkodzi¢ istniejgcej infrastruktury.
— Podczas prowadzenia robo6t przestrzegac aktualnych przepiséw BHP
— Wszelkie skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami podziemnymi na-
lezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
— Nalezy zastosowaé sie do uwag zawartych w tresci poszczegdéinych
uzgodnien (ODPIS PROTOKOLU Z POSIEDZENIA NARADY KOORDY-
NACYJNEJ NR 145/2021) oraz warunkéw technicznych zatagczonych do
dokumentacji
— Przed zasypaniem dokonac inwentaryzacje geodezyjng kabla.
— Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary:
o Pomiar rezystancji uziemienia
o Sprawdzenia ciggtosci zyt kabla
o Pomiary rezystancji izolacji kabla
— Do odbioru technicznego dostarczy¢ komplet dokumentéw tj: atesty
urzgdzen, pomiary elektryczne, plany geodezyjne - inwentaryzacje oraz
plany powykonawcze,
— Po zakonczeniu robét teren budowy przywroéci¢ do stanu pierwotnego,
— Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z przepisami i normami oraz zgodnie
z zaleceniami Inwestora lub Inspektora nadzoru.

Opracowat
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