Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych.
1. Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace o$wietlenia
przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Sienkiewicza, Tuwima i 3-go Maja w Kole
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z budowag linii kablowej 1 montazem stupéw obejmuja:

a) linia kablowa o§wietleniowa nn 0,4 kV (dtugos¢ trasy) 83 m

b) rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej - 23 m’

¢) montaz stupéw o$wietleniowych 7 szt

€) montaz opraw oswietleniowych 8 szt

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej ST, sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$c
z dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Kierownika Budowy.

2. Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

a) kabel nn. YAKXS 4*25 mm?

b) stupy aluminiowe anodowane typu SAL-60 dz i SAL-70 dz z oprawami UniStreet
gen2 Mini BGP282 1 z oprawami UniStreet gen2 Micro BGP281

c) ostony rurowe KR 75

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
1 wyladunku materiatow, sprzetu, itp.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wptyng ujemnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Przewozone materiaty, na uzywanych srodkach transportu winne by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.



5.Wykonywanie robot

Zakres wykonywanych robot:

a) rozbiorka 1 odtworzenie nawierzchni utwardzone;j
b) budowa linii kablowej nn

¢) montaz stupéw 1 opraw oswietleniowych

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonych jakosciowo celow,
wykonanych robot przy budowie linii elektroenergetycznej zasilajacej o§wietlenie przej-
scia dla pieszych.

6.1 Stupy, aparaty i urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny
posiada¢ atest fabryczny lub §wiadectwo jakos$ci, wydane przez producenta.

6.2 Kontrola i badania w trakcie robot:

Po zamontowaniu sprawdzi¢ w zakresie kompletnosci wyposazenia, stlupy po
zamontowaniu 1 ustawieniu sprawdzi¢ w zakresie lokalizacji a kabel energetyczny przed
zasypaniem ziemig w zakresie poprawnosci utozenia.

6.3 Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ i pomierzy¢:

a) jakos¢ 1 kompletnos¢ wykonywanych robot

b) jakos¢ potaczen elektrycznych

c) wykona¢ pomiary elektryczne

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1m (metr) budowanej linii kablowej elektrycznej, 1 kpl.
stupa z oprawg o§wietleniows.

8. Odbior robot

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
a) projektowg dokumentacje powykonawcza
b) protokoty z dokumentowanych pomiaréw

9. Podstawa platnosci

Platnos$¢ przyjmowacé zgodnie z obmiarem, oceng jakos$ci uzytych materiatoéw i jakosci
wykonywanych robo6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe 1 przygotowawcze

- oznakowanie robot

- transport materiatow niezbednych do wykonywania rob6t

- montaz kabli nn

- montaz shupéw z oprawami

- montaz oston rurowych

- montaz uziemien



10. Dokumentacja projektowa:

Jednostka autorska dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j
ESM ,.,de facto” Stawomir Brus, ul. Brzozowa 3, 62-872 Borek

11. Przepisy zwiazane:

1. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Dz.U. z dnia
19 marca 2003 roku.

4. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazenio-
wa.

5. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowane 1 bu-
dowa



