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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Wstęp 

1.1. Materiały wyjściowe 

 Dokumentacja niniejsza opracowana została w oparciu o obowiązujące przepisy: 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U.2021.poz. 1973 ze 

zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r.  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz.U.2019.poz. 1311); 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t. j. Dz.U.2022. poz. 1029); 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry(Dz.U.2016. poz. 1967); 

• Aktualnie obowiązujące normy (PN i BN) w zakresie zagadnień przedstawionych  

i rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu 

• Dane uzyskane od zleceniodawcy 

• Wypis z rejestru gruntów 

• Wizja terenowa, literatura 

• Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

1.2.  Podmiot ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Powiat Kolski 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 

ul. Toruńska 200 

62-600 Koło 

2. Wyszczególnienie 

2.1.  Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód 

Nie dotyczy. Przedmiotowy operat dotyczy wykonania i odbudowy urządzeń wodnych oraz 

odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w sposób zorganizowany. 
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2.2.  Cel i rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót 

Celem wykonania projektowanych urządzeń wodnych jest zapewnienie odwodnienia pasa 

drogowego przebudowanego fragmentu drogi powiatowej nr 3218P kl. Z, na odcinku Kościelec- 

Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie 

Rodzaj planowanych do wykonania urządzeń wodnych to: 

• rowy przydrożne (nazywane w operacie wodnoprawnym jako RP-L rów przydrożny lewy  

i RP-P rów przydrożny prawy), usytuowanych na działkach o nr ew. 63/4, 136, 235, obręb 

Kościelec, gm. Kościelec, 

• wyloty kanalizacji deszczowej.  

Projektowana przebudowa drogi powiatowej i zmiana systemu odwodnienia jest związana  

z koniecznością odbudowy istniejących rowów oraz wykonania wylotów kanalizacji deszczowej. 

W związku z powyższym na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 

wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)wnioskuje się o wydanie pozwolenia 

wodnoprawnego na: 

a. Odbudowę rowu przydrożnego RP-L przy drodze powiatowej nr 3218P (strona lewa), 

polegającą na następujących działaniach: 

• odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na całym odcinku tj. w km drogi 

00+000,00 - 00+068,00położonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec oraz w km 

00+621,50 - 00+711,30 położonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. 

kolski, woj. wielkopolskie, 

• wykonanie skarpowych zakończeń przykanalików deszczowych - 4 szt. (W-28, W-29, 

W-30 iW-2) średnicy 200 mm wraz z umocnieniem każdego wylotu na skarpach i w dnie 

płytami betonowymi ażurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach w km 

drogi: 00+002,00, 00+030,00, 00+060,00 położonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec iw 

km drogi 00+705,00 położonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów. 

• wykonanie przepustu pod zjazdem- 1szt. (Z1) średnicy 400 mm. Wlot i wylot zakończony 

ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. 

b. Odbudowę rowu przydrożnego RP-P przy drodze powiatowej nr 3218P (strona prawa), 

polegającą na następujących działaniach: 

• odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na całym odcinku tj. w km drogi 

00+178,00 - 00+525,00 położonego na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec oraz w km 00+597,50 

- 00+711,30 położonego częściowo na dz. o nr. ew. 136 obr. Gąsiorów oraz na dz. o nr. ew. 

235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie, 

• wykonanie skarpowych zakończeń przykanalików deszczowych - 12 szt. (odW-20do W-4 bez  

W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) średnicy 200 mm wraz z umocnieniem każdego wylotu na 

skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w 

obu kierunkach w km drogi: 00+178,00; 00+0219,00; 00+259,00; 00+295,00; 00+329,00; 
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00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00; 00+558,00; 00+585,00 

położonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec, 

• wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej 3 szt. (W1, W2, W3) średnicy 300 mm wraz z 

umocnieniem każdego wylotu na skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na 

odcinku 2 m od osi wylotu w obu kierunkach w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15, 

• wykonanie przepustów pod zjazdami- 5 szt. (Z11, Z16, Z20, Z21, Z23) średnicy 400 mm. 

Wlot i wylot zakończony ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego 

C25/30. 

c. usługę wodną - odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń 

wodnych(rowów przydrożnych).   

Operat wodnoprawny stanowi załącznik do wniosku Inwestora występującego o uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę i wykonanie urządzeń wodnych, dla którego 

organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie na podstawie art.397 ust.1 ustawy Prawo wodne.  

3. Rodzaj urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych 

Nie dotyczy. 

4. Rodzaj i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do 

wykonania urządzeń wodnych 

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działek objętych 

opracowaniem tj. dz. o nr ewid. 63/4, 136, obr. Kościelec i dz. o nr ewid. 235.obr Gąsiorów, gm. 

Kościelec. 

Powierzchnię zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania/odbudowy urządzeń wodnych 

zestawiono w poniższej tabeli: 

Odbudowa rowu RP-L 299,80m2 

Odbudowa rowu RP-P 1105,00m2 

Usługa wodna  0,5781 ha 

5. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystanie z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego 

korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych przedstawione zostały w 

formie zestawień tabelarycznych. 

Działka Obręb Właściciel 

63/4, 136 Kościelec 

Własność: 

Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21-23, 62-600 

Koło 

Użytkowanie: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,  

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło 
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235 Gąsiorów 

Własność: 

Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21-23, 62-600 

Koło 

Użytkowanie: 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole,  

ul. Toruńska 200, 62-600 Koło 

 

6. Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich 

Do obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego należeć będzie: 

• dbanie, aby do przykanalików deszczowych były odprowadzane tylko wody opadowe  

i roztopowe; 

• utrzymywanie w należytym stanie technicznym przykanalików oraz ich skarpowych 

zakończeń, wpustów; 

• w przypadku wystąpienia szkód w stosunku do osób trzecich w wyniku nieprawidłowej 

eksploatacji urządzeń lub awarii – ich pokrycie w całości stronom poszkodowanym; 

• niepowodowanie podczas prac budowlanych, spiętrzania wody płynącej rowami, która 

mogłaby niekorzystnie oddziaływać na grunty sąsiadujące z rowem. 

7.  Opis urządzenia wodnego, w tym położenie za pomocą współrzędnych geodezyjnychoraz 

podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania 

Urządzeniami objętymi odbudową są rowy przydrożne RP-L i RP-P przy drodze powiatowej nr 

3218P. Odbudowa będzie polegać na następujących działaniach: 

• odtworzeniu rowów poprzez odmulenie i oczyszczenie na całym odcinku tj. w km drogi 

00+000,00 - 00+068,00 położonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec oraz w km 

00+621,50 - 00+711,30 położonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. 

kolski, woj. wielkopolskie(strona lewa) i w km drogi 00+178,00 - 00+525,00 położonego na 

dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec oraz w km 00+597,50 - 00+711,30 położonego częściowo na 

dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec oraz na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. 

kolski, woj. wielkopolskie (strona prawa), 

Parametry rowów przydrożnych po odtworzeniu i oczyszczeniu: 

- szerokość dna    b -min 40 cm 

- nachylenie skarp    1:1,5 

- głębokość     h -min 50 cm 
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• wykonanie skarpowych zakończeń przykanalików deszczowych średnicy 200 mm wraz  
z umocnieniem każdego wylotu na skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na 
odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach - 4 szt. (W-28, W-29, W-30 iW-2) w km 
drogi: 00+002,34, 00+030,00, 00+060,00 na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec i w km drogi 
00+705,00 na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów po stronie lewejoraz12 szt. (odW-20 do W-4 
bez W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) w km drogi: 00+178,00; 00+0219,00; 00+259,00; 
00+295,00; 00+329,00; 00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00; 
00+558,00; 00+585,00 położonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec po stronie prawej, 

• wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej średnicy 300 mm wraz z umocnieniem każdego 
wylotu na skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na odcinku 2 m od osi wylotu 
w obu kierunkach, - 3 szt. w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15. 

Początki i końce rowów przydrożnych 

km 

Początek Koniec 

Strona L/P X Y X Y 

00+000,00 - 00+068,00 5782960,68 6538246,37 5783015,01 6538219,99 L 

00+175,20 - 00+667,50 5783075,79 6538132,42 5783305,47 6537699,14 P 

00+621,50 - 00+711,30 5783269,58 6537730,08 5783328,96 6537660,45 L 

Wyloty kanałów i przykanalików do rowów 

Nr Lokalizacja 

Wylot strona 

L/P 
X Y 

Wp30 0+002,00 5782963,11 6538246,65 L 

Wp29 0+030,00 5782987,80 6538240,88 L 

Wp28 0+060,00 5783010,21 6538225,47 L 

W1 0+176,77 5783077,60 6538131,52 P 

Wp20 0+178,00 5783077,21 6538130,44 P 

Wp19 0+219,00 5783095,88 6538093,24 P 

W2 0+244,68 5783108,17 6538070,99 P 

Wp16 0+259,00 5783114,23 6538057,70 P 

Wp15 0+295,00 5783130,28 6538026,59 P 

Wp14 0+329,00 5783146,33 6537995,49 P 

Wp13 0+365,00 5783162,38 6537964,39 P 

W3 0+384,15 5783171,54 6537946,74 P 

Wp10 0+394,80 5783176,77 6537937,36 P 

Wp9 0+419,00 5783187,28 6537915,64 P 

Wp8 0+452,00 5783202,22 6537886,25 P 

Wp7 0+487,00 5783218,07 6537855,01 P 

Wp6 0+522,00 5783233,79 6537823,74 P 

Wp5 0+558,00 5783249,82 6537792,62 P 
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• przebudowa przepustów pod zjazd

o 1szt. (Z1) po stronie lewej,

o 5 szt. (Z11, Z16, Z20, Z21, Z23) po stronie prawej.

Przepusty należy przebudować na przepust z rur PEHD karbowanych (klasa obciążenia SN8) o 

średnicy Ø400 mm na podsypce piaskowej gr. 15 cm. 

ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego C25/30.

płytami ażurowymi 40x60x10 cm na odcinku 1 m

 

Nr Lokalizacja 

Z1 0+017,58 5782975,02

Z11 0+289,35 5783126,46

Z16 0+412,42 5783182,68

Z20 0+594,41 5783264,25

Z21 0+613,89 5783273,92

Z23 0+658,94 5783295,73

 

8.  Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu jednolitych części wód powierzchniowych, 
a mianowicie: 

Charakterystyka Jednolita Część Wód 

Wp4 0+585,00

Wp2 0+705,00
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pod zjazdami: 

po stronie lewej, 

(Z11, Z16, Z20, Z21, Z23) po stronie prawej. 

Przepusty należy przebudować na przepust z rur PEHD karbowanych (klasa obciążenia SN8) o 

średnicy Ø400 mm na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Wloty i wyloty zakończone ścianką czołową 

otechnicznego C25/30.Skarpy i dno rowu przydrożnego umocnić 

płytami ażurowymi 40x60x10 cm na odcinku 1 m 

Przepusty pod zjazdami  

Wlot Wylot

X Y X 

5782975,02 6538243,96 5782978,59 

5783126,46 6538036,18 5783130,92 

5783182,68 6537926,59 5783187,41 

5783264,25 6537765,46 5783269,95 

5783273,92 6537746,32 5783278,16 

5783295,73 6537710,79 5783301,32 

Charakterystyka wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu jednolitych części wód powierzchniowych, 

Charakterystyka Jednolita Część Wód Płynących 

0+585,00 5783262,64 6537767,73 P

0+705,00 5783324,56 6537665,02 L

9 

Przepusty należy przebudować na przepust z rur PEHD karbowanych (klasa obciążenia SN8) o 

Wloty i wyloty zakończone ścianką czołową 

Skarpy i dno rowu przydrożnego umocnić 

Wylot 

Y 

6538242,92 

6538026,77 

6537917,53 

6537754,00 

6537738,39 

6537703,85 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu jednolitych części wód powierzchniowych, 

 

P 

L 
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Charakterystyka Jednolita Część Wód Podziemnych

 

8.1. Charakterystyka odbiornika wód opadowych i roztopowych objętego pozwoleniem 

wodnoprawnym 

Nie dotyczy. 

9. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza  

i warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych 

9.1. Plan gospodarowania wodami dla obszarów dorzecza Odry 

Obszar inwestycji stanowi jednolitą część wód powierzchniowych w regionie wodnym Warty. 

Jednolita Część Wód Powierzchniowych posiada charakterystykę określoną w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Ustalenia wynikające z warunków 

korzystania z wód regionu wodnego przedstawiają poniższe tabele (na podstawie serwisu 

geoportal.kzgw.gov.pl): 
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9.2. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

Z informacji odczytanych z map zagrożenia ryzykiem powodziowym z serwisu 

www.mapy.isok.gov.pl –rozpatrywany teren nie leży na żadnym z arkuszy map prezentujących 

tereny zagrożone ryzykiem powodziowym. 

9.3. Plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu zawiadomił w formie obwieszczenia  

o przygotowaniu (przyjęciu) planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty. 

Według niniejszego dokumentu obszar JCWP "Kiełbaska", na którym leży planowana 

inwestycja, jest zagrożony suszą/narażony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym. Ponadto, 

obszar gminy Kościelec jest w stopniu bardzo znaczącym narażony na skutki suszy 

atmosferycznej, w stopniu umiarkowanym narażony na skutki suszy rolniczej, w stopniu 

znaczącym narażony na skutki suszy hydrologicznej oraz w stopniu mało istotnym narażony na 

skutki suszy hydrogeologicznej. 

9.4. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi wykaz 
 aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji 
urządzeń kanalizacyjnych sporządza Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, a 
zatwierdza Rada Ministrów. Pierwszy program został zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. 
Program ten zawierał wykaz 1378 aglomeracji o RLM> 2000 wraz z wykazem niezbędnych 
przedsięwzięć  
w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz 
budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych jakie należy zrealizować w tych 
aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. Od tego czasu KPOŚ został kilkakrotnie 
zaktualizowany. 
Wyżej wymieniona inwestycja w swoim zakresie nie dotyczy krajowego programu oczyszczania 
ścieków komunalnych. 

9.5. Ustalenia wynikające z programu ochrony wód morskich 

Zgodnie z art. 555 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Wodne, Krajowy Program Ochrony Wód Morskich 

staje się programem ochrony wód morskich w rozumieniu art. 159 ust.1 niniejszej ustawy i 

podlega przeglądowi do dnia 31 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U.2017 poz. 2469)  

w sprawie przyjęcia Krajowego Programu Ochrony Wód Morskich zakres niniejszego 

opracowania, nie mieści się w granicy obszarów (pod akwenów) wyodrębnionych w ramach 

Programu Ochrony Wód Morskich oraz wód przejściowych i przybrzeżnych. 
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9.6. Ustalenia wynikające z planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o 

szczególnym znaczeniu transportowym 

Na podstawie Uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711) w sprawie 

przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 

z perspektywą do roku 2030” zwane dalej „Założeniami”, stanowiące załącznik do uchwały,  

a także na podstawie art. 492 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 

Dz.U.2017.1566 w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954 dodaje się, iż Minister Właściwy 

do spraw żeglugi śródlądowej opracowuje plan lub program rozwoju śródlądowych dróg 

wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, kierując się potrzebą zapewnienia 

warunków do zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju. Usługa wodna oraz 
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odbudowa urządzeń wodnych w ramach niniejszej inwestycji nie dotyczy programu rozwoju 

śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu, a zatem nie wpłynie na zmniejszenie 

degradującego wpływu transportu na środowisko naturalne. 

10. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez każdy wylot. 

Maksymalna ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzonych do wód wrażona  

w m3/s. Średnia ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażona w m3/rok. 

Powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną przedstawiono w tabeli poniżej. 

Do obliczeń natężenia deszczu miarodajnego określającego ilość opadu przypadającą na 

powierzchnię odwodnioną przyjęto opad o częstotliwości występowania c = 5 i przeciętnie  

co 5 lat o prawdopodobieństwie wystąpienia p = 20. 

Przyjmując na podstawie wyników pomiarów IMGW z lat 2006-2010 średnioroczną sumę 

opadów H = 500 wg podręcznika „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie  

i utrzymaniu dróg” średnioroczną objętość wód opadowych można obliczyć ze wzoru: 

������� = 	 ∗ � ∗ � ∗ 
 ∗ 10  ���
���� 

gdzie: 

F-powierzchnia zlewni, 

H-roczna wysokość opadów, 

ψ - współczynnik spływu powierzchniowego: 

ϕ-współczynnik opóźnienia odpływu; przyjęto -  ϕ = 1,00 

10-współczynnik przeliczeniowy jednostek, 

���� = � ∗ 	 ∗ 
 ∗ � ����
� � 

Jednostkowe natężenie spływu wód deszczowych (spływ jednostkowy) obliczono wg wzoru 

prof. W. Błaszczyka:  

� = �
 !,##$ 

gdzie: t – czas trwania deszczu [min], 

  A – współczynnik, którego wartość wg wzoru Błaszczyka wynosi:  

3 263,6 CHA ××=  

gdzie: H – średni opad roczny [mm], 

 C – częstość występowania opadu deszczu minimum 1 raz na C lat. 

� = %&',(
)*+,,-  [ hasl × ], skąd przy td=15 min →  q15max = 117 hasl ×  

Ilość odprowadzanej wody ze zlewni określono wg wzoru: 
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� = � ∗ 	 ∗ 
 ∗ � [���/�] 
���� = � ∗ 	1�2� ����

� � 

���� = 3∗4∗5∗6
&777 [m3/s] 

gdzie: 

q - Jednostkowe natężenie spływu ścieków deszczowych [dm3/s*ha] 

φ – współczynnik opóźnienia, zależny od kształtu i wielkości zlewni – równy 1.0, 

ψ – współczynnik spływu powierzchniowego: 

jezdnia - 0,90 

chodnik - 0,8 

zieleń  - 0,20 

F- całkowita powierzchnia zlewni [ha] 

ψϕ **FFzred =  

Ilości wód odprowadzanych dla poszczególnych wylotów przedstawiają się następująco: 

Nr wylotu 

Powierzchnia 
rzeczywista 

Powierzchnia 
zredukowana 

Ilość wód opadowych lub 
roztopowych 

zlewni 
odwadnianej 
przez wylot 

zlewni 
odwadnianej 
przez wylot 

Maksymalna 
ilość 

Średnia ilość 

  
m

3
 na sekundę m

3
 na rok 

[ha] [ha] Qmax[m3/s] Qśr. roczne [m
3
/rok] 

Wp30 0,0240 0,0204 0,0024 102,0000 

Wp29 0,0252 0,0214 0,0025 107,1000 

Wp28 0,0270 0,0230 0,0027 114,7500 

W1 0,1414 0,1202 0,0141 600,8331 

Wp20 0,0120 0,0102 0,0012 51,0000 

Wp19 0,0208 0,0177 0,0021 88,4000 

W2 0,0261 0,0222 0,0026 110,9250 

Wp16 0,0088 0,0075 0,0009 37,4000 

Wp15 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000 

Wp14 0,0272 0,0231 0,0027 115,6000 

Wp13 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000 

W3 0,0200 0,0170 0,0020 85,0000 

Wp10 0,0072 0,0061 0,0007 30,6000 

Wp9 0,0200 0,0170 0,0020 85,0000 

Wp8 0,0264 0,0224 0,0026 112,2000 

Wp7 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000 

Wp6 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000 
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Wp5 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000 

Wp4 0,0216 0,0184 0,0021 91,8000 

Wp2 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000 

Razem 0,5781 0,4914 0,0575 2456,808 

 

Qmax    = 0,0575[m
3
/s] 

Qśr/roczne  = 2456,808[m
3
/rok] 

11. Wpływ inwestycji na wielkość przepływu nienaruszalnego, wielkość średniego niskiego 

przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych. 

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na odbudowie urządzeń wodnych nie ma wpływu na 

wielkość przepływu nienaruszalnego oraz wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia 

(SNQ) lub zasobu wód podziemnych. 

 

12. Określenie czasu wyrażonego w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych 

lub roztopowych do wód 

Na rozpatrywanym terenie (obszar gminy Kościelec) czas w jakim występują opady i następuje 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w skali roku wynosi ok. 140 dni. 

13. Informacja dotycząca czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system 

kanalizacji zbiorczej oraz określenie ilości wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych 

do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych 

Na podstawie art. 16 pkt. 59Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 ze zm.)ilekroć w ustawie jest mowa o systemie kanalizacji zbiorczej – rozumie się przez 

to sieć (w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), zakończoną oczyszczalnią ścieków albo końcowym 

punktem zrzutu ścieków. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ściekówi zapisami w art. 2. pkt 7 (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 

747)użyte w ustawie określenie sieć – oznaczają przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz  

z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są 

ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Podmiot 

ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest przedsiębiorstwem wodociągowo 

kanalizacyjnym, w związku z powyższym przedmiotowy punkt nie ma zastosowania w niniejszym 

przypadku. 

14. Rodzaj oraz pojemność urządzeń służących do retencjonowania wody z terenów 

uszczelnionych i określenie stosunku pojemności urządzeń do retencjonowania wody z 

terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych 

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się typowych urządzeń przeznaczonych do 

retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne, a projektowane przykanaliki nie posiadają 



„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P w m. Kościelec"  
OPERAT WODNOPRAWNY 

 

 17

elementów dławiących lub wstrzymujących odpływ ze zlewni, który mógłby umożliwiać regulację 

poziomów i odpływów wody. 

15. Określenie ilości, stanu i składu chemicznego lub minimalnego procentu redukcji 

zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach opadowych.  

Zgodnie z § 17 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi z dnia 12 lipca 2019 

roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 

2019r., poz. 1311) – „Wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte 

systemy kanalizacyjne pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów 

przemysłowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg 

zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także 

parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co 

najmniej 15 l na sekundę na ha- wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych nie powinny 

zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych 

oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych”. 

Najistotniejszym zagadnieniem jest analiza jakości odprowadzanych wód opadowych  

i roztopowych z powierzchni utwardzonej placu czy drogi. Jest to tzw. faza spływu 

powierzchniowego opadu. W fazie tej zasadniczą cechą jest fakt, że większość zanieczyszczeń 

kumuluje się w zawiesinie, natomiast tylko niewielka ich cześć jest rozpuszczalna w wodzie. 

Zaledwie od 1 do 18% ogólnej masy ładunków węglowodorów ropopochodnych to substancje 

rozpuszczalne lub niezwiązane z zawiesiną. Pozostała cześć węglowodorów tj. od 82 do 99% 

zostaje zaabsorbowana w zawiesinie w postaci węglowodorowej otoczki mineralnych drobin 

piasku czy iłu. Dlatego też zasadniczym zadaniem jest efektywne usunięcie właśnie zawiesiny. 

Analizując dostępne w literaturze wyniki badań zawiesin z dróg powiatowych odpowiedniej 

klasy, stężenie w wodach opadowych zawiesiny ogólnej kształtuje się w granicach 8 – 15 

mg/dm3, a węglowodorów ropopochodnych 0,08 – 0,20 mg/dm3. 

Biorąc pod uwagę jakość odprowadzanych wód deszczowych, z odcinka drogi powiatowej  

nr 2118P na odcinku od granic miejscowości Kościelec do miejscowości Gąsiorów - droga klasy Z, 

należy stwierdzić, że wartości charakterystyczne tj. zawiesina ogólna oraz węglowodory 

ropopochodne nie stanowią zagrożenia i w perspektywie 10 lat nie powinny stanowić takiego 

zagrożenia. 

16. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych 

materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska. 

Nie załącza się oddzielnego schematu technologicznego. Schemat stanowi mapa do celów 

projektowych w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem projektowanych rowów i wylotów 

odwodnienia liniowego. W trakcie budowy i eksploatacji wylotów nie będą użyte materiały, 

surowce ani paliwa, które z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska będą oddziaływały 

na nie w sposób niekorzystny. Nie będą również użyte substancje, które stwarzają szczególne 

zagrożenie dla środowiska. 
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17. Opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych. 

Nie przewiduje się wykonania specjalnych instalacji do gromadzenia i oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych odprowadzanych z przebudowywanego odcinka drogi. Wody 

opadowe i roztopowe pochodzące z odwadnianego terenu – powierzchni utwardzonej drogi 

powiatowej klasy Z - spływają częściowo w sposób niezorganizowany, a częściowo ujmowane są 

poprzez odwodnienie liniowe, a następnie odprowadzane do urządzenia wodnego – rowów 

przydrożnych. 

Jakość odprowadzanych wód spełnia wymogi określone w § 17 pkt.1 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.  

Analizując dostępne w literaturze wyniki badań zawiesin z dróg powiatowych odpowiedniej 

klasy, stężenie w wodach opadowych zawiesiny ogólnej kształtuje się w granicach 8 – 15 

mg/dm3,  

a węglowodorów ropopochodnych 0,08 – 0,20 mg/dm3. 

Oznacza to, że wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej klasy Z, tak jak w tym przypadku, 

mogą być odprowadzane do odbiornika bez podczyszczenia. 

18. Informacja o sposobie zagospodarowania powstających osadów z wód opadowych  

i roztopowych.  

Osady powstające w wyniku odprowadzania wód opadowych i roztopowych z odwadnianego 

terenu, utwardzonej powierzchni drogi powiatowej, będą zbierały się w części osadczej wpustu 

ulicznego. Powstający osad zawiera w swoim składzie między innymi węglowodory 

ropopochodne, które są zaliczane do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

Zakłada się, że czyszczenie osadnika wpustów ulicznych odbywać się będzie min. raz na rok (lub 

częściej, jeśli zmuszać do tego będą doświadczenia eksploatacyjne). Wówczas przy użyciu wozu 

asenizacyjnego usunąć należy z osadnika nagromadzony szlam i piasek. Osady pochodzące  

z powyższych urządzeń winny być oddawane jednostce wyspecjalizowanej, prowadzącej 

działalność gospodarczą w zakresie obsługi urządzeń tego typu i posiadającej zezwolenia 

wynikające z ustawy o odpadach. Firma ta powinna posiadać również stosowne pozwolenia na 

odbiór, transport, zagospodarowanie lub przechowywanie odpadów pochodzących z tych 

urządzeń.   

19. Określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz 

podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich 

określonych 

Celem ochrony wód jest utrzymanie lub poprawa jakości wód, oraz biologicznych stosunków  

w środowisku wodnym. Gospodarka wodna omawianych obiektów nie wywiera negatywnego 

wpływu zarówno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne.  

Cele środowiskowe, o których mowa w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry” dla wód podziemnych to: 
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• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

• wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 

dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

19.1. Wody powierzchniowe. 

Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami oczyszczającymi i odbiornikiem wód 

deszczowych i roztopowych zlokalizowana jest w obrębie jednolitych części wód 

powierzchniowych PLRW6000241833499 o nazwie „Kiełbaska od Strugi Janiszewskiej do ujścia”. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych określono w art. 38d ustawy  

z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.). 

1. Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako 

sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie 

pogorszeniu ich stanu. 

2. Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 

powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód 

powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu 

chemicznego. 

Cele, o których mowa powyżej, realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na: 

1) stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych(t. j. Dz.U, 

2019. poz. 1311); 

2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w 

przepisach wydanych na podstawie ww. rozporządzenia. 

Cele środowiskowe, o których mowa w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry” zostały oparte głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-

chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód 

powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody, 

odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z uwzględnieniem 

kategorii wód, wg Rozporządzenia Ministra Środowiska r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149).Celem środowiskowym wód powierzchniowych 
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będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, będzie utrzymanie tego 

stanu/potencjału. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 

stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego 

stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu 

chemicznego.  

Jednolite części wód powierzchniowych PLRW6000241833499 o nazwie „Kiełbaska od Strugi 

Janiszewskiej do ujścia”. 

Status – naturalny stan wód 

Ocena stanu – zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż projektowana kanalizacja deszczowa nie zakłóci 

celów środowiskowych określonych w powyższym planie. 

19.2. Wody podziemne. 

Według Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 2011 r., który został 

zaktualizowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.  w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) gmina 

Kościelec znajduje się w granicach JCWPd62.  

W roku 2015 stan chemiczny wód jednostki 62oceniony został jako dobry, stan ilościowy dobry 

(2012 r.). Celem środowiskowym według aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Odry dla JCWPd 62 jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego; mniej 

rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz mniej 

rygorystyczny cel: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem, dla JCWPd 62 

utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWPd 62 jest 

niezagrożone. 

20. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia 

awarii jak również rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych 

sytuacjach wraz z dopuszczalnym czasem ich trwania 

20.1. Planowany okres rozruchu 

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje się procedur związanych z rozruchem obiektu. 

Zakończenie prac traktowane będzie jako moment rozpoczęcia ich działania. Eksploatacja 

obiektów nie wymaga dostarczenia jakiegokolwiek medium potrzebnego do prawidłowej ich 

pracy. 

20.2. Zatrzymanie działalności 

Nie przewiduje się zatrzymania działalności. W celu prawidłowego funkcjonowania obiektu 

należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi wszystkich urządzeń. Obsługa 

powinna dokonywać konserwacji i przeglądów wszystkich obiektów. 

20.3. Awaria 

Obsługa zobowiązana jest do regularnej kontroli stanu ogólnego obiektu.  

W przypadku wystąpienia awarii obsługa powinna bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia.  

W razie awarii należy bezzwłocznie powiadomić: 
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Powiat Kolski 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 

ul. Toruńska 200 

62-600 Koło 

tel.  63 261 05 76 

21. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia --2004 roku o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania 

zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych 

Na terenie objętym inwestycją nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub 

ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

W przypadku realizacji zadania najbliższymi obszarami specjalnej ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000 będą: 

• Rezerwaty - Sokółki oddalonyok. 26,08 km, 

• Parki krajobrazowe - Nadwarciański Park Krajobrazowy oddalony ok. 31,26 km, 

• Obszary chronionego krajobrazu – Złotogórskiw obszarze, 

• Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony- Dolina Środkowej Warty PLB300002na granicy 

Wymienione obszary znajdują się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w 

związku, z czym projektowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla integralności i 

spójności oraz prawidłowości funkcjonowania tych obszarów. 

22. Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego 

Na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 

ze zm.), Inwestor przedmiotowego przedsięwzięcia: 

Powiat Kolski 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole 

ul. Toruńska 200 

62-600 Koło 

wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. Odbudowę rowu przydrożnego RP-L przy drodze powiatowej nr 3218P (strona lewa), 

polegającą na następujących działaniach: 

• odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na całym odcinku tj. w km drogi 

00+000,00 - 00+068,00 położonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec oraz w km 

00+621,50 - 00+711,30 położonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. 

kolski, woj. wielkopolskie, 

• wykonanie skarpowych zakończeń przykanalików deszczowych - 4 szt. (W-28, W-29,  

W-30 iW-2) średnicy 200 mm wraz z umocnieniem każdego wylotu na skarpach i w dnie 

płytami betonowymi ażurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach w km 

drogi: 00+002,00, 00+030,00, 00+060,00 położonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Kościelec i w 

km drogi 00+705,00 położonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gąsiorów. 

• wykonanie przepustu pod zjazdem- 1szt. (Z1) średnicy 400 mm. Wlot i wylot zakończony 

ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego C25/30. 
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2. Odbudowę rowu przydrożnego RP-P przy drodze powiatowej nr 3218P (strona prawa), 

polegającą na następujących działaniach: 

• odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na całym odcinku tj. w km drogi 

00+178,00 - 00+525,00 położonego na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec oraz w km 00+597,50 

- 00+711,30 położonego częściowo na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec oraz na dz. o nr. ew. 

235 obr. Gąsiorów, gm. Kościelec, pow. kolski, woj. wielkopolskie, 

• wykonanie skarpowych zakończeń przykanalików deszczowych - 12 szt. (odW-20 do W-4 

bez W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) średnicy 200 mm wraz z umocnieniem każdego wylotu 

na skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w 

obu kierunkach w km drogi: 00+178,00; 00+219,00; 00+259,00; 00+295,00; 00+329,00; 

00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00; 00+558,00; 00+585,00 

położonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Kościelec, 

• wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej 3 szt. (W1, W2, W3) średnicy 300 mm wraz z 

umocnieniem każdego wylotu na skarpach i w dnie płytami betonowymi ażurowymi na 

odcinku 2 m od osi wylotu w obu kierunkach w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15, 

• wykonanie przepustów pod zjazdami- 5 szt.  (Z11, Z16, Z20, Z21, Z23) średnicy 400 mm. 

Wlot i wylot zakończony ścianką czołową ze skrzydełkami z betonu hydrotechnicznego 

C25/30. 

3. usługę wodną odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych 

(rowów przydrożnych).  

Qmax    = 0,0575[m
3
/s] 

Qśr/roczne  = 2456,808[m
3
/rok] 

Operat wodnoprawny stanowi załącznik do wniosku Inwestora występującego o uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego na odbudowęurządzeń wodnych i usługę wodną dla którego 

organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie na podstawie art.397 ust.1 ustawy Prawo wodne.  

� na odbudowę: bezterminowo, 

� na usługę wodną 30 lat 


