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CZESC OPISOWA
1. Wstep
1.1. Materiaty wyjsciowe

Dokumentacja niniejsza opracowana zostata w oparciu o obowigzujgce przepisy:

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t. j. Dz.U.2021.poz. 1973 ze
zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe] z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wdd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych
(Dz.U.2019.poz. 1311);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (t. j. Dz.U.2022. poz. 1029);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry(Dz.U.2016. poz. 1967);

e Aktualnie obowigzujgce normy (PN i BN) w zakresie zagadnien przedstawionych
i rozpatrywanych w przedmiotowym opracowaniu

e Dane uzyskane od zleceniodawcy

e Wypis z rejestru gruntéw

e Wizja terenowa, literatura

e Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

1.2. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Powiat Kolski
Powiatowy Zarzad Drég w Kole

ul. Toruniska 200
62-600 Koto

2. Wyszczegdlnienie

2.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Nie dotyczy. Przedmiotowy operat dotyczy wykonania i odbudowy urzadzen wodnych oraz

odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych do urzgdzen wodnych w sposdb zorganizowany.
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2.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét

Celem wykonania projektowanych urzadzedn wodnych jest zapewnienie odwodnienia pasa
drogowego przebudowanego fragmentu drogi powiatowej nr 3218P kl. Z, na odcinku Koscielec-
Gasiorow, gm. Koscielec, pow. kolski, woj. wielkopolskie

Rodzaj planowanych do wykonania urzagdzen wodnych to:

e rowy przydrozne (nazywane w operacie wodnoprawnym jako RP-L réw przydrozny lewy
i RP-P row przydrozny prawy), usytuowanych na dziatkach o nr ew. 63/4, 136, 235, obreb
Koscielec, gm. Koscielec,

* wyloty kanalizacji deszczowej.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej i zmiana systemu odwodnienia jest zwigzana

z koniecznoscig odbudowy istniejgcych rowdw oraz wykonania wylotédw kanalizacji deszczowej.

W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 389 pkt 1 i 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)wnioskuje sie o wydanie pozwolenia

wodnoprawnego na:

a. Odbudowe rowu przydroznego RP-L przy drodze powiatowej nr 3218P (strona lewa),

polegajaca na nastepujacych dziataniach:

e odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na catym odcinku tj. w km drogi
00+000,00 - 00+068,00potozonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec oraz w km
00+621,50 - 00+711,30 potozonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gasioréw, gm. Koscielec, pow.
kolski, woj. wielkopolskie,

¢ wykonanie skarpowych zakonczen przykanalikéw deszczowych - 4 szt. (W-28, W-29,
W-30 iW-2) srednicy 200 mm wraz z umochieniem kazdego wylotu na skarpach i w dnie
ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach w km
drogi: 00+002,00, 00+030,00, 00+060,00 potozonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec iw
km drogi 00+705,00 potozonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Ggsiorow.

e wykonanie przepustu pod zjazdem- 1szt. (Z1) srednicy 400 mm. Wlot i wylot zakonczony
$cianka czotowa ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego C25/30.

b. Odbudowe rowu przydroznego RP-P przy drodze powiatowej nr 3218P (strona prawa),
polegajaca na nastepujacych dziataniach:

e odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na catym odcinku tj. w km drogi
00+178,00 - 00+525,00 potozonego na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec oraz w km 00+597,50
- 00+711,30 potozonego czesciowo na dz. o nr. ew. 136 obr. Ggsioréw oraz na dz. o nr. ew.
235 obr. Ggsioréw, gm. Koscielec, pow. kolski, woj. wielkopolskie,

e wykonanie skarpowych zakonczen przykanalikow deszczowych - 12 szt. (odW-20do W-4 bez
W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) srednicy 200 mm wraz z umocnieniem kazdego wylotu na
skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w
obu kierunkach w km drogi: 00+178,00; 00+0219,00; 00+259,00; 00+295,00; 00+329,00;
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00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00; 00+558,00; 00+585,00
potozonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec,

e wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej 3 szt. (W1, W2, W3) srednicy 300 mm wraz z
umocnieniem kazdego wylotu na skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na
odcinku 2 m od osi wylotu w obu kierunkach w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15,

e wykonanie przepustéw pod zjazdami- 5 szt. (211, 216, Z20, 721, Z23) $rednicy 400 mm.
Wilot i wylot zakoniczony $cianka czotowg ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego
C25/30.

c. ustuge wodng - odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych do urzadzen
wodnych(rowéw przydroznych).

Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku Inwestora wystepujacego o uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego na odbudowe i wykonanie urzadzen wodnych, dla ktdrego
organem wifasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Paristwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie na podstawie art.397 ust.1 ustawy Prawo wodne.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych
Nie dotyczy.
4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek objetych
opracowaniem tj. dz. o nr ewid. 63/4, 136, obr. Koscielec i dz. o nr ewid. 235.0br Gasioréw, gm.
Koscielec.

Powierzchnie zasiegu oddziatywania planowanych do wykonania/odbudowy urzadzern wodnych
zestawiono w ponizszej tabeli:

Odbudowa rowu RP-L 299,80m?
Odbudowa rowu RP-P 1105,00m’
Ustuga wodna 0,5781 ha

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystanie z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wdd i planowanych do wykonania urzgdzen wodnych przedstawione zostaty w
formie zestawien tabelarycznych.

Dziatka Obreb Wiasciciel
Wtasnosc:
Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21-23, 62-600
Koto
Uzytkowanie:
Powiatowy Zarzqd Drég w Kole,
ul. Torunska 200, 62-600 Koto

63/4, 136 Koscielec
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Wtasnos¢:
Powiat Kolski, ul. Sienkiewicza 21-23, 62-600
Koto
Uzytkowanie:
Powiatowy Zarzqd Drdg w Kole,
ul. Toruniska 200, 62-600 Kofo

235 Gasioréow

6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osdb trzecich

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:
e dbanie, aby do przykanalikow deszczowych byly odprowadzane tylko wody opadowe
i roztopowe;
e utrzymywanie w nalezytym stanie technicznym przykanalikéw oraz ich skarpowych
zakonczen, wpustéw;
e w przypadku wystgpienia szkdd w stosunku do oséb trzecich w wyniku nieprawidtowej
eksploatacji urzadzen lub awarii — ich pokrycie w catosci stronom poszkodowanym;
* niepowodowanie podczas prac budowlanych, spietrzania wody ptynacej rowami, ktéra
mogtaby niekorzystnie oddziatywac na grunty sgsiadujgce z rowem.
7. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie za pomocy wspétrzednych geodezyjnychoraz
podstawowe parametry charakteryzujgce to urzadzenie i warunki jego wykonania

Urzadzeniami objetymi odbudowg sg rowy przydrozne RP-L i RP-P przy drodze powiatowej nr
3218P. Odbudowa bedzie polegac na nastepujgcych dziataniach:

e odtworzeniu rowdow poprzez odmulenie i oczyszczenie na catym odcinku tj. w km drogi
00+000,00 - 00+068,00 potozonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec oraz w km
00+621,50 - 00+711,30 potozonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gasioréw, gm. Koscielec, pow.
kolski, woj. wielkopolskie(strona lewa) i w km drogi 00+178,00 - 00+525,00 potozonego na
dz. o nr. ew. 136 obr. KosScielec oraz w km 00+597,50 - 00+711,30 potozonego czeSciowo na
dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec oraz na dz. o nr. ew. 235 obr. Ggsioréw, gm. Koscielec, pow.
kolski, woj. wielkopolskie (strona prawa),

Parametry rowéw przydroznych po odtworzeniu i oczyszczeniu:

<l <l
- szerokos¢ dna b -min 40 cm
- nachylenie skarp 1:1,5
- gtebokos¢ h -min 50 cm
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Poczatki 1 konce rowoéw przydroznych

Poczatek Koniec
km X Y X Y Strona L/P
00+000,00 - 00+068,00 | 5782960,68 6538246,37 5783015,01 6538219,99 L
00+175,20 - 00+667,50 | 5783075,79 6538132,42 5783305,47 6537699,14 P
00+621,50 - 00+711,30 | 5783269,58 6537730,08 5783328,96 6537660,45 L

wykonanie skarpowych zakonczen przykanalikdw deszczowych srednicy 200 mm wraz
z umocnieniem kazdego wylotu na skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na
odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach - 4 szt. (W-28, W-29, W-30 iW-2) w km
drogi: 00+002,34, 00+030,00, 00+060,00 na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec i w km drogi
00+705,00 na dz. o nr. ew. 235 obr. Ggsioréw po stronie lewejoraz12 szt. (odW-20 do W-4
bez W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) w km drogi: 00+178,00; 00+0219,00; 00+259,00;
00+295,00; 00+329,00; 00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00;
00+558,00; 00+585,00 potozonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec po stronie prawej,

wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowe] sSrednicy 300 mm wraz z umocnieniem kazdego
wylotu na skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 2 m od osi wylotu

w obu kierunkach, - 3 szt. w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15.

Wyloty kanatéw i przykanalikéw do rowoéw
Wylot strona

Nr Lokalizacja X Y LP
Wp30 0+002,00 5782963,11 6538246,65 L
Wp29 0+030,00 5782987,80 6538240,88 L
Wp28 0+060,00 5783010,21 6538225,47 L

W1 0+176,77 5783077,60 6538131,52 P
Wp20 0+178,00 5783077,21 6538130,44 P
Wpl9 0+219,00 5783095,88 6538093,24 P

W2 0+244,68 5783108,17 6538070,99 P
Wpl6 0+259,00 5783114,23 6538057,70 P
Wpl5 0+295,00 5783130,28 6538026,59 P
Wpl4 0+329,00 5783146,33 6537995,49 P
Wpl3 0+365,00 5783162,38 6537964,39 P

W3 0+384,15 5783171,54 6537946,74 P
Wpl0 0+394,80 5783176,77 6537937,36 P
Wp9 0+419,00 5783187,28 6537915,64 P
Wp8 0+452,00 5783202,22 6537886,25 P
Wp7 0+487,00 5783218,07 6537855,01 P
Wpb 0+522,00 5783233,79 6537823,74 P
Wp5 0+558,00 5783249,82 6537792,62 P
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Wp4 0+585,00 5783262,64 6537767,73
Wp2 0+705,00 5783324,56 6537665,02

przebudowa przepustow pod zjazdami:

o 1szt. (Z1) po stronie lewej,

o 5szt.(Z11, Z16, 220, Z21, Z23) po stronie prawe;.

Przepusty nalezy przebudowac na przepust z rur PEHD karbowanych (klasa obcigzenia SN8) o
$rednicy @400 mm na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Wloty i wyloty zakoriczone $ciankg czotowg
ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego C25/30.Skarpy i dno rowu przydroznego umocnic
ptytami azurowymi 40x60x10 cm na odcinku 1 m

Przepusty pod zjazdami

Wylot

Nr Lokalizacja X Y X Y

71 0+017,58 5782975,02 6538243,96 5782978,59 6538242,92
Z11 0+289,35 5783126,46 6538036,18 5783130,92 6538026,77
716 0+412,42 5783182,68 6537926,59 5783187,41 6537917,53
720 0+594,41 5783264,25 6537765,46 5783269,95 6537754,00
721 0+613,89 5783273,92 6537746,32 5783278,16 6537738,39
723 0+658,94 5783295,73 6537710,79 5783301,32 6537703,85
8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w poblizu jednolitych czesci wod powierzchniowych,
a mianowicie:

Charakterystyka Jednolita Cze$¢ Wod Ptynacych
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8.1.
wodnoprawnym

Nie dotyczy.
9. Ustalenia wynikajace z

planu gospodarowania wodami

Charakterystyka odbiornika wéd opadowych i roztopowych objetego pozwoleniem

na obszarze dorzecza

i warunkéw korzystania z wod regionu wodnego, planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

planu przeciwdziatania skutkom

komunalnych

suszy,

9.1.

krajowego programu oczyszczania

sciekow

Plan gospodarowania wodami dla obszaréw dorzecza Odry

Obszar inwestycji stanowi jednolitg czes¢ wdéd powierzchniowych w regionie wodnym Warty.
Jednolita Cze$¢ Wod Powierzchniowych posiada charakterystyke okreslong w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”. Ustalenia wynikajagce z warunkéw
korzystania z wdd regionu wodnego przedstawiajg ponizsze tabele (na podstawie serwisu
geoportal.kzgw.gov.pl):
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9.2. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Z informacji odczytanych z map zagrozenia ryzykiem powodziowym z serwisu
www.mapy.isok.gov.pl —rozpatrywany teren nie lezy na zadnym z arkuszy map prezentujacych
tereny zagrozone ryzykiem powodziowym.

9.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Dnia 5 grudnia 2017 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu zawiadomit w formie obwieszczenia
0 przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
Wedtug niniejszego dokumentu obszar JCWP '"Kietbaska", na ktorym lezy planowana
inwestycja, jest zagrozony susza/narazony na skutki suszy w stopniu umiarkowanym. Ponadto,
obszar gminy Koscielec jest w stopniu bardzo znaczagcym narazony na skutki suszy
atmosferycznej, w stopniu umiarkowanym narazony na skutki suszy rolniczej, w stopniu
znaczacym narazony na skutki suszy hydrologicznej oraz w stopniu mato istotnym narazony na
skutki suszy hydrogeologiczne;.

9.4. Krajowy program oczyszczania sciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych, ktérego integralng czes¢ stanowi wykaz
aglomeracji oraz wykaz niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji
urzadzen kanalizacyjnych sporzadza Prezes Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej, a
zatwierdza Rada Ministrow. Pierwszy program zostat zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawierat wykaz 1378 aglomeracji o RLM> 2000 wraz z wykazem niezbednych
przedsiewziec

w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni $ciekdéw komunalnych oraz
budowy i modernizacji zbiorczych systemdéw kanalizacyjnych jakie nalezy zrealizowac¢ w tych
aglomeracjach w terminie do korca 2015 r. Od tego czasu KPOS zostat kilkakrotnie
zaktualizowany.

Wyzej wymieniona inwestycja w swoim zakresie nie dotyczy krajowego programu oczyszczania
Sciekéw komunalnych.

9.5. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich

Zgodnie z art. 555 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Wodne, Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich
staje sie programem ochrony woéd morskich w rozumieniu art. 159 ust.1 niniejszej ustawy i
podlega przeglgdowi do dnia 31 grudnia 2021 r. i w razie potrzeby aktualizacji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U.2017 poz. 2469)
w sprawie przyjecia Krajowego Programu Ochrony Wodd Morskich zakres niniejszego
opracowania, nie miesci sie w granicy obszaréw (pod akwendéw) wyodrebnionych w ramach
Programu Ochrony Wad Morskich oraz wod przejsciowych i przybrzeznych.
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Numer
obszaru/ Nazwa obszaru/podakwenu
podakwenu

Wody otwarte wschodniej czesci Battyku Wiasciwego
Wody otwarte Zatoki Gdanskigj
Polskie wody przybrzeine Zatoki Gdanskiej

Polska czest Zalewu Wislanego

Wody otwarte Basenu Bomholmskiegao

Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego
Polska czest Zalewu Szczecinskiego
Polskie wody przybrzezne wschodniej czesci Baltyku Wiasciwego

RELY LR

B6™ N

B -

Ww'E 1w E

9.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju srodlagdowych drég wodnych o

szczeg6lnym znaczeniu transportowym

Na podstawie Uchwaty nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. (poz. 711) w sprawie
przyjecia ,Zatozen do planéw rozwoju srédlgdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywa do roku 2030” zwane dalej ,,Zatozeniami”, stanowigce zatacznik do uchwaty,
a takie na podstawie art. 492 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne -
Dz.U.2017.1566 w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o zegludze $rédlagdowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1458, z 2015 r. poz. 1690 i 1960 oraz z 2016 r. poz. 1954 dodaje sie, iz Minister Wtasciwy
do spraw zeglugi srédlagdowej opracowuje plan lub program rozwoju sréodlagdowych drog
wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, kierujgc sie potrzebg zapewnienia

warunkéw do zréwnowazonego rozwoju systemu transportowego kraju. Ustuga wodna oraz

13
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odbudowa urzgdzen wodnych w ramach niniejszej inwestycji nie dotyczy programu rozwoju
srodlagdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu, a zatem nie wptynie na zmniejszenie
degradujgcego wptywu transportu na srodowisko naturalne.

10. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot.
Maksymalna ilos¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzonych do wéd wrazona
w m>/s. $rednia ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m>/rok.
Powierzchnie rzeczywistg i zredukowang przedstawiono w tabeli ponizej.

Do obliczen natezenia deszczu miarodajnego okreslajagcego ilos¢ opadu przypadajacg na
powierzchnie odwodniong przyjeto opad o czestotliwosci wystepowania ¢ = 5 i przecietnie
co 5 lat o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 20.

Przyjmujgc na podstawie wynikéw pomiaréw IMGW z lat 2006-2010 srednioroczng sume
opadéw H = 500 wg podrecznika ,Zasady ochrony Srodowiska w projektowaniu, budowie
i utrzymaniu drég” srednioroczng objetos¢ woéd opadowych mozna obliczy¢ ze wzoru:

m3
Qrocme = F* H*p ¢ 10 [m

gdzie:

F-powierzchnia zlewni,

H-roczna wysokos$é opaddw,

U - wspétczynnik sptywu powierzchniowego:

¢-wspdtczynnik opdznienia odptywu; przyjeto - ¢ = 1,00

10-wspotczynnik przeliczeniowy jednostek,

dm?3
Qmaxzq*F*d)*lp S

|

Jednostkowe natezenie sptywu wéd deszczowych (sptyw jednostkowy) obliczono wg wzoru
prof. W. Btaszczyka:

A
q = 70667

gdzie: t — czas trwania deszczu [min],

A — wspdtczynnik, ktérego wartos¢ wg wzoru Btaszczyka wynosi:

A=6,63x3H*xC

gdzie: H — $redni opad roczny [mm],

C — czestos¢ wystepowania opadu deszczu minimum 1 raz na C lat.

q= % I/s % ha ], skad przy td=15 min —» g15max = 1171/s % ha

m

llos¢ odprowadzanej wody ze zlewni okreslono wg wzoru:

14
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Q=q*Fx¢xy [dm®/s]

dm?3
Qmax = q * Fzred T

q*Fx@+y
Qmax = W[m‘g/s]

gdzie:
q - Jednostkowe natezenie sptywu $ciekéw deszczowych [dm?/s*ha]
& — wspbtczynnik opdznienia, zalezny od ksztattu i wielkosci zlewni—réwny 1.0,

Y — wspodtczynnik sptywu powierzchniowego:

jezdnia - 0,90
chodnik - 0,8
zielen -0,20

F- catkowita powierzchnia zlewni [ha]

Fzred = F*¢*y

Ilosci wéd odprowadzanych dla poszczegdlnych wylotéw przedstawiajg sie nastepujaco:

Powierzchnia Powierzchnia llos¢ wod opadowych lub
rzeczywista zredukowana roztopowych
zIewr‘1i . zIewr‘1i . Maksymalna 3 s .,
Nr wylotu odwadnianej odwadnianej il Srednia ilos¢
przez wylot przez wylot

m® na sekunde m® na rok

[ha] [ha] Qram3/s] Qi roczne [M/rok]
Wp30 0,0240 0,0204 0,0024 102,0000
Wp29 0,0252 0,0214 0,0025 107,1000
Wp28 0,0270 0,0230 0,0027 114,7500
W1 0,1414 0,1202 0,0141 600,8331
Wp20 0,0120 0,0102 0,0012 51,0000
Wp19 0,0208 0,0177 0,0021 88,4000
w2 0,0261 0,0222 0,0026 110,9250
Wpl6 0,0088 0,0075 0,0009 37,4000
Wpl5 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000
Wpl4d 0,0272 0,0231 0,0027 115,6000
Wpl3 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000
W3 0,0200 0,0170 0,0020 85,0000
Wpl10 0,0072 0,0061 0,0007 30,6000
Wp9 0,0200 0,0170 0,0020 85,0000
Wp8 0,0264 0,0224 0,0026 112,2000
Wp7 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000
Wpb 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000

15
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WpS 0,0288 0,0245 0,0029 122,4000
Wp4 0,0216 0,0184 0,0021 91,8000
Wp2 0,0280 0,0238 0,0028 119,0000
Razem 0,5781 0,4914 0,0575 2456,808
Qumax = 0,0575[m’/s]

Qir/rocme = 2456,808[m’/rok]

11. Wptyw inwestycji na wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, wielkos¢ $redniego niskiego
przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.

Przedmiotowa inwestycja, polegajgca na odbudowie urzadzen wodnych nie ma wptywu na
wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego oraz wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia
(SNQ) lub zasobu wéd podziemnych.

12. Okreslenie czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie woéd opadowych
lub roztopowych do wéd

Na rozpatrywanym terenie (obszar gminy Koscielec) czas w jakim wystepujg opady i nastepuje
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w skali roku wynosi ok. 140 dni.

13. Informacja dotyczaca czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system
kanalizacji zbiorczej oraz okreslenie ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych
do systemow kanalizacji zbiorczej z terenéw uszczelnionych

Na podstawie art. 16 pkt. 59Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. z 2021 .
poz. 2233 ze zm.)ilekro¢ w ustawie jest mowa o systemie kanalizacji zbiorczej — rozumie sie przez
to sie¢ (w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode

i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow), zakonczong oczyszczalnig Sciekdéw albo korncowym
punktem zrzutu $ciekdw. Zgodnie z ustawg z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéwi zapisami w art. 2. pkt 7 (Dz.U. 2001 Nr 72 poz.
747)uzyte w ustawie okreslenie sie¢ — oznaczajg przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane s3
Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego. Podmiot
ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest przedsiebiorstwem wodociggowo
kanalizacyjnym, w zwigzku z powyzszym przedmiotowy punkt nie ma zastosowania w niniejszym
przypadku.

14. Rodzaj oraz pojemnos¢ urzadzen stuzacych do retencjonowania wody z terenéw
uszczelnionych i okreslenie stosunku pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z
terenéw uszczelnionych do rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie typowych urzadzen przeznaczonych do
retencjonowania wody jak np. zbiorniki retencyjne, a projektowane przykanaliki nie posiadajg
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elementdéw dtawigcych lub wstrzymujacych odptyw ze zlewni, ktéry mégtby umozliwia¢ regulacje
poziomdw i odptywow wody.

15. Okreslenie ilosci, stanu i sktadu chemicznego lub minimalnego procentu redukcji
zanieczyszczen w odprowadzanych wodach opadowych.

Zgodnie z § 17 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z
2019r., poz. 1311) — ,,Wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacyjne pochodzace 1z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendéw
przemystowych, baz transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog
zaliczanych do kategorii dréog krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingdw o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co
najmniej 15 | na sekunde na ha- wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych nie powinny
zawierac substancji zanieczyszczajgcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych”.

Najistotniejszym zagadnieniem jest analiza jakosci odprowadzanych wdéd opadowych
i roztopowych z powierzchni utwardzonej placu czy drogi. Jest to tzw. faza sptywu
powierzchniowego opadu. W fazie tej zasadniczg cechg jest fakt, ze wiekszos$é zanieczyszczen
kumuluje sie w zawiesinie, natomiast tylko niewielka ich cze$¢ jest rozpuszczalna w wodzie.
Zaledwie od 1 do 18% ogdlnej masy fadunkéw weglowodoréw ropopochodnych to substancje
rozpuszczalne lub niezwigzane z zawiesing. Pozostata cze$¢ weglowodoréw tj. od 82 do 99%
zostaje zaabsorbowana w zawiesinie w postaci weglowodorowej otoczki mineralnych drobin
piasku czy itu. Dlatego tez zasadniczym zadaniem jest efektywne usuniecie wtasnie zawiesiny.
Analizujgc dostepne w literaturze wyniki badan zawiesin z drég powiatowych odpowiedniej
klasy, stezenie w wodach opadowych zawiesiny ogdlnej ksztattuje sie w granicach 8 — 15
mg/dm?, a weglowodoréw ropopochodnych 0,08 — 0,20 mg/dm®.

Biorgc pod uwage jakos¢ odprowadzanych wéd deszczowych, z odcinka drogi powiatowej
nr 2118P na odcinku od granic miejscowosci Koscielec do miejscowosci Gasiorow - droga klasy Z,
nalezy stwierdzi¢, ze wartosci charakterystyczne tj. zawiesina ogdlna oraz weglowodory
ropopochodne nie stanowig zagrozenia i w perspektywie 10 lat nie powinny stanowi¢ takiego
zagrozenia.

16. Schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych
materiatéw, surowcow i paliw istotnych z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska.

Nie zatgcza sie oddzielnego schematu technologicznego. Schemat stanowi mapa do celow
projektowych w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem projektowanych rowdéw i wylotéw
odwodnienia liniowego. W trakcie budowy i eksploatacji wylotow nie bedg uzyte materiaty,
surowce ani paliwa, ktére z punktu widzenia wymagan ochrony srodowiska bedg oddziatywaty
na nie w sposdb niekorzystny. Nie bedg réwniez uzyte substancje, ktére stwarzajg szczegdlne
zagrozenie dla srodowiska.
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17. Opis instalacji i urzadzen stuzacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.

Nie przewiduje sie wykonania specjalnych instalacji do gromadzenia i oczyszczania wad
opadowych i roztopowych odprowadzanych z przebudowywanego odcinka drogi. Wody
opadowe i roztopowe pochodzgce z odwadnianego terenu — powierzchni utwardzonej drogi
powiatowej klasy Z - sptywajg czesciowo w sposdb niezorganizowany, a czesciowo ujmowane s3
poprzez odwodnienie liniowe, a nastepnie odprowadzane do urzgdzenia wodnego — rowdéw
przydroznych.

Jakos¢ odprowadzanych wéd spetnia wymogi okreslone w § 17 pkt.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych.

Analizujgc dostepne w literaturze wyniki badan zawiesin z drég powiatowych odpowiednigj
klasy, stezenie w wodach opadowych zawiesiny ogdlnej ksztattuje sie w granicach 8 — 15
mg/dm®,

a weglowodoréw ropopochodnych 0,08 — 0,20 mg/dm®.

Oznacza to, ze wody opadowe i roztopowe z drogi powiatowej klasy Z, tak jak w tym przypadku,
moga by¢ odprowadzane do odbiornika bez podczyszczenia.

18. Informacja o sposobie zagospodarowania powstajacych osadéw z woéd opadowych
i roztopowych.

Osady powstajgce w wyniku odprowadzania wod opadowych i roztopowych z odwadnianego
terenu, utwardzonej powierzchni drogi powiatowej, bedg zbieraty sie w czesci osadczej wpustu
ulicznego. Powstajgcy osad zawiera w swoim sktadzie miedzy innymi weglowodory
ropopochodne, ktore sg zaliczane do substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska.

Zaktada sie, ze czyszczenie osadnika wpustéw ulicznych odbywac sie bedzie min. raz na rok (lub
czesciej, jesli zmuszaé do tego beda doswiadczenia eksploatacyjne). Wowczas przy uzyciu wozu
asenizacyjnego usung¢ nalezy z osadnika nagromadzony szlam i piasek. Osady pochodzace
z powyzszych urzadzen winny by¢ oddawane jednostce wyspecjalizowanej, prowadzacej
dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie obstugi urzadzen tego typu i posiadajgcej zezwolenia
wynikajgce z ustawy o odpadach. Firma ta powinna posiada¢ réwniez stosowne pozwolenia na
odbidr, transport, zagospodarowanie lub przechowywanie odpaddw pochodzgcych z tych
urzadzen.

19. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wadd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych

Celem ochrony wdd jest utrzymanie lub poprawa jakosci wdd, oraz biologicznych stosunkéw
w $rodowisku wodnym. Gospodarka wodna omawianych obiektéw nie wywiera negatywnego
wptywu zaréwno na wody powierzchniowe jak i wody podziemne.

Cele srodowiskowe, o ktérych mowa w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” dla wéd podziemnych to:
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e zapobieganie doptywowi Ilub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych,

e zapewnienie rGwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci
cztowieka.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilo$ciowym, celem sSrodowiskowym bedzie utrzymanie tego stanu.
19.1. Wody powierzchniowe.
Projektowana kanalizacja deszczowa wraz z urzadzeniami oczyszczajacymi i odbiornikiem wadd
deszczowych i roztopowych zlokalizowana jest w obrebie jednolitych czesci wadd
powierzchniowych PLRW6000241833499 o nazwie ,Kietbaska od Strugi Janiszewskiej do ujscia”.
Cele srodowiskowe dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych okreslono w art. 38d ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t. j. Dz. U. 22021 r. poz. 2233 ze zm.).
1. Celem S$rodowiskowym dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako
sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych czesci
wod powierzchniowych, tak aby osiggngé dobry stan tych wod, a takie zapobieganie
pogorszeniu ich stanu.
2. Celem srodowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czesci wéd
powierzchniowych jest ochrona tych wdd oraz poprawa ich potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego, tak aby osiggna¢ dobry potencjat ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd
powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich potencjatu ekologicznego oraz stanu
chemicznego.
Cele, o ktérych mowa powyzej, realizuje sie przez podejmowanie dziatarh zawartych w programie
wodno-$rodowiskowym kraju, w szczegdlnosci dziatan polegajgcych na:
1) stopniowej redukcji zanieczyszczern powodowanych przez substancje priorytetowe oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego, okreslone w przepisach wydanych na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzagdzen wodnych(t. j. Dz.U,
2019. poz. 1311);
2) zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wdd powierzchniowych substancji
priorytetowych oraz substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, okreslonych w
przepisach wydanych na podstawie ww. rozporzadzenia.
Cele srodowiskowe, o ktérych mowa w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry” zostaty oparte gtéwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych wskaznikow fizyko-
chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okreslajgcych stan ekologiczny wéd
powierzchniowych oraz wskaznikéw chemicznych swiadczacych o stanie chemicznym wody,
odpowiadajgcych warunkom osiggniecia przez te wody dobrego stanu, z uwzglednieniem
kategorii wéd, wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149).Celem s$rodowiskowym wdd powierzchniowych
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bedacych obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale ekologicznym, bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu. Dla naturalnych czesci wdd celem bedzie osiggniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci woéd — co najmniej dobrego
potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiggniecia dobrego
stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
Jednolite czesci wdd powierzchniowych PLRW6000241833499 o nazwie ,Kietbaska od Strugi
Janiszewskiej do ujscia”.
Status — naturalny stan wod
Ocena stanu — zly
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - zagrozona
Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, iz projektowana kanalizacja deszczowa nie zaktéci
celéw srodowiskowych okreslonych w powyzszym planie.

19.2. Wody podziemne.
Wedtug Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry z 2011 r., ktéry zostat
zaktualizowany rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) gmina
Koscielec znajduje sie w granicach JCWPd62.
W roku 2015 stan chemiczny wdd jednostki 62oceniony zostat jako dobry, stan ilosciowy dobry
(2012 r.). Celem srodowiskowym wedtug aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami na
obszarze dorzecza Odry dla JCWPd 62 jest osiggniecie dobrego stanu chemicznego; mniej
rygorystyczny cel dla parametru Cl (ochrona stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz mniej
rygorystyczny cel: ochrona stanu iloSciowego przed dalszym pogorszeniem, dla JCWPd 62
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego. Osiggniecie celdw Srodowiskowych dla JCWPd 62 jest
niezagrozone.
20. Sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badZ wystgpienia
awarii jak rowniez rozmiar i warunki korzystania z wdd oraz urzadzen wodnych w tych
sytuacjach wraz z dopuszczalnym czasem ich trwania

20.1. Planowany okres rozruchu

W ramach niniejszej inwestycji nie przewiduje sie procedur zwigzanych z rozruchem obiektu.

Zakonczenie prac traktowane bedzie jako moment rozpoczecia ich dziatania. Eksploatacja

obiektéw nie wymaga dostarczenia jakiegokolwiek medium potrzebnego do prawidtowej ich

pracy.

20.2. Zatrzymanie dziatalnosci

Nie przewiduje sie zatrzymania dziatalnosci. W celu prawidtowego funkcjonowania obiektu

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen instrukcji obstugi wszystkich urzgdzen. Obstuga
powinna dokonywac konserwacji i przegladéw wszystkich obiektow.

20.3. Awaria
Obstuga  zobowigzana jest do regularnej kontroli stanu ogdlnego  obiektu.
W przypadku wystgpienia awarii obstuga powinna bezzwtocznie przystapi¢ do jej usuniecia.
W razie awarii nalezy bezzwtocznie powiadomic:
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Powiat Kolski
Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Toruriska 200
62-600 Koto
tel. 63 2610576

21. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia --2004 roku o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujag formy ochrony przyrody utworzone lub
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W przypadku realizacji zadania najblizszymi obszarami specjalnej ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000 beda:

e Rezerwaty - Sokétki  oddalonyok. 26,08 km,

e Parki krajobrazowe - Nadwarcianski Park Krajobrazowy oddalony ok. 31,26 km,

e Obszary chronionego krajobrazu — Ztotogdrskiw obszarze,

»  Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony- Dolina Srodkowej Warty PLB300002na granicy
Wymienione obszary znajdujg sie poza zasiegiem oddziatywania planowanego przedsiewziecia w
zwigzku, z czym projektowana inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla integralnosci i
spdjnosci oraz prawidtowosci funkcjonowania tych obszarow.

22. Wz6r wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
Na podstawie art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233
ze zm.), Inwestor przedmiotowego przedsiewziecia:

Powiat Kolski

Powiatowy Zarzad Drég w Kole
ul. Toruriska 200

62-600 Koto

whnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Odbudowe rowu przydroinego RP-L przy drodze powiatowej nr 3218P (strona lewa),
polegajacy na nastepujacych dziataniach:

e odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na catym odcinku tj. w km drogi
00+000,00 - 00+068,00 potozonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec oraz w km
00+621,50 - 00+711,30 potozonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Gasioréw, gm. Koscielec, pow.
kolski, woj. wielkopolskie,

e wykonanie skarpowych zakonczen przykanalikow deszczowych - 4 szt. (W-28, W-29,
W-30 iW-2) srednicy 200 mm wraz z umochieniem kazdego wylotu na skarpach i w dnie
ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach w km
drogi: 00+002,00, 00+030,00, 00+060,00 potozonego na dz. o nr. ew. 63/4 obr. Koscielec i w
km drogi 00+705,00 potozonego na dz. o nr. ew. 235 obr. Ggsiorow.

e wykonanie przepustu pod zjazdem- 1szt. (Z1) Srednicy 400 mm. Wlot i wylot zakonczony
$cianka czotowa ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego C25/30.
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2.

Odbudowe rowu przydroznego RP-P przy drodze powiatowej nr 3218P (strona prawa),
polegajacy na nastepujacych dziataniach:

odtworzeniu rowu poprzez odmulenie i oczyszczenie na catym odcinku tj. w km drogi
00+178,00 - 00+525,00 potozonego na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec oraz w km 00+597,50
- 00+711,30 potozonego czesciowo na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec oraz na dz. o nr. ew.
235 obr. Ggsioréw, gm. Koscielec, pow. kolski, woj. wielkopolskie,

wykonanie skarpowych zakonczen przykanalikdw deszczowych - 12 szt. (odW-20 do W-4
bez W-10, W-11, W-12, W-17, W-18) srednicy 200 mm wraz z umochieniem kazdego wylotu
na skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na odcinku 2 m od osi przykanalika w
obu kierunkach w km drogi: 00+178,00; 00+219,00; 00+259,00; 00+295,00; 00+329,00;
00+365,00; 00+419,00;00+452,00; 00+487,00; 00+522,00; 00+558,00; 00+585,00
potozonych na dz. o nr. ew. 136 obr. Koscielec,

wykonanie wylotow kanalizacji deszczowej 3 szt. (W1, W2, W3) Srednicy 300 mm wraz z
umocnieniem kazdego wylotu na skarpach i w dnie ptytami betonowymi azurowymi na
odcinku 2 m od osi wylotu w obu kierunkach w km drogi: 0+ 175,20; 00+244,66; 00+384,15,

wykonanie przepustéw pod zjazdami- 5 szt. (Z11, Z16, Z20, Z21, Z23) $rednicy 400 mm.
Wilot i wylot zakoniczony $cianka czotowg ze skrzydetkami z betonu hydrotechnicznego
C25/30.

ustuge wodna odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych do urzadzen wodnych
(rowéw przydroznych).

Qmax = 0,0575[m’/s]
Qsr/rocme = 2456,808[m>/rok]

Operat wodnoprawny stanowi zatgcznik do wniosku Inwestora wystepujgcego o uzyskanie

pozwolenia wodnoprawnego na odbudoweurzadzern wodnych i ustuge wodng dla ktérego

organem wifasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Paristwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie na podstawie art.397 ust.1 ustawy Prawo wodne.

= naodbudowe: bezterminowo,
= naustuge wodng 30 lat
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