Data: maj 2022

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI
RUCHU

Temat

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU
WPROWADZONY W RAMACH PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ NR 3218P

Lokalizacja:

Dziatki pasa drogowego drogi powiatowej nr 3218P

Inwestor:

POWIAT KOLSKI
POWIATOWY ZARZAD DROG
TORUNSKA 200
62-600 KOLO

2 inz, WIESE. JEZIORSKI
Opracowal upr. konstrukgyjno-budowlane

instalacyjno-inzynieryjne, projektowe
Nr UAM-1Y-10220/3/82

AN- 82/82
upr. drogi,ulice,przepftsty,lotniska
Nr BP.1IV-102£20/52/80
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SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA | UZGODNIENIA.

1. Strona tytutowa
2. Spis zawarto$ci

3. Opis techniczny

Il. ZALACZNIKI.

CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny lokalizacji — rysunek nr 1
2. Plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania — rysunek nr SOR — |
3. OPINIE
- Opinia Zarzadcy drogi

- Opinia Gminy Koécielec

- Opinia KP Policji w Kole
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I1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ
NR 3218P Koscielec-Ggsiorow

PODSTWAWA OPRACOWANIA

PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE:

inwentaryzacji istniejgcego oznakowania poziomego i pionowego DP 3218F
parametrow geometrii istniejacej DP 3218P oraz istniejgcego stanu nawierzchni
ulicy,

istniejacych i przewidywanych warunkow ruchu,

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
Szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem’,

obowiazujgcych wytycznych, norm i przepisow prawnych,

rozwigzari ustalonych w projekcie,

uzgodnien i opinii uzyskanych w trakcie opracowania,

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
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Celem opracowania jest okreslenie sposobu i lokalizacji oznakowania pionowego

Lokalizacje projektowanej inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1 (skala
1:25000).

Jednoczesnie projekt niniejszy podlega zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego

ruchem do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Il STAN ISTNIEJACY | WARUNKI RUCHU

Droga objeta opracowaniem ma charakter klasy ,,Z” (zbiorcza) obstugujacej

bez ograniczenia przylegajaca do pasa drogowego zabudowe jednorodzinng .

Droga w chwili obecnej w czesci objetej opracowaniem posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 6,0m, po ktorej odbywa sig ruch pojazdéw o charakterze
lokalnym i dojazdowym o $rednim natezeniu ruchu. Struktura rodzajowa pojazdow na
ulicy objetej opracowaniem to w przewazajgcej ilosci  pojazdy osobowe. Na odcinku
objetym opracowaniem struktura pojazdowa to samochody osobowe jak rowniez
samochody ciezarowe. Na odcinku drogi powiatowej zlokalizowane sg skrzyzowania z
drogami gminnymi, drogi gminne 0 nawierzchni bitumicznej. Zjazdy indywidualne
wzdtuz drogi powiatowej w wiekszo$ci zagospodarowane.

Natezenie ruchu pojazdow znaczne z nasileniem w godzinach szczytu porannego
i popotudniowego.

W stanie istniejacym droga funkcjonuje jako jezdnia dwukierunkowa.

Orientacyjna lokalizacje drogi oraz miejsce prowadzonej inwestycji

przedstawiono na rysunku nr 1— plan orientacyjny.

V. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOWY DROGI 3218P

Budowana droga publiczna peini role dwulkierunkowej drogi zbiorczej do
budynkow jednorodzinnych zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie z w/w ulicy
oraz zapewnia dojazd do istniejgcych nieruchomosci.

Nawierzchnia projektowanej ulicy wykonana Zz betonu asfaltowego.  zjazdy

bramowe wykonane z betonowej Kkostki brukowej oraz tlucznia kamiennego.
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Nawierzchnie nowoprojektowanej ulicy, wjazdow Eamowych oraz ciggow pieszych
nawigzane wysoko$ciowo do istniejacych stanow nawierzchni ulic przylegajgcych oraz
wjazdéw bramowych.

Szczegdly konstrukcyjne oraz —usytuowanie sytuacyjno — wysoko$ciowe

budowanej ulicy przedstawiono w projekcie budowlanym i wykonawczym bedgcymi

integralng czesciag niniejszej dokumentacji projektoweyj.
L A PROJEKTOWANA STAtLA ORGANIZACJA RUCHU

Zaprojektowane oznakowanie ma za zadanie uporzgdkowac organizacje ruchu
oraz poprawi¢ bezpieczenstwo ruchu w obrebie projektowanej drogi.

Oznakowanie pionowe do wykonania wedfug lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr SOR | — plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.
UWAGA:

Zestawienie oznakowania pionowego zamieszczono w zatgczniku nr 1 projektu
stafej organizacji ruchu.
Vi TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU.

Na obecnym etapie nie jest mozliwe okreslenie $cistego terminu wprowadzenia
stafej organizacji ruchu (projektowanego oznakowania pionowego) jednak przewiduje
sie wprowadzenie organizacji ruchu na Il kwartat 2024 roku.

Wprowadzenie projektowanego statego oznakowania pionowego nastapi zgodnie z
zasadami ustalonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia

2003r. o drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem.

Opracowat.

inz,. WIESEAW JEZIQASKI
unr. konstrukcyjno-bytdowlane
instalacyjno-inzynieryjng projektowe
NeUAN-1V-1022Q/3/82
upi. mosty wiadukty,es
NrUAN-1V-10220/18
upr. drogi,ulice, przepusty, lothiska
Nr BP.IV-10220/52/80
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