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umocnienie rowu ptytami azurowymi ©
4 cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70
4 cm warstwa $cieralna z AC 8S 50/70 istniejaca konstrukcja nawierzchni umocnienie rowu ptytami azurowymi
4 cm warstwa wyréwnawcza z AC 11W 50/70
10 cm podbudowa z betonu C8/10
10 cm warstwa odcinajgca z piasku 4 cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70
$rednioziarnistego 6 cm warstwa wyréwnawcza z AC 16 W 50/70
7 cm podbudowa z AC 16 P 35/50
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie
n n
15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego BIURO PROJEKTUJ I BUDUJ
cementem 2,5 MPa PROJEKTOWE ul. Spalska 103/105 lok. 10
BUDOWNICTWA 97-200 Tomaszéw Maz.

OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P
ADRES na odcinku Koscielec - Ggsiorow

Uwaga:

Co . S . . Przekrdj normalny
1. Na potaczeniu istniejgcej konstrukcji drogi i projektowanej konstrukcji

poszerzenia nalezy wbudowac wysokoodporng na zrywanie siatke tekstylng do

zbrojenia nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozcigganie min 75kN/m. ®
2. Wystepowanie rowéw otwartych, rowéw otwartych umocnionych po stronie
lewej i prawej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz niwelets. 0
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3. Lokalizacja korytek $ciekowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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