PRZEKROJ NORMALNY

od km 0+000,00 do km 0+003,00

réw trapezowy chodnik

—

jezdnia

-
N
oo
AV
N
(6)]
AV

200

L 200

2
¥

*

600

300

300

zasadniczy pas ruchu

Koscielec

15x30 cm kraweznik betonowy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Obrzeze wibroprasowane 8x30 cm ustawiane na podsypce
R L T+11 cementowo - piaskowej i tawie betonowej C12/15 z oporem
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zasadniczy pas ruchu

Gasiorow

15x30 cm kraweznik betonowy

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 z oporem
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Granica pasa drogowego

6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana

3 cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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4 cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

10 cm podbudowa z betonu C8/10

istniejgca konstrukcja nawierzchni

10 cm warstwa odcinajgca z piasku
$rednioziarnistego

4 cm warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70

6 cm warstwa wyréownawcza z AC 16 W 50/70

7 cm podbudowa z AC 16 P 35/50

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie

15 cm warstwa z gruntu stabilizowanego
cementem 2,5 MPa

Uwaga:

1. Na potaczeniu istniejgcej konstrukcji drogi i projektowanej konstrukcji
poszerzenia nalezy wbudowac wysokoodporng na zrywanie siatke tekstylng do
zbrojenia nawierzchni bitumicznych o wytrzymatosci na rozcigganie min 75kN/m.
2. Wystepowanie rowéw otwartych, rowéw otwartych umocnionych po stronie
lewej i prawej zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz niwelets. 0
3. Lokalizacja korytek $ciekowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
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BIURO "PROJEKTUJ | BUDUJ"

PROJEKTOWE ul. Spalska 103/105 lok. 10
BUDOWNICTWA 97-200 Tomaszéw Maz.

OBIEKT Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P

ADRES na odcinku Koscielec - Ggsiorow
. Przekréj normaln
TRESC J Y
Imig i nazwisko, zakres opracowania Nr ewid. upr. bud. Podpis
PROJEKTANT
mgr inz. Pawet Laskiewicz | SWK/0048/PO0D/3
OPRACOWANIE
WYKONALI
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