
Wpust deszczowy 
PodpisNr ewid. upr. bud.Imię i nazwisko, zakres opracowania

mgr inż. Bohdan Przyjemski

Nr rys.  WD

mgr inż. Paweł Laśkiewicz SWK/0048/POOD/13

        BIURO 
 PROJEKTOWE
BUDOWNICTWA

PROJEKTANT 

OPRACOWANIE 
    WYKONALI

Skala:   b/s

"PROJEKTUJ I BUDUJ"

OBIEKT 
ADRES

TREŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

ul. Spalska 103/105 lok. 10 
   97-200 Tomaszów Maz.

GP/U/7342/115/99/WŁ

Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P
na odcinku Kościelec - Gąsiorów

piasek gruby lub średni o 
b. drobnym uziarnieniu 
zagęszczony do Is >=98%

wpust deszczowy 
uliczny D400

podlewka cementowa

płyta pokrywowa
 

pierścień 
fundamentowy

rury betonowe Ø50 cm
łączone na zaprawę lub 
uszczelkę gumową

uszczelnienie zaprawą 
polimerową lub 
przejście szczelne

Ø50
14

2% +0 6%-6

0,5%

1:1
,5

1:1,5

min 40 cm

-1
2

zgodnie z PZT

przykanalik PCV Ø200 mm

90

kratka wlotowa

chodnik wpust jezdnia

-7

14

Skarpy i dno rowu umocnione
płytami ażurowymi 40x60x8 cm 

na odcinku 2 m od osi przykanalika w obu kierunkach

Data:   05.2022
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