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|. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3218P Koscielec -
Gasioréw, biegnacej na terenie Gminy Koscielec, powiat kolski.

Projekt przebudowy obejmuje odcinek drogi powiatowej od skrzyzowania z ul. Dtugg
i Unii Europejskiej (przy cmentarzu parafialnym), do skrzyzowania z drogg wewnetrzng -
ul. Tarnowiecka w m. Koscielec.

Zakres opracowania obejmuje cigg drogi o dtugosci 00+732,18 km.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa, na ktérej planuje sie zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest
w Gminie Koscielec, w powiecie kolskim i przebiega przez kompleksy zabudowane
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarskimi, a takze przez
pola uprawne. Obszar bezposrednio graniczgcy z inwestycjg ma jednolity charakter
zagospodarowania i uzytkowania.

Droga powiatowa nr 3218P posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,5 m.
Na terenach, na ktérych bedzie przebiegata przebudowa uktadu komunikacyjnego znajdujg
sie uzbrojenia podziemne i naziemne tj.. energetyczne, telekomunikacyjne, wodociag,
kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa. Obecnie ukiad komunikacyjny w
dostatecznym stanie technicznym. W nawierzchni wystepujg wyrwy, sfatdowania warstwy
$cieralnej, oberwania krawedzi wzdtuz poboczy, zastoiska wody. Na poczatku opracowania
wystepuje obustronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, szer.
2,0 m - dojscie do marketu.

Na catym odcinku przedmiotowej drogi powiatowej wystepujg liczne zjazdy
indywidualne (bramowe) do przylegtych posesji prywatnych, a takze zjazdy publiczne. Sg to
zjazdy o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, kruszywo famane,
nawierzchnie gruntowe). W ciggu drogi wystepujg skrzyzowania zwykte z innymi drogami
(powiatowa, wewnetrznymi). W chwili obecnej wody opadowe i roztopowe odprowadzane s3
do rowéw przydroznych odparowujgcych, ktére w znacznym stopniu sg zamulone badz
ulegty catkowitemu zanikowi.

3. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu

Projektuje sie przebudowe uktadu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczenstwa
w ruchu samochodowym i pieszym. Na istniejacej nawierzchni jezdni zostanie utozona nowa
warstwa $cieralna, po wczesniejszym wykonaniu frezowania profilujgcego nadajgcego
wstepnie spadki podtuzne oraz poprzeczne. Szeroko$¢ jezdni po przebudowie wyniesie
6,0 m. W celu dostosowania drogi powiatowej do wymaganej szeroko$ci zachodzi potrzeba
wykonania dodatkowych poszerzen istniejgcej konstrukcji drogi powiatowe;j.

Projektuje sie jednostronny chodnik dla pieszych o szerokosci 2,0 m wzdtuz catej
drogi. Nawierzchnia chodnika czesciowo zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej
gr. 6 cm, a cze$ciowo z betonu asfaltowego. Chodnik od strony jezdni ograniczony zostanie
kraweznikiem betonowym 15x30 cm, a od strony prywatnych posesji obrzezem betonowym
8x30 cm.

Projektuje sie wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm i szer. 1,0 m.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych.




Nawierzchnia zjazdéw w ciggu chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm, badz betonu asfaltowego - zgodnie z PZT. Nawierzchnia zjazdéw do pdl
uprawnych zostanie wykonana z betonu asfaltowego.

Projektuje sie wykonanie zatoki na 26 miejsc parkingowych przy cmentarzu.
Szeroko$c¢ zatoki 4,5 m, miejsca usytuowane pod katem 60° do jezdni.

Poprawiony zostanie system odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z korony
drogi poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych — odwodnienie do
istniejacych rowdw przydroznych oraz poprzez projektowane wpusty uliczne. Rowy
przydrozne zostang dodatkowo odmulone i oczyszczone, a w obrebie nowych przepustow,
oraz wylotéw z przykanalikéw umocnione ptytami azurowymi.

Przekraczanie jezdni przez pieszych zostanie utatwione, poprzez wyznaczenie
przej$¢ dla pieszych w miejscach dogodnych, zaréwno z punktu widzenia ergonomii ruchu
pieszego, jak i bezpieczenstwa ruchu samochodowego.

Wykonane zostanie nowe oznakowanie poziome i pionowe zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu, ktéry stanowi odrebne opracowanie. Dla zwiekszenia
bezpieczenstwa ruchu na drodze, zaprojektowano solarne doswietlenie przej$¢ dla pieszych
z aktywnymi znakami D-6.

W ramach inwestycji nie zaktada sie budowy kanatu technologicznego, poniewaz

planowany do przebudowy odcinek drogi jest wyposazony w istniejgcg kanalizacje
teletechniczna.

4. Zestawienie parametrow charakterystycznych projektowanej przebudowy drogi

Parametry projektowe dla przebudowy przedmiotowej drogi przyjeto w oparciu
o ,Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pdzn. zm.):

- klasa drogi Z
- dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem 00+732,18 km
- kategoria obcigzenia ruchem KR1
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy dwupasowy
- szerokos¢ jezdni 6,0m
- szeroko$¢ pasa ruchu 3,0m
- szerokos¢ chodnikow 2,0m
- szerokos¢ pobocza 1,0m
- spadek poprzeczny
- jezdnia na odcinku prostym 2% daszkowy
- jezdnia na tuku 3% jednostronny
- poboczaz kruszywa 6% jednostronny
- chodniki 2% jednostronny
- pochylenie niwelety dostosowane do aktualnej
- zjazdy indywidualne
- szerokos¢ jezdni 35-6,0m
- skos wjazdowy 11,>15m R=30m
- zjazdy publiczne
- szerokos¢ jezdni 40-60m
- wyokraglenie R=50m




5. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania terenu

a) Powierzchnie zabudowy istniejgcych obiektow

- jezdnie o nawierzchni bitumicznej 4685,0 m?
- chodniki z kostki brukowe; 255,0 m?
4940,0 m?

b) Powierzchnie zabudowy projektowanych obiektéw
e powierzchnie utwardzone mieszankami mineralno-bitumicznymi

- jezdnia drogi powiatowej wraz z skrzyzowaniami 5171,0 m?
- Zzjazdy 242,0 m?
- chodnik 630,0 m?
- zatoka parkingowa 610,0 m?
6653,0 m?
e powierzchnie utwardzone kostkg brukowg betonowg
- chodnik 1337,0 m?
- zjazdy 606,0 m?
1943,0 m?
e pozostate powierzchnie utwardzone
- umocnienie skarp przepustu ptytami azurowymi 430,0 m?
- pobocza - kruszywo 510,0 m?
940,0 m?
e powierzchnie nieutwardzone
- tereny zielone — rowy przydrozne 1850,0 m?
1850,0 m’

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
pdzn. zm.).

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie¢ w granicach dziatek
objetych opracowaniem tj. dz. o nr ewid. 63/4, 136, 294, 58/1, 31/3, 49/1, 235 obr. 9
Koscielec.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu
i uzytkowaniu terenoéw przylegtych.

7. Warunki ochrony konserwatorskiej

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg zabytki architektoniczne
i archeologiczne, chronione na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych
przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem badz zabytkiem
archeologicznym, nalezy postepowac zgodnie z przepisami art. 32 i 33 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.

1568), tj.:

L wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

. zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $érodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia;




. niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

8. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gérnicze;.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nie bedzie miata zadnego
wptywu na obszary Natura 2000. Nie przewiduje sie zadnego oddziatywania takze
w stosunku do rezerwatéw przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wywotuje niekorzystnego wptywu na $Srodowisko,
a osoby tam przebywajgce nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktére mogtyby
mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne
i promieniowanie).

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

W przypadku realizacji zadania najblizszymi obszarami specjalnej ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000 beda:

e Rezerwaty

- Sokoiki - ok. 26,08 km
e Parki krajobrazowe

- Nadwarcianski Park Krajobrazowy - ok. 31,26 km
e Obszary chronionego krajobrazu

- Ztotogorski - w obszarze
e Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

- Dolina Srodkowej Warty PLB300002 - na granicy

Wymienione obszary znajdujg si¢ poza zasiggiem oddziatywania planowanego
przedsiewziecia w zwigzku, z czym projektowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia
dla integralnoéci i spéjnosci oraz prawidtowoéci funkcjonowania tych obszaréw.

Nalezy stwierdzi¢, iz realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie
miata negatywnego wplywu na obszary specjalnej ochrony ptakéw oraz specjalnej
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Natura 2000.

Wszystkie materialy wbudowywane powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty i by¢
zgodne z Polskimi Normami. Materialy pochodzace z rozbiérek, nadmiar gruntu po
dokonaniu segregacji nalezy przewiezé w miejsca skladowania odpadéw, ktore
posiadaja niezbedne koncesje i zezwolenia do sktadowania materiatéw z rozbiorek.

mgr ini Pawei § SKiewics

mygr inz. BOHDAN PRZYJENMSKN)
Uprawnicita bug e
sroiekiowar Uprawnienia budc do projektowania
i W { s ’ N
? _ bez ograniczéf w jalnoscl drogowej
; Nr ew. SWK/0048/POOD/1Y
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TABELA ZESTAWCZA ZJAZDOW

_ 2 Nawierzchnia Pole powierzchni "
= p 2 | g 2 = g
s | B | Z|EE| %] 8|83 2 ALK IR 8 EIBE 3
a) DR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A-asfalt

km m cm | P/L M m K-kruszywo m? | m’ m? m m m

Kb-kostka

betonowa
Z1 00+056,67 - - P 4,5 12,6 Kb - - 233 - - 2.8 -
Z2 00+051,50 - - P 6 14 Kb - - 233 - - 2,8 -
73 00+097,56 - - L 6 14 Kb - - 233 - - 28 63/11
Z4 | 00+112,75 - - L 4 7 Kb - - 13 - - 28 62/15
Z5 00+123,60 - - L 5.5 8,5 Kb - - 17,1 - - 2,7 62/14
76 00+155,26 - - L 4 6 Kb - - 12 - - 2,6 62/13
71 00+160,10 - - L, 4 6 Kb - - 12 - - 2,6 62/12
Z8 00+186,84 - - L | 5+1,2 8 Kb - - 16,5 - - 25 62/11
79 | 00+223,43 - - L |45+14| 75 Kb - - 15,1 - - 24 289
Z10 | 00+274,03 - - L [35+12] 65 Kb - - 14,2 - - 3.2 61/5
Z11 | 00+289,35 | 11 40 P 5 11 A 343 | - - - - 6,1 128/1
Z12 | 00+309,05 - - L 4 7 Kb - - 14,6 - - 3,1 61/6
Z13 | 00+324,76 - - L | 3+12 6 Kb - - 13.5 - - 29 60
Z14 | 00+336.,88 - - L [35+12| 6.5 Kb - - 152 - - 3 59
Z15 | 00+340,24 - - P 5.5 8.5 Kb - - 348 | 18,6 | 85 5.9 129/1
Z16 | 00+412,42 | 11 40 P 5 11 A 155 | - - - - 5 132
Z17 | 00+423,31 - - L | 4+14 7 A 31,1 - - - - 33 31,6
Z18 | 00+540,95 - - P 5,5 10,5 Kb - - 23 13,6 | 10,5 i} 135/2
719 | 00+570,46 - - L 6 15.5 A 332 | - - 20 155 | 39 29/2
720 | 00+594,41 | 13 | 40 P 5,5 14,5 A 216 | - - 162 | 145 | 27 103
721 | 00+613,89 | 9 40 P 6 9 A 195 | - - 13 9 29 199/2
722 | 00+61491 - - L 6 15,5 A 372 | - - 226 | 155 | 44 29/4
723 | 00+65694 | 9 40 P 5 8 A 173 | - - 12,2 8 3 201/1
724 | 00+671,00 - - P 4 7 A 13,7 | - - 11 7 2,9 202/1
725 | 03+660,04 - - P 4 5.5 A 132 | - - 7,6 3.5 3 202/6
726 | 03+698.20 - - P 4 5.5 A 132 | - - 7.6 45 3 202/6

Uwaga: zapis w postaci (3,5+1,2) oznacza, ze obok zjazdu o szer. 3,5 m nalezy wykona¢ dojscie do furtki o szer.
1,2 m.




Tomaszéw Maz .05.2022

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno-budowlany

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P
~ na odcinku KoScielec - Gasiorow

.............................................................................................................................................

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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