
Załącznik nr 1a

Lp. Podstawa wy- 

ceny

Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł

(5 x 6)

1 2 4 5 6 7

1

1

d.1

KNR 201 0119

03
km 0,1

2

2

d.2 ryczałt 1

3

d.2

KNR AT-03 0101-

01
m 192,62

3

4

d.3

KNR 2-31 0401-

07
m 192,62

5

d.3

KNR 4-01 0108-

05
m

3 30,82

6

d.3

KNR 2-31 0402-

04
m

3 13

7

d.3

KNR 2-31 0403-

03 m 192,62

4

8

d.4

KNR 2-31 0401-

01
m 314,93

9

d.4

KNR 2-31 0402-

04
m

3 10,71

10

d.4

KNR 2-31 0407-05
m 314,93

11

d.4

KNR 2-01 0228-

06
m

3 81,93

12

d.4

KNR 4-01 0108-

05
m

3 81,93

13

d.4

KNR 2-31 0104-

07 m
2 409,67

14

d.4

KNR 2-31 0109-

03
m

2 409,67

15

d.4

KNR 2-31 0511-

03 m
2 409,67

5

15

d.5

KNR 2-31 0401-

01
m 12,59

16

d.5

KNR 2-31 0402-

04
m

3 0,45

17

d.5

KNR 2-31 0407-

03
m 12,59

18

d.5

KNR 2-01 0228-

06
m

3 24,92

19

d.5

KNR 4-01 0108-

05
m

3 24,92

20

d.5

KNR 2-31 0104-

07 m
2 83,07

21

d.5 m
2 83,07

22

d.5

KNR 2-31 0511-

03 m
2 83,07

23

d.5

KNR 2-31 0511-

03 m
2 20,17

6

24

d.6

KNR AT-03 0102-

03
m

2 686,03

NAWIERZCHNIA JEZDNI

Roboty remontowe - frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej 

o średniej gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 

km w miejsce wskazane przez inwestora

Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w 

korycie lub na całej szer.drogi -grub.warstwy po zag. 10 cm

Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy

C12/15 gr. 20 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej kol. 

grafitowy grub. 8 cm na podsypce cem.-piask gr. 3

cm

Przełożenie nawierzchni isniejących zjazdów na szero-

kości 0,5m po wymianie krawężnika z materiału rozbiórkowego

ZJAZDY

Rowki pod obrzeża 8X30 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II

Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z 

wyp.spoin piaskiem

Wykopy wykonywane w gruncie kat. IV

Wykopy wykonywane w gruncie kat. IV

Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładow- czymi

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsą- czającej w 

korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy

po zag. 10 cm

Podbudowa betonowa z betonu cementowego klasy C12/15 

grubości 10 cm.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej koloru 

szarego grubości 6 cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4 grubości 3 cm

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont ulicy Kościuszki w Dąbiu

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, zjazdów, obrzeży i 

krawężników z załadunkiem, wywozem i utylizacją

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 

5 cm z wywozem i utylizacją

KRAWĘŻNIKI

Obrzeża betonowe 6x20 na podsypce cementowo - piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Opis

3

ROBOTY POMIAROWE

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg 

w terenie równinnym.

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w 

gruncie kat.I-II

Wywóz ziemi z wykopów samochodami samowyładowczymi

Ława pod krawężniki betonowe z betonu C12/15 z oporem

Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm R5 na wysokość 5cm 

ponad jezdnię na podsypce cem.piaskowej oraz krawężniki o wym 

15x30 wyniesione 12 cm ponad jezdnię

CHODNIKI 

Rowki pod obrzeża 6X20 o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II

Ława pod obrzeża betonowe z betonu C12/15 z oporem
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Lp. Podstawa wy- 

ceny

Jedn. miary Ilość Cena zł Wartość zł

(5 x 6)

1 2 4 5 6 7

Opis

3

25

d.6

KNR 2-31 1004-

04 m2 686,03

26

d.6

KNR 2-31 1004-

07
m

2 686,03

27

d.6

KNR 2-31 0310-

01 m
2 686,03

28

d.6

KNR 2-31 1004-

04
m

2 686,03

29

d.6

KNR 2-31 1004-

07
m

2 686,03

30

d.6

KNR 2-31 0310-

05 m
2 686,03

7

31

d.7

KNR 2-31 1406-

03
szt. 5

32

d.7

KNR 2-31 1406-

04
szt. 6

33

d.7

KNR 2-31 1406-

03
szt. 6

34

d.7

KNR-W 2-01

0304-03
m

3 2

35

d.7

KNR 4-01 0105-

02
m

3 2

8

36

d.8

KNR 2-01 0506-

08
m

2 265,31

37

d.8

KNR 2-01 0510-

01
m

2 265,31

ZIELEŃ

Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.IV

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy hu- musu 5 

cm

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Podatek VAT :

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i 

gazowych

Regulacja pionowa studzienek wpustowych

Odkrywki próbne - Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami 

na odległość do 10 m (kat.gr.IV)

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi  i ubiciem 

warstwami co 15 cm w gr.kat. III

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 

warstwa ścieralna SMA11S grub.po zagęszcz. 4 cm

URZĄDZENIA OBCE I ODWODNIENIE

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 

warstwa wywównująca AC8W - średnia grub.po zagęszcz. 3 cm

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych

d=1000

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją karionową w ilości 

0,5km/m2

Skropienie nawierzchni drogowej emulsją karionową w ilości 

0,5km/m2
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