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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonywaniem przepustu $red. 80 cm pod korong drogi w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3411P na odcinku
od drogi krajowej nr 92 w kierunku miejscowosci Aleksandrow.

1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu
przepustu z rur zelbetowych pod korong drogi i obejmuja wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie fundamentu z betonu C20/25 pod $cianki czotowe,

- wykonanie tawy fundamentowej betonowej C12/15 gr. 30 cm,

- utozenie rur zelbetowych piéro-wpust ze stopka $red. 60 cm,

- wykonanie zasypki przepustu wraz z formowaniem i zageszczaniem nasypow,

- wykonanie $cianek czotowych z bloczkéw M6,

- oczyszczenie przepustu pod droga z zanieczyszczen.

1.3. OKkreslenia podstawowe

1.3.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.3.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czg¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z ktérej
po zmontowaniu na budowie, mozna wykonac przepust.

1.3.3.  Przepust prefabrykowany - przepust, ktérego konstrukcja no$na wykonana jest z elementow prefabrykowanych.
1.3.4. Przepust zelbetowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu.

1.3.5. Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koncowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych do osi
drogi (lub gtowic kotnierzowych), stuzacy do mozliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do przepustu
oraz do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabilizowania statecznosci calego przepustu i czeSciowego
zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.3.6. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje taczace si¢ ze Sciankami czolowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukos$ne do osi drogi, stuzace do zwigkszenia zdolnosci przepustowej przepustu i podtrzymania stokéw
nasypu.

1.3.7. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza ST sa:

- rury zelbetowe pidro-wpust ze stopkg o $rednicy 60 cm,

- beton C12/15 na tawe betonowa,

- beton C 20/25 na tawg betonowa pod $cianke czotowa,

- bloczki betonowe M6,

- piasek $rednioziarnisty.

2.2.1 Rury

Rury zelbetowe o $rednicy 60 cm ze stopka.

2.2.2 Lawa fundamentowa

- na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ beton klasy C12/15,

- na tawe fundamentowa pod $cianke z bloczkéw M6 nalezy uzy¢ beton klasy C20/25.

2.2.3 Grunt na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ piasku $rednioziarnistego o wskazniku réznorodnosci = 5 i ziarnach mniejszych niz

28



SST D-03.01.01

22 mm.

2.2.4. Scianki czotowe

- bloczki betonowe M6.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania przepustow

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przepustu i $cianek czotowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia

korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki do wykonywania wykopdéw gtebokich,

- sprzgtu do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,

- zurawi samochodowych,

- Dbetoniarek,

- sprzg¢tu do montazu rur przepustu,

- sprzet zageszezajacy, zalezny od wielkosci otworu przepustu i wielko$ci zasypki przepustu: ubijaki r¢czne,
zageszcezarki mechaniczne, ptyty wibracyjne, rézne typy walcéw, wibromtot

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

4.2.1. Transport kruszywa

Kamien i kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoby zabezpieczania wyrobéw kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14.

4.2.2. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ w sposéb nie powodujacy pogorszenia waloréw uzytkowych.

4.2.3. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét teren budowy nalezy przygotowa¢ w zakresie oznakowania zgodnie z zatwierdzonym

projektem oznakowania.

5.3. Wykopy

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub rgeznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzgdng posadowienia

przepustu nalezy wykona¢ rgcznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w podiozu. Dno wykopu

powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek zgodnie z projektem.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepustem

Lawe betonowa z betonu C12/15 pod rury przepustu wykona¢ gr. 30 cm.

Lawy betonowe z betonu C20/25 pod $cianki czolowe na wlocie i wylocie przepustu wykona¢ o wymiarach

3,0x1,5x0,4m. Betonowanie nalezy wykonywaé¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C.

Przy kontroli wykonania fawy fundamentowej nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu uzytego do wykonania tawy,

- usytuowanie fawy w planie,

- rzedne wysokosciowe,

- grubos¢ tawy.

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynosza:

- réznice wymiaréw lawy fundamentowej w planie £ 5 cm,

- r6znice rzgdnych wierzchu fawy + 2 cm.
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Réznice w niwelecie wynikajace z odchylek wymiarowych rzednych tawy, nie noga spowodowac spigtrzenia wody w

przepuscie.

5.5. Montaz elementow przepustu

Elementy przepustu i §cianki czotowej z prefabrykowanych elementéw powinny by¢ ustawiane na przygotowanym

podiozu. Styki elementéw powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.

Przy kontroli montazu elementéw prefabrykowanych nalezy sprawdzi¢:

- doktadnos¢ taczenia elementéw rur,

- stabilno$¢ montazu.

5.6. Zasypka przepustu

Jako material zasypki przepustu nalezy zastosowa¢ piasek S$rednioziarnisty. Warstw¢ ochronna w bezposrednim

sasiedztwie rur nalezy wykonac¢ z materiatu nie zawierajacego kamieni i grud, by nie uszkodzi¢ elementéw.

Zasypke nad przepustem nalezy uktada¢ jednoczes$nie z obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z

jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotno$¢ zasypki w czasie zaggszczanie powinna odpowiada¢ optymalnej z tolerancja

-2% 1 +1%.

Wskaznik zageszczenia gruntu (zasypki i nadsypki) w wykopach i nasypach nalezy przyjmowa¢ wg PN-S-02205,

PN-EN 13285.

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej

przez producenta oraz wymaganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wplywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy

przepustu,

- prawidtowosci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz

wskaznika zaggszczenia gruntu,

- poprawnosci wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze

zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukeji przepustu i jego powtoki ochronne;j,

- wlasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztalcalnosci wymiaréw wewngtrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

5.7. Scianka czotowa

Po przedtuzeniu przepustu $cianki czolowe nalezy wykonac¢ z bloczkéw M6 na fundamencie betonowym z betonu

C20/25 o wymiarach 3,0x1,5%0,4m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji:

- aprobate techniczng (lub dokument réwnowazny) na rury, wydana przez uprawniong jednostke,

- zaswiadczenie o jakosci (atesty) na materiaty, do ktérych wydania producenci sg zobowigzani przez wtasciwe normy
PN i BN,

- wyniki badan materialéw przeznaczonych do wykonania robét, zgodnie z wymaganiami.

6.3 Badania w czasie robét

6.3.1. Kontrola robédt przygotowawczych i wykopow

Kontrolg robét przygotowawczych i wykopu pod przepust nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wymagan

okreslonych w punktach 5.3.

Dostawca rur zelbetowych $red. 600mm winien dostarczy¢ aprobat¢ techniczng do zakupionych materiatéw.

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do

stosowania w budownictwie drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskaé akceptacj¢

Inzyniera/Kierownika projektu. Akceptacja partii materiatbw do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu

materiatéw dokonanej przez Inzyniera.

6.3.2. Kontrola wykonania podtoza pod przepust

W czasie przygotowania podtoza pod przepust nalezy zbadac:
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- zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa,
- prawidtowo$¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu.
6.3.3. Kontrola wykonania rob6t betonowych
W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac¢ kontrole mieszanki betonowe;j.
6.3.4. Kontrola montazu przepustu
Kontrola wykonania montazu przepustu z rur zelbetowych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu
dostarczonej przez producenta. Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:
- prawidtowo$ci montazu rury,
- prawidtowo$¢ taczenia rur,
- prawidtowosci posadowienia przepustu na podtozu.
6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu dostarczonej
przez producenta oraz wymaganiami. Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgle¢dnia¢ sprawdzenie:
- doktadnosci utozenia pierwszej warstwy zasypki,
- prawidtowo$ci wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubo$ci warstw oraz
wskaznika zageszczenia gruntu,
- poprawnos$ci prowadzenia zagg¢szczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze zwrdceniem uwagi na
nieuszkadzanie konstrukcji przepustu i jego powltoki ochronne;j,
- wlasciwosci uzytych materiatéw (gruntéw) do zasypki,
- nieodksztalcalno$ci wymiaréw wewnetrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest:
- m’ (metr szescienny) wykonanych wykopow,
- m’ (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza,
- m’ (metr szeScienny) wykonanej tawy betonowej,
- m (metr biezacy) ulozenia przepustu z rur zelbetowych sred. 60 cm w gotowym wykopie,
- m’ (metr szescienny) dowozu gruntu pod zasypanie,
- m’ (metr sze$cienny) wykonanych nasypéw wraz z formowaniem i zageszczeniem,
- Sciank. ($cianka) wykonanej $cianki z bloczkéw M6,
- m (metr) wykonania oczyszczenia przepustu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie wykopu,
- wykonanie faw fundamentowych,
- wykonanie utozenia rur,
- wykonanie zasypki rur wraz z badaniem zaggszczenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m kompletnego przepustu z rur zelbetowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

zakup i dostarczenie materialéw,

wykonanej tawy betonowej pod przepust,

wykonanie fundamentu z betonu C20/25 pod $cianke,

montaz przepustu,

zasypke przepustu wraz z zageszczeniem warstwami,

wykonanie $cianki czotowej z bloczkéw betonowych M6,

oczyszczenie przepustu z zanieczyszczen,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w instrukcji producenta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 1992-1-1:2008+Ap1:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu. Czg$¢ 1- : Reguly ogdlne i reguty
dla budynkéw.

2. PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych.

3. PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawcg. Czgs¢ 1:
Wymagania ogdlne.

4. PN-EN 12620:13-08E Kruszywa do betonu

5. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Cz¢$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej

zaprawy.
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