Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na projektowanym odcinku droga powiatowa nr 3411P przebiega w terenie wiejskim, w otoczeniu pdl
uprawnych. Istniejagca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci 3,8 — 4,2 m. Istniejace

zjazdy do nieruchomosci posiadaja nawierzchni¢ gruntows, ttuczniows.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ poszerzenie jezdni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3411P do szerokosci 6,0m,

odmulenie istniejagcych rowdw, wykonanie istniejacych zjazdéw do posesji o nawierzchni bitumiczne;j.

Projektowane parametry techniczne:
—  klasa drogi: Z - zbiorcza,
—  predkos¢ projektowa: 50 km/h,
—  szerokos¢ jezdni: 6,0 m
— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,0 %,
—  szeroko$¢ poboczy: 1,0 m, spadek jednostronny 7%,

—  szeroko$¢ poboczy przy zjazdach: 1,0 m, spadek jednostronny 7%.

Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia jezdni:
—  warstwa wyrownujaca — beton asfaltowy KR2, AC-11S grubosci sredniej 4 cm,
—  warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC-11W grubosci 4 cm,
—  podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 20 cm,

—  warstwa odsgczajaca - piasek Sredni grubosci 20 cm.

Konstrukcja jezdni w miejscu istniejacej nawierzchni jezdni:

—  warstwa wyrownujaca — beton asfaltowy KR2, AC-11S grubosci $redniej 4 cm,

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych:
— warstwa S$cieralna — beton asfaltowy KR2, AC-11S grubosci 4 cm,
—  podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 20 cm,

—  warstwa odsgczajaca - piasek Sredni grubosci 20 cm.

Konstrukcja poboczy:
— nawierzchnia z kruszywa famanego naturalnego 0/31,5 grubos$ci 8 cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63 grubosci 20 cm,

—  warstwa odsgczajaca - piasek Sredni grubosci 20 cm.



Elementy odwodnienia:
— istniejace rury betonowe pod zjazdami do rozbidérki i wykonania z rur z polipropylenu z
zachowaniem istniejacej srednicy tj. 400mm i dtugosci,
—  Scianki czotowe przepustu pod droga powiatowa z uwagi na zly stan do rozebrania i odtworzenia
z bloczkéw betonowych M-6 na tawie betonowej C20/25,
—  istniejace rowy na calej dlugosci projektuje si¢ do oczyszczenia z namutu gr. 30 cm wraz z

profilowaniem skarp.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
— w obregbie istniejagcego przepustu pod droga powiatowa — bariery energochtonne N2W3A dt.

24,0m, strona prawa oraz bariery ochronne U-11a (koloru zéttego) dt. 4,5m, strona lewa.

Urzadzenia uzbrojenia terenu
» sie¢ telekomunikacyjna doziemna,

» kanalizacja sanitarna.

Uksztaltowanie terenu

Istniejacy teren, po ktérym biegnie droga jest rGwninny.

Uklad zieleni

Na projektowanym odcinku drogi zieleni urzgdzonej brak.

Zestawienie powierzchni:
— jezdnia bitumiczna — 5940,00 mz,
- zjazdy bitumiczne — 134,54 m’,
- pobocza z kruszywa tamanego — 1961,00 m’,
—  powierzchnia biologicznie czynna — 6162,28 m’
— rowy do oczyszczenia — 1905,70 m,

— rury pod zjazdami — 43,0 m.

Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dziatki w czg$ci objetej niniejszym projektem nie sa wpisane do rejestru zabytkéw. Zamierzenie
budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong archeologicznego dziedzictwa

kulturowego.
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Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Dziatki w czg$ci objetej niniejszym projektem nie leza na terenie gérniczym.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana przebudowa nie bedzie ujemnie wptywata na Srodowisko oraz higien¢ i zdrowie jego

uzytkownikow.

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dzialek o
nastgpujacych numerach ewidencyjnych:

- dziatka nr 43, arkusz mapy 1, obregb: Aleksandréw, jednostka ewidencyjna: Gmina Chodéw,

- dziatka nr 34, arkusz mapy 1, obreb: Zieleniec, jednostka ewidencyjna: Gmina Chodéw,

- dziatka nr 52, arkusz mapy 2, obreb: Dzierzbice PGR, jednostka ewidencyjna: Gmina Chodow.
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