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N
o INZYNIEROW
{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-V9A-I9E-QWK *

Pan Janusz Stacherski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4675/01

adres zamieszkania ul. Storczykowa 12, 62-510 Konin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem witasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Konin, dnia 20.09.2022 r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowosci Dzierzbice w
kierunku drogi krajowej nr 92 "

opracowany na rzecz Inwestora:

Powiat Kolski — Powiatowy Zarzad Drog w Kole
ul. Torunska 200

62-600 Koto

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:




Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu ,,Przebudowy drogi powiatowej nr
3411P od miejscowosci Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92 ". Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie powiatu kolskiego, w gminie Choddw, miejscowosci Dzierzbice.
Projektowana przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P polega na poszerzeniu
istniejacej drogi bitumicznej do 6m. Zrealizowana przebudowa odcinka drogi powiatowej
poprawi bezpieczenstwo uzytkownikéw drogi oraz zabezpieczy infrastrukture drogowg przed
niszczeniem uzytkownikéw drogi.

Projekt opracowano na zlecenie Powiatu Kolskiego — Powiatowego Zarzagdu Dréog w Kole w
oparciu o:

o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.

Dz. U.z 2021 r. poz. 741 z pdin. zm.),

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1990),

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1973),

J Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn.
zm.),
o Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.

poz. 1129 z pdin. zm.),

J Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z
poin. zm.).,

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U.
22018 r. poz. 1935),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.

z 2013 r. poz. 1129),




. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401),

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (t.j. Dz. U.z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),

o Aprobaty techniczne,

o Zalecenia techniczne IBDiM,

o Uzyskane warunki i uzgodnienia,

o Wizje w terenie i pomiary terenowe,
o Normy projektowania,

o Plan orientacyjny

. Aktualng mape do celéw projektowych w skali 1:500.




Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na projektowanym odcinku droga powiatowa nr 3411P przebiega w terenie wiejskim o
zabudowie mieszanej wielorodzinnej i rolnicze;j. Istniejgca jezdnia posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci 3,8 — 4,2 m. Istniejgce zjazdy do nieruchomosci posiadajg

nawierzchnie gruntowa, bitumiczng i z betonowej kostki brukowe;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie poszerzenie jezdni bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3411P do
szerokosci 6,0m , odmulenie istniejgcych rowdw, utwardzenie istniejgcych zjazdéw do
posesji kruszywem tamanym, nawierzchnig bitumiczng i betonowa kostkg brukowa. Na

poczatku odcinka drogi projektuje sie zmiane lokalizacji istniejgcego wpustu ulicznego.

Projektowane parametry techniczne:
—  klasa drogi: Z - zbiorcza,
— predko$¢ projektowa: 50 km/h,
—  szerokos$¢ jezdni: 6,0 m
— spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2,0 %,

—  szerokos$¢ poboczy: 1,9 m,

szeroko$¢ poboczy przy zjazdach: 0,75 m.

Konstrukcja jezdni:
—  warstwa wyréwnujaca — beton asfaltowy KR2, AC-11S grubosci sredniej 4 cm,

—  warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC-11W grubosci 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 20 cm,

—  warstwa odsgczajaca - piasek sredni grubosci 20 cm.

Konstrukcja zjazdu z betonowej kostki brukowej:
—  betonowa kostka brukowa bezfazowa koloru czerwonego grubosci 8 cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3-5 cm,
—  podbudowa zasadnicza z betonu C12/15 grubosci 15 cm,

— piasek $redni grubosci 10 cm.




Konstrukcja zjazdow bitumicznych:
— warstwa Scieralna — beton asfaltowy KR2, AC-11S grubosci 4 cm,
— podbudowa z kruszywa ftamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 20 cm,

— warstwa odsaczajaca - piasek sredni grubosci 20 cm.

Konstrukcja zjazdow ttuczniowych:

— nawierzchnia z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 20 cm,

— warstwa odsgczajaca - piasek sredni grubosci 20 cm.

Konstrukcja poboczy:
— nawierzchnia z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 grubosci 8 cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 31,5/63 grubosci 20 cm,

— warstwa odsaczajaca - piasek sredni grubosci 20 cm.

Urzadzenia uzbrojenia terenu

» sie€ energetyczna niskiego napigecia napowietrzna,
sie¢ energetyczna Sredniego napigcia napowietrzna,
o$wietlenie uliczne napowietrzne,
sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
wodociag

kanalizacja sanitarna,

vV V V VYV V VY

kanalizacja deszczowa.

Uksztattowanie terenu

Istniejacy teren, po ktérym biegnie droga jest réwninny.

Uktad zieleni

Na projektowanym odcinku drogi zieleni urzadzonej brak

Zestawienie powierzchni:
— jezdnia bitumiczna —5966,51 m?,

—  zjazdy bitumiczne — 42,96 m?,
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- zjazdy z kruszywa tamanego — 259,68 m?,

—  zjazdy z betonowej kostki brukowej — 11,61 m?,
— pobocza z kruszywa tamanego — 1929,16 m?,

—  powierzchnia biologicznie czynna — 4994,76 m?

— rowy do oczyszczenia — 1664,92 m

Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Dziatki w czesci objetej niniejszym projektem nie sg wpisane do rejestru zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objgetym ochrong

archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego.

Dziatki w czeéci objetej niniejszym projektem nie lezg na terenie gorniczym.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana przebudowa nie bedzie ujemnie wptywata na srodowisko oraz higiene i

zdrowie jego uzytkownikow.

Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy
dziatek o nastepujacych numerach ewidencyjnych:

e arkusz mapy nr 1, obreb Dzierzbice PGR, jednostka ewidencyjna Gmina Chodow,

dziatka nr 34,

e arkusz mapy nr 2, obreb Dzierzbice PGR, jednostka ewidencyjna Gmina Chodow,

dziatka nr 52, 57/2.
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Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ | WODNE!J

Dziat: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego

Na podstawie Zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z pézn. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamierzony sposdb uzytkowania

Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogdlnodostepny, jako element infrastruktury
komunikacyjnej, publiczne;j.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnie:

- jezdnia bitumiczna — 5966,51 m?,

- zjazdy bitumiczne — 42,96 m?,

- zjazdy z kruszywa famanego — 259,68 m?,

- zjazdy z betonowej kostki brukowej — 11,61 m?,

- pobocza z kruszywa famanego — 1929,16 m?,

- powierzchnia biologicznie czynna — 4994.76 m?

- rowy do oczyszczenia —
144.19+240.86+174.19+83.72+205.42+68.84+7.44+133.46+221.90+85.3+226.9+72=1664,92
m

Dtugos$¢:39'0,00 m

Szerokos¢ jezdni: 6,0 m.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Posadowienie bezposredniego konstrukcji jezdni na istniejagcym podtozu gruntowym.

4
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TABELA DANYCH DROGI

Pikietaz Opis F vi F Powierzchnia Diugos¢ | Diugosc warstwy | F P
jace) ] j warstwy | p j mnm lewej prawej y wigza j na p p y na y na
a ] ] jq e 3 P 3 P i i pob
narastaiaco |
km m? m? m? m? m m m? m? m? m?
0+000.00|W0=PPT
100.16 100.16 46.13 46.13 255 2222 49.47 49.47 93.85 93.85
0+020.00
82.94 183.1 35.71 81.84 20 20 38.51 8
p—— 7.98 75.71 169.56
81.72 264.82 37.02 118.86 20 20 39.82 127.
0+060.00 27.8 77.02 246.58
81.72 346.54 38.27 157.13 20 20 41.07 168.!
P 68.87 78.27 32485
0+084.69|W1 81.17 427.711 38.83 195.96 20 20 4163 2105 78.83 403.68
0+100.00
80.78 508.49 39.22 23518 20 20 42,02 252.52
0+120.00 79.22 482.9
80.88 589.37 39.12 2743 20 20 41.92 294.44
0+140.00 ¥ 79.12 562.02
81.23 670.6 38.77 313.07 20 20 41.57 336.01
0+160.00 78.77 640.79
0+177.47|W2 81.14 751.74 38.86 351.93 20 41.66 377.67 78.86 719.65
0+180.00;
81.29 833.03 38.71 390.64 20 20 41.51 419.18 78.
0+200.00 8.71 798.36
81.52 914.55 38.48 429.12 20 20 41.28 460.46 78
0+220,00 48 a76.84
80.67 996.22 39.33 468.45 20 20 4213 502.59 79.33
0+240.00 956.17
0+4252.90/W3 80.28 1075.5 39.72 508.17 20 20 4252 545.11 79.72 1035.89
0+260.00
80.4 1155.9 39.6 547.77 20 20 424 587.51 796 1115.49
0+280.00
80.48 1236.38 39.52 587.29 20 20 42.32 629.83 79.52 1195.01
0+300.00
80.27 1316.65 39.73 627.02 20 20 42.53 672.36 79.73 1274.74
0+320.00
80.73 1397.38 39.27 666.29 20 20 4207 714.43 79.27 1354.01
0+340.00
0+354.99|W4 80.71 1478.09 39.29 705.58 20 20 42.09 756.52 79.29 1433.3
0+360.00
80.7 1558.79 39.3 744.88 20 20 421 798.62 79.3 1512.6
0+380.00
836 1642.39 36.4 781.28 20 20 39.2 837.82 76.4 1589
0+400.00!
84.02 1726.41 35.98 817.26 20 20 38.78 876.6 75.98 1664.98
0+420.00
83.79 1810.2 36.21 853.47 20 20 39.01 915.61 76.21 1741.19
0+440.00
83.77 1893.97 36.24 889.71 20 20 39.04 954.65 76.24 1817.43
0+460.00
0+466.11|W5 83.9 1977.87 36.1 925.81 20 20 389 993.55 76.1 1893.53
0+480.00
83.79 2061.66 36.21 962.02 20 20 39.01 1032.56 76.21 1969.74
0+500.00
83.71 2145.37 36.29 998.31 20 20 39.09 1071.85 76.29 2046.03
0+520.00 20
83.88 2229.25 36.12 1034.43 20 38.92 1110.57 76.12 2122.15
0+540.00
0+540.94|W6 83.85 23131 36.15 1070.58 20 20 38.95 1149.52 76.15 2198.3
0+560.00
83.69 2396.79 36.31 1106.89 20 20 39.11 1188.63 76.31 227461
0+580.00
836 2480.39 36.39 1143.28 20 20 39.19 1227.82 76.39 2351
0+600.00
0+601.88|W7 83.41 2563.8 36.62 1179.9 20 20 39.42 1267.24 76.62 2427.62
0+620.00
0+626.35(W8 83.38 2647.18 36.61 1216.51 20 20 39.41 1306.65 76.61 2504.23
0+640.00
83.45 2730.63 36.55 1253.06 20 20 39.35 1346 76.55 2580.78
0+660.00
83.82 2814.45 36.18 1289.24 20 20 38.98 1384.98 76.18 2656.96
0+680.00
84.13 2898.58 35.87 1325.11 20 20 38.67 1423.65 75.87 2732.83
0+700.00
84.22 2982.8 35.78 1360.89 20 20 38.58 1462.23 75.78 2808.61
0+720.00
83.87 3066.67 36.13 1397.02 20 20 38.93 1501.16 76.13 2884.74
0+740.00
83.59 3150.26 36.41 1433.43 20 20 39.21 1640.37 76.41 2961.15
0+760.00
83.76 3234.02 36.24 1469.67 20 20 39.04 1579.41 76.24 3037.39
0+780.00
84.22 3318.24 35.78 1505.45 20 20 38.58 1617.99 75.78 311317
0+800.00
0+816.00|W9 83.98 340222 36.01 1541.46 20 20 38.81 1656.8 76.01 3189.18
0+820.00
84.81 3487.03 35.19 1576.65 20 20 37.99 1694.79 75.19 3264.37
0+840.00
85.04 3572.07 34.96 1611.61 20 20 37.78 1732.55 74.96 3339.33
0+860.00
84.19 3656.26 35.81 1647.42 20 20 38.61 1771.16 75.81 3415.14
0+880.00
84.33 3740.59 3567 1683.09 20 20 38.47 1809.63 75.67 3490.81
0+900.00
0+903.50|W10 84.24 3824.83 35.71 17188 20 20 38.51 1848.14 75.71 3566.52
0+920.00
84.45 3909.28 35.55 1754.35 20 20 38.35 1886.49 75.55 3642.07
0+940.00
84.34 3993.62 35.68 1790.03 20 20 38.48 1924.97 75.68 3717.75
0+960.00
83.7 4077.32 36.3 1826.33 20 20 39.1 1964.07 76.3 3794.05
0+980.00
| 8 18.. 1844.6 10 10 19.75 1983.82 38.35 38324
07990 00[WAT=KPT 4167 4118.99 35 8
Suma: 4118.99 Suma: 1844.68 Suma: 1987.72 1983.82 Suma: 3832.4
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Planowany do wykonania zakres i rodzaj robot zwigzanych z ,, Przebudowq drogi powiatowej
nr 3411P od miejscowosci Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”

nie zostal sklasyfikowany
w § 2 do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz w
§ 3 do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).
»Przebudowq drogi powiatowej nr 3411P od miejscowosci Dzierzbice w kierunku drogi
krajowej nr 92” ma na celu poprawe stanu technicznego drogi poprzez wykonanie poszerzenia

nawierzchni jezdni bitumicznej i poboczy, co poprawi estetyke i whasciwosci uzytkowe drogi.

Zakres prac drogowych obejmuje:

1) roboty pomiarowe,
2) roboty ziemne,
3) wykonanie konstrukeji poszerzen i jezdni o nawierzchni bitumicznej,

4) wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie realizowanych robét zlokalizowana jest:

» sieé energetyczna niskiego napigcia napowietrzna,
sie¢ energetyczna Sredniego napigcia napowietrzna,
o$wietlenie uliczne napowietrzne,
sieé telekomunikacyjna doziemna,
wodociag

kanalizacja sanitarna,

YV V V V V VY

kanalizacja deszczowa.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajjce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Elementem zagospodarowania terenu, mogacym stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi jest droga, na ktorej odbywa si¢ ruch pojazdow mechanicznych (samochody
osobowe i ciezarowe). W zwiazku z powyzszym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia placu budowy w czasie trwania kontraktu, az do odbioru koncowego.

Droga przebiega przez teren wiejski o zabudowie wielorodzinnej i rolniczej.
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Przedmiotowe przedsigwzigcie nie ingeruje poza teren, do ktérego Inwestor posiada tytut

prawny. Przedsigwzigcie nie narusza istniejacych standardow ochrony srodowiska w otoczeniu

drogi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Podczas realizacji robot przewiduje si¢ wystapienie zagrozen zwigzanych z:

e wykonywaniem robdt budowlanych i prac montazowych w drogach, gdzie odbywa sie
otwarty ruch kotowy,

e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku braku zabezpieczenia przewoddéw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz w
przypadku uszkodzenia podczas robot kabla energetycznego,

e niebezpieczenstwem porazenia pradem w przypadku roztadunku materiatéw pod linig
energetyczng,

e potraceniem pracownika lub osoby postronnej ruchomg czgscig maszyny budowlanej (np.
tyzka koparki).

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikéw powinien obejmowac:

o szkolenie pracownikow w zakresie bhp;

e zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

o zasady bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig, jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogélny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie

pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP.

Srodki zapobiegajace zagrozeniom
W celu zapobiegnigcia niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét nalezy
mie¢ na wzgledzie nastgpujace wytyczne:

Ochrona §rodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony. W czasie trwania budowy Wykonawca bedzie:
> utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
» podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i w otoczeniu placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb i wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:
> zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
> zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
» mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzg¢t niezbgdny do gaszenia pozardw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotlanym, jako rezultat realizacji robot.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatéw i wyrobow,

Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktoére maja by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na terenie budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie si¢ stosowat do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. W razie
konieczno$ci uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od odpowiednich wiadz, co do
przekroczenia nietypowych wagowo fadunkéw. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obciazenia osiowe, nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy.

Wykonawca poniesie catkowita odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia spowodowane pojazdami
ponadnormatywnymi poruszajacymi si¢ po placu budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania
po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym muszg by¢ ubrane w
odziez ochronng o barwie pomaranczowej z elementami odblaskowymi.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robédt, bezpieczenstwa
pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziefi i w nocy dla
tych urzadzen.

Wykonawca bedzie stosowaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401),

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usunigcia tego zagrozenia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Ochrona i utrzymanie robot

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z
Inwestorem. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty,
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do dnia zakonczenia robot.

Utrzymanie placu budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa i jej
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Ponadto nalezy:

» o prowadzonych robotach nalezy powiadomi¢ stosowne urzedy, zarzadce urzadzef nad i

podziemnych oraz osoby fizyczne — whascicieli dziatek,




» prowadzi¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlana, pod kierownictwem i nadzorem osob
posiadajacych, wymagane przepisami, stosowne do rodzaju robot, uprawnienia budowlane i
doswiadczenie zawodowe,

» wykonywa¢ prace niebezpieczne w zespotach 2-3 osobowych,

» zapewni¢ pracownikom dostgp do telefonu, w celu umozliwienia powiadomienia stuzb
ratowniczych lub administratoréw urzadzen infrastruktury technicznej o zaistnialych

zagrozeniach i niebezpieczenstwach.

Konin, wrzesien 2022 r.
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URZAD GMINY

CHODOW
§2-652 Chodbéw
woj,p‘&fa’éu‘fgésﬁ's o Chodow, dnia 31 sierpnia 2022 roku

KDBP.7226.30.2022

Przedsiebiorstwo Projektowo Budowlano
Handlowe PROMARK BIS

Aleksandra Stacherska

ul. Bydgoska 10/9

62-510 Konin

Gmina Chodow w zwigzku z otrzymanym wnioskiem o uzgodnienie projektowanego
zagospodarowania terenu dla opracowania projektu pn.: .,Przebudowa drogi powiatowej nr
3411P od miejscowosci Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92° zgtasza uwagi dotyczace
zjazdow do dziatek. Na dotgczonej do wniosku mapie widnieje tylko 7 zjazdow, a na
projektowanym odcinku istnieje 12 zjazdow.

W zwigzku z powyzszym Gmina Choddéw zwraca si¢ z prosbg uwzglednienia w
projekcie S istniejacych zjazdow. ktére nie zostaly uwzglednione przy obecnym planie
zagospodarowania terenu. Zjazdy zostaly oznaczone na zatgcznikach nr 1-4 kolorem zielonym
numerami 7, 8, 9, 10, 12.

WOIT

/=N
Marek cﬁglewski

Sprawe prowadzi:
Karolina Szadkowska
tel. 063 27 37 220 wew. 18

Zataczniki:
|. Zalaczniknr 1 -4

Do wiadomosci:
I. Powiatowy Zarzad Drég w Kole. ul. Torunska 200, 62-600 Koto
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