Kosztorys ofertowy

Zatgcznik 1a

Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponetow

Cena z} Wartos¢ zt
Lp. Podstawa Opis Jgdn. llogé
wyceny miary (5x 6)
2 3 4 5 6 7
Roboty rozbiérkowe,ziemne
KNR 2-01 0119- .
Roboty pomiarowe przy
1 03 liniowych robotach ziemnych - km 23
d.1b-00.00.00, tras;vzro i w terenie réwr?linn m ’
D- 01.01.01 g 4
KNR 2-01 0119-
2 03 Zabezpieczenie i ochrona szt 6
d.1 [D-00.00.00, punktéw geodezyjnych
D- 01.01.01
Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsigbiernymi o poj.
KNR 2-01 0206- |tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Ill z
3 02 transportem urobku
d.1 D-02.00.01, samochodami m3 560
D- 02.01.01 samowytadowczymi poza teren
budowy, lub wykorzystaniem
gruntu na obsypki i zasypki
KNR 2-01 0105- Mechamczne karczowanie pni
4 (8r. 26-35 cm) z odwozem
d.1 03 diuzyc poza teren budowy oraz szt 10
* |D-02.01.01 yep en dudowy
utylizacjg gatezi i lisci
Sadzenie drzew i krzewow
starszych z brytg korzeniowg o
5 KNR 2-21 0319- $r.1.6mw g'rur?me kat. I-I.I z szt 10
zaprawg dotéw i obwo- dzie pnia
od 15 do 20 cm. Lipa
drobnolistna
Odmulanie rowow wykonywane
koparkami podsiebiernymi 0.40
KNR 2-01 0224- m3 tyzkg trapezowg w gruncie
6 kat. 11l z odwozem gruntu poza
02 m3 3029
d.1l teren budowy, lub z
D-06.04.01 ; .
wykorzystaniem na wykonanie
na budowie do zasypek i
nasypow
Formowanie i zageszczanie
7 KNR 2-01 0235- [nasypow o wys. do 3.0 m
d1 02 spycharkami w gruncie kat. 111- m3 4100
' D-02.03.01 IV. Grunt G1 z wykopu i dokopu
z transportem
8 gll\lR 2-31 1406- Regulacja pionowa studzienek ot 3
d.1l D-03.02.01 dla zaworéw wodociggowych
g |KNR2-311406- Regulacja pionowa studzienek
d.1l 03 dla wtazéw kanatowych szt 2
* |p-03.02.01 4
Zabezpieczenie drzew
KNR 9-20 0101- ([rosnacych w skarpie rowu
10 .
d1 06 poprzez zamontowanie rur m 20

D-03.02.01

karbowanych fi 40 cm PEHD z
zasypka gruntem G1




KNR 9-22 0301-

Przebudowa studnii z kregéow
betonowych i zelbetowych

11 03 kanalizacji sanitarnej w gotowym szt 6
d.1l wykopie o srednicy 1000 mm i '
gtebokosci 2 m. Regulacja
wysokosciowa i pozioma
KNR 2-31 0803- Frez_owanie_ kore_kcyjne
12 nawierzchni z mieszanek
d.1 03 mineralno-bitumicznych o m2 1200
D-01.02.04 .
grubosci 3 cm
Rozebranie przepustow
rurowych - rury betonowe o $r.
KNR 2-31 0816- |40-60 cm ze Sciankami
13 01 czotowymi pod zjazdami i pod m 340
d.1 D-01.02.04 drogg. Materiat z rozbiorki do
odzysku z odwozem poza teren
budowy, lub do utylizacji - do
Odtworzenie nawierzchni drogi
KNR 2-31 1102- |po przekopach z wymiang
14 |02 ' podpgdowy, z'rol'aotaml . m2 248
d.l1 [analogia rozbiérkowymi, ziemnymi z
D-01.02.04 wykonaniem stabilizacji z
wytwérni 2,5MPa gr. 10 cm
KNR 2-31 1102-
15 |02 _ Podbudowa z kruszywa m2 248
d.1 [analogia tamanego gr 20cm
D-01.02.04
KNR 2-31 1102- |Wykonanie warstwy wigzacej z
16 |02 asfaltobetonu z AC11W50/70 gr.
. ! m2 248
d.1 [analogia 5 cm- bez wykonania warstwy
D-01.02.04 Scieralnej.
Montaz rur dwudzielnych na
przewodach pod wjazdami i
17 KNR-W 2-18 ciggiem pieszo-rowerowym PVC
d1 0408-01 taczonych na wcisk o $r. zewn. m 2703
' D-01.03.04 110 mm z recznym wkonanie
robot ziemnych orzaz zasypka
gruntem G1 z zageszceniem
Przesuniecie stupéw
pojedynczych telkom-
KNR 5-03I1 0701- [swiattowody o diugosci 6 m w
18 . .
d1 02 terenie ptaskim o kat.. gruntu III. szt. 4
D-01.03.03 poza obrzeze( zgodnie z decyzjg
PZD, koszt przesunigecia ponosi
KOL-NET z Kota)
Roboty brukarskie
Obrzeza betonowe o wymiarach
KNR 2-31 0407- |30x8 cm na podsypce piaskowej
19 S .
4.2 04 z wypetnieniem spgln zaprawa m 2530
D-08.03.01 cementowg na tawie betonowej
Z oporem
KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostl§i brukowej _
20 03 betonOV\{eJ. czerwonej bezfazowej m2 65
d.2 D-05.03.23a 0 grubosci 8 cmna pquypce
cementowo-piaskowej
21 KNR 2-31 0511- | Podbudowa z betonu B-20 gr.
d2 03 20 cm z wykonaniem robot m2 65
’ D-05.03.23a ziemnych.




KNR 2-31 0404-

Krawezniki kamienne wtopione o
wymiarach 12x20 cm na

(1222 05 podsypce cementowo-piaskowej m 32
’ D-08.01.01a i tawie betonowej z betonu B-20
utoZzone na ptask na tuku
Krawezniki betonowe wystajgce
0 wymiarach 15x30 cm na
KNR 2-31 0403- podsypce cementqwo-piaskowej
23 na tawie betonowej z oporem.
d.2 03 Na zjazdach z ciggu pieszo- m 2290
D-08.01.01b -
rowerowego- zanizone-
najazdowe 2cm nad
nawierzchnie
Poszerzenia
Podbudowa betonowa bez
KNR 2-31 0109- dylatacji - gr_uboéc’: warstwy po
24 zageszczeniu 20
03 o . m2 90
d.3 D-04.06.01b cm.Poszerzenie jezdni z
T wykonaniem koryta. Beton B-20
z wykonaniem robot ziemnych
Podbudowa zasadnicza z
mieszanki mineralno-bitumicznej
o5 KNR 2-31 0110- |klincowo-zwirowej o lepiszczu
4.3 01 asfaltowym AC16W - grubosc¢ m2 85
) D-04.11.01 warstwy po zageszczeniu 7 cm
wedtug WT-1,WT-2 -
poszerzenia
Nawierzchnia z mieszanek
mineralno-bitumicznych
26 KNR 2-31 0310- |grysowych - warstwa wigzgca m2 85
d3 (01 asfaltowa AC11W- grubos¢ po
za- geszczeniu 4 cm wg WT-1
WT-2
Kompeksowa przebudowa
Mechaniczne rozebranie
27 KNR 2-31 0803- |nawierzchni z mieszanek
4.4 03 mineralno-bitumicznych o m2 2002,7
' D-01.02.04 grubosci 9 cm z odwozem poza
teren budowy
Mechaniczne rozebranie
nawierzchni z brukowca o
08 KNR 2-31 0804- |wysokos$ci 16-20 cm z odwozem
4.4 08 poza teren budowy na miejsce m2 2002,7
' D-01.02.04 wskazane przez
Zamawiajgcego. Materiat
Zamawiajacego
Podbudowa z gruntu
stabilizowanego cementem
wykonywana sprzetem rolniczym
29 KNR 2-31 0111- |- grubo$¢ podbudowy po
4.4 01 zageszczeniu 15 cm 5MPa z m2 2025
' D-04.05.00 wytwérni z wykonaniem koryta i
zageszczeniem, z odwozem
nadmiaru gruntu poza teren
budowy
KNR 2-31 0111- |Utozenie geowtdkniny
30 . .
4.4 01 separacyjnej o gramaturze min m2 2025
D-04.05.00 300 mg/m2
KNR 2-31 0114- 10 dbudowa z kruszywa
31105 tamanego - warstwa dolna o m2 2010
d.4 |D-04.04.00_

040403

grubosci po zageszczeniu 15 cm




KNR 2-31 0310-

01 Nawierzchnia z mieszanek
32 |D-05.03.05b, D- mineralno-bitumicznych _
da [04.01.01, D- grysowych - warstwa wigzaca m2 2002,7
04.04.02,D- asfaltowa AC11S- grubos¢ po
04.05.2001 zageszczeniu 5 cm
Roboty nawierzchniowe
33 KNR 2-31 1004- |[Skropienie nawierzchni drogowej
45 07 emulsjg kationowg w ilosci m2 222122
’ D-04.03.01 0,5kg/m2
Nawierzchnia z mieszanek
34 KNR 2-31 0310- [mastyksowych SMA11 - warstwa
43 05 Scieralna - grubosc¢ po m2 18982,40
’ D-05.03.05a zageszczeniu 4 cm z SMA 11 wg
WT-1L,WT-2
Ciag pieszo-rowerowy
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2- Ciag pieszo-rowerowy z
35 310310-01 mieszanki grysowo-zwirowej
4.6 D-05.03.05a, asfaltowej AC8S- grubosc¢ m2 1501
) D-04.01.01, warstwy po zageszczeniu 4 cm z
D-04.04.02, AC8S 50/70,
D-04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2-
310310-01 o
36 D-05.03.05a, Skropllenle mledzywarstwowe m2 1501
d.6 D-04.01.01, emulsjg kationowg 0,5 kg/m2
D-04.04.02,
D-04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2- Wykonanie nawierzchni z
37 310310-01 mieszanek mineralno-
46 D-05.03.05a, bitumicznych grysowych - m2 1501
: D-04.01.01, warstwa wigzgca asfaltowa -
D-04.04.02, grubo$é po zageszczeniu 4 cm,
D-04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2-
310310-01
B Posoaos e | 2 |1
’ D-04.01.01, e
D-04.04.02,
D-04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2- Stabilizacja cem. 2.5 MPa
310310-01 . .
39 D-05.03.05a, g_r.1OCm, z wykonaniem robot
ziemnych z transportem poza m2 1501
d.6 [D-04.01.01, .
teren budowy materiatow z
D-04.04.02, rozbiérki z utylizacjg
D-04.05.2001 ’
Zjazdy
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2-
310503-02 . .
;3 D-05.03.05b, D- x\;‘;zgfaf}?czrjv;g‘z (Zj(;stb'orka ryczatt 1
' 04.01.01, D- ’
04.04.02,D-

04.05.2001




KNR 2-31 0503-

Wjazdy do bram z mieszanki

01 + KNR 2- grysowo-zwirowej asfaltowe;j -
41 [310503-02 grubo$é warstwy po
D-05.03.05b, D- . m2 1725
d.7 04.01.01 D- zageszczeniu 4 cm warstwa
DA Scieralna z AC 8S 50/70 wg WT-
04.04.02,D- 1 WT-2
04.05.2001 '
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2-
42 310503-02 Wjazdy do bram - skropienie
4.7 D-05.03.05b, D- |miedzywarstwowe emulsjg m2 1725
’ 04.01.01, D- kationowg 0,5 kg/m2.
04.04.02,D-
04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2- Wijazdy do bram z mieszanki
43 |310503-02 grysowo-zwirowej asfaltowej -
D-05.03.05b, D- . m2 1725
d.7 04.01.01, D- warstwa W|a_zaca gr4cm po
04.04.02.D- zageszczeniu z AC11W 50/70
04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2-
44 310503-02 Podbudowa z kruszywa
47 D-05.03.05b, D- [famanego m2 1725
' 04.01.01, D- 0-31,5gr15cm
04.04.02,D-
04.05.2001
KNR 2-31 0503-
01 + KNR 2- Stabilizacja cem. 2,5 MPa gr
45 310503-02 10cm z wykonaniem robét
4.7 D-05.03.05b, D-  |ziemnych, transportem poza m2 1725
’ 04.01.01, D- teren budowy materiatéw z
04.04.02,D- rozbiorki z utylizacja.
04.05.2001
Odwodnienie drogi
KNR-W 2-180524-|Studzienki sciekowe uliczne
46 |02 betonowe o $r. 500 mm z szt 42
d.8 (D-03.02.01 osadnikiem bez syfonu z '
wykonaniem robét ziemnych
Przykanaliki z rur PVC SN8
a7 KNR-W 2-180408-|tgczonych na wcisk o $r. zewn.
48 03 200 mm z wykonane m 340
’ D-03.02.01 przewiertem strowanym pod
jezdnig
Przepusty rurowe pod zjazdami
48 KNR 2-31 0605- |do pél i posesiji- rury karbowane
48 06 PEHD SN8 0 $r.40cm z m 281
' D-06.02.01a wykonaniem rob6t ziem-nych z
wymiana gruntu
KNR 2-31 0605- If’r;epgsty rurowe pod zjazdami -
49 03 Scianki czotowe dla rur sciank 60
d.8 karbowanych PEHD o $r. 40 cm ’

D-06.02.01a

prefabrykowane




KNR 2-31 0605-

Przepusty rurowe pod korong
drogi - rury karbowane PEHD o
$r. 40 cm z wykonaniem

g’% 06 przekopu otwartego z m 165
’ D-03.02.01 wykonaniem robot ziemnych
oraz zasypka stabilizacjg z
wytwérni 2,5MPa
Przepust w rowie kryty. Rury
51 |KNR9-200101- 1o owane PEHD o $r. 400 mm
06 m 36
d.8 z zasypkg gruntem G1z wykopu
D-03.02.01
lub dokopu
Umocnienie skarp i dna kanatéw
KNR 2-01 0520- |ptytami prefabrykowanymi przy
52 |01 wylotach azurowymi z m2 490
d.8 D-02.00.01, ustabilizowanie kotkami
D- 02.01.01 drewnianymi(2 szt na ptyte) i o
obetonowaniem otworéw
Scieki uliczne przykraweznikowe
z kostki brukowej prostokatnej
KNR 2-31 0608- bezfazoyvgj, grafitowej o
53 wysokosci 8 cm na podsypce
01 . m 633
d.8 betonowej C12/15 - 2 rzedy z
D-08.05.01 :
wykonaniem podbudowy
betonowej gr 20 cm z betonu B-
20
Oznakowanie
54 KNR 2-31 0704- |Zakup i montaz barier
4.9 01 ochronnych typu U-11a z m 31
’ D-07.06.02 wbetonowaniem
55 KNR 2-31 0706- [Mechaniczne malowanie linii na
4.9 05 skrzyzowaniach i przej$ciach dla m2 356
’ D-07.01.01 pieszych- grubowarstwowe
56 |KNR2-310702- Stupki do znakéw drogowych z
d.9 02 rur stalowych o $r. 70 mm szt 49
~  |p-07.02.01 y '
KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z
57 .
4.9 02 rur stalowych o ér. 70 mm ze szt. 15
’ D-07.02.01 wspornikami
KNR 2-31 0703- Przymocowanie tablic znakéw
58 02 drogowych zakazu, nakazu, szt 76
d.9 ostrzegawczych, informacyjnych '
D-07.02.01 ; .
0 powierzchni po- nad 0.3 m2
59 KNR 2-31 0703- |Przymocowanie drogowskazow szt 14
d9 (05 0 powierzchni ponad 0.3 m2 '
60 KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe
4.9 01 jednostronne U9a - 10 szt+ U9b - szt 17
’ D-07.06.02 7 szt
61 KNR 2-31 0704- |Bariery ochronne stalowe
4.9 01 jednostronne U3a - 6 szti U3b - szt 11
’ D-07.06.02 5szt
Montaz lamp solarnych
KNR 2-31 0702- d_oswmtlamcych przejscia dla
62 03 pieszych typu S36W na kol 3
d.9 wysiegniku. Komplet dotyczy 1 P

D-07.02.01

przejscia (2 lampy+ stupki+
instalacje elektryczne)




63

KNR 2-31 0702-

Zakup z montazem solarnego

4.9 03 radaru predkosci wraz ze szt. 1
’ D-07.02.01 stupkiem i instalacjg elektryczng
64 KNR 2-31 0703- [Przymocowanie lampy szt 1
d.10 (01 zmierzchowej u-35a '
Wykonanie inwentaryzaciji
65 powykonawczej i obmiaru Kkm 23
d.10 powykonawczego
geodezyjnego.
66 Wykonanie projektu czasowej
L szt 1
d.10 organizacji ruchu drogowego
Wyniesienie, utrzymanie
67 : .
d.10 oznakowania na czas robot i ryczatt 1

jego demontaz

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT 23%

Ogotem wartosé kosztorysowa robét




