zatacznik nr 1a do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA ODCINKA UL. tAKOWEJ W KLODAWIE
Lp. Nr spec Opis Jedn. llos¢ Cena jedn. Wartosc
techn. prze
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych
1,1 Roboty przygotowawcze / rozbiérkowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,391
d.1.1 D-01.01.01 - trasa drogi w terenie réwninnym
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 784,00
d.1.1 D-01.02.04 podsypce cementowo-piaskowej
3 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 574,00
d.1.1 T
4 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 70,00
D-01.02.04
d.1.1
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod{ .2 866,00
sypce cementowo-piaskowej
5 ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni chodnika z beto-
D-01. 02.04 . . . :
d.1.1 nowej kostki brukowej gr. 8cm na cementowo-piasko-
wej] z wywozem na plac PZD w Kole
6 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 866,00
D-01.02.04 .
di11 gru- bosci 15 cm
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na pod{ .2 120,00
sypce cementowo-piaskowej
7 D-01.02.04 |ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni zjazdy z betono-
d11 wej kostki brukowej gr. 8cm na cementowo-
piaskowej]
8 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 120,00
D-01.02.04 -
d.1.1 gru- bosci 15 cm
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na m3 1120,00
? D-01.02.04 |odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV ANALOGIA:
d.11 Rozebranie nawierzchni
Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze m3 2 198,75
10 D-01.02.04 |nazmiane roboczg przez 3 samochody
d.1.1 samowytadowcze
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz-| 3 2 198,75
1 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
d11 D-01.02.04  [samowy- fadowczym na odlegtoéé 5 km wraz z
uwzglednieniem kosztow utylizacji
1,2 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 250,00
podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II
12 D-01. 02.02 z transportem urobku samochodami
d.1.2 . »
samowytadowczymi na odlegtos$¢ 5 km - wraz z
kosztami utylizacji
1,3 Krawezniki i obrzeza
13 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- m 1 590,00
413 D-08.01.01  [rach 30x30 cm w gruncie kat.I-II
14 tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 117,87
D-08.01.01
d.1.3
15 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- m 710,00
d.13 D-08.01.01 sypce cementowo-piaskowej
16 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22 m 280,00
d.1.3 D-08.01.01 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 540,00
17 D-08.01.01 podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem
d.13 spoin zaprawa cementowa




18 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 60,00
D-08.01.01

d.1.3 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1,4 Konstrukcja nawierzchni zjazdow - kostka koloru
19 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod| .2 120,00
44 D-04. 01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
- I\
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m m3 24,00
spycharkami w gruncie kat. -1l
20 [UWAGA: Wymiana nasypow niekontrolowanych .
d.1.4 D-02.03.01 Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego (w-wa
ulep- szonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
CBR >20% ) gr. 20 cm
21 Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi wibra- m3 24,00

414 D-02.03.01  |cyjnymi; grunt sypki kat. I-1ll

Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa m2 120,00
» zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz-
414 D-04.06.01 nym (mieszanka zwigzana cementem C12/15 - gru-
" bos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ gru- m2 120,00
23 bosci 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce
D-05. 03.23a . . -
d.1.4 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
1,5 Konstrukcja nawierzchni chodnika - kostka koloru
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod| .2 1250
24 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-
d.1.5 v
Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m m3 250,00
spycharkami w gruncie kat. I-Il
25 [UWAGA: Wymiana nasypow niekontrolowanych .
d.1.5 D-02.03.01 Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego (w-wa
ulep- szonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% ) gr. 20 cm
26 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibra- m3 250,00

d.1.5 D-02.03.01 cyjnymi; grunt sypki kat. I-11I

Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa za- m2 1250,00
sadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz-

dZZS D-04. 06.01 nym (mieszanka zwigzana cementem C8/10 - grubos¢
o warstwy po zageszczeniu 10 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej SZAREJ grubosci 80 m2 1250,00
mm typu CEGLA BEFAZOWA na podsypce cemento-
28 D-05. 03.23a .yp . - pocsyP
d.1.5 wo-piaskowej grubosci 50 mm
1,6 Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych - kostka koloru grafitowego
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod| .2 450,00
29 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
d.1.6
v
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3 30,00
spycharkami w gruncie kat. I-1I
30 [UWAGA: Wymiana nasypow niekontrolowanych .
416 D-02.03.01 Uzy¢ nowego materiatu niewysadzinowego (w-wa
o ulep- szonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o
CBR>20% ) gr.20 cm
31 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibra- m3 30,00

d.1.6 D-02.03.01 cyjnymi; grunt sypki kat. I-111




Podbudowa betonowa bez dylatacji - podbudowa za- m2 150,00
sadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicz-
32 D-04. 06.01 nym (mieszanka zwigzana cementem C12/15 - gru-
d.1.6 bosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
Nawierzchnie z kostki betonowej GRAFITOWEJ gru- m2 450,00
33 bosci 80 mm typu CEGLA BEZFAZOWA na podsypce
D-05. 03.23a . . -
d.1.6 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm
1,7 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod| .2 340,00
34 D-04.01.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-
d.1.7 v
Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej m2 68,00
szerokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mecha-
35 niczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
417 D-04.02.01 ANALOGIA: [Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
o niewysadzinowego o CBR > 20% - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 20 cm]
Podbudowa betonowa bez dylatacji - Warstwa mrozo-| .2 340,00
36 ochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydrau-
d.1.7 D-04.05.01 licznym C1,5/2 <=4,0MPa - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 22 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka C50/30( .2 340,00
d3177 D-04. 04.02 - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 22 cm
38 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu-| .2 340,00
D-04. 03.01 I :
d.1.7 epszonej
39 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 340,00
417 D-04.03.01 ANALOGIA: [Skropienie warstwy podbudowy z
o kruszywal
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 340,00
4 ry- sowych - warstwa wigzgca asfaltowa AC16W -
0 D-05. 03.05 gry ”y a
d.1.7 grubosé
Srednia po zageszczeniu 5 cm
41 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-| .2 1000
D-04.03.01 .
d.1.7 szonej (bitum)
42 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 340,00
d.1.7 D-04.03.01 ANALOGIA: [Skropienie warstwy wigzacej]
Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mine- t 51,00
43 D-05. 03.05 A |ralno-asfaltowg z wbudowaniem mechanicznym - gr.
d.17 zmienna
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 2 2350
a4 D-04.03.01 ne 2y gowel "
d.1.7 ulepszonej (bitum)
45 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2 350,00
417 D-04. 03.01 ANALOGIA: [Skropienie warstwy istniejgcej
o nawierzchni]
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2 350,00
4 ) . i
6 D-05. 03.13 grysovil}/ch warstwa sFleraIna asfaltowa AC8S
d.1.7 grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
1,8 Oznakowanie pionowe
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 2,00
47 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z
d.1.8 D-07.02.01 wywozem i kosztami utylizacji / przekazaniem na plac
PZD w Kole
Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywozem i szt. 2,00
48 D-07.02.01 |kosztami utylizacji wraz z wywozem i kosztami
d.1.8 utylizacji/ przekazaniem na plac PZD w Kole
49 Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o sr. 70 szt. 7,00
D-07.02.01 P gowy Y

d.1.8

mm




Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- | szt. 12,00
d5108 D-07.02.01 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych - srednie
Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 3,00
51 D-07.02.01 |nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych - w celu
d.1.8 przestawienia
52 Rozebranie stupkéw do znakéw - w celu szt. 2,00
d.1.8 D-07.02.01 przestawienia
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 2,00
d5138 D-07.02.01 mm - ponowny montaz przechowanych znakéw
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, na- | szt. 3,00
54 kazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
418 D-07.02.01 do 0.3 m2 - ponowny montaz przechowanych znakéw
1,9 Oznakowanie poziome
55 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni m2 41,00
d.1.9 D-07.01.01 farbg akrylowa nawierzchniowg
1,10 Roboty towarzyszace
56 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw szt. 10,00
d.1.10 D-10.00.01 kanatowych
57 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 3,00
d.1.10 b-10.00.01 wodociggowych
58 D-10. 00.01 Regulacja pionowa hydrantu doziemnego szt. 1,00
d.1.10
59 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,00
4.1.10 D-10. 00.01
60 Projekt czasowej organizacji ruchu szt 1,00
d.1.10
61 Wyniesienie, utrzymanie oznakowania na czas robét i | ryczatt 1,00
d.1.10 jego demontaz
wartosc netto
podatek VAT
wartos¢ brutto
2. Rozwiazanie kolizji oswietlenia ulicznego
62 Kopanie rowoéw dla kabli w sposéb mechaniczny w
d.2 [KNNR50701-05 [gruncie kat. lll-1V m3 120,96
63 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych
d.2 |KNNR50702-05 [mechanicznie w gruncie kat. llI-IV m3 90,72
64 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
d.2 [KNNR50706-01 |szerokoscido 0.4 m m 756,00
65 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm D 50
d.2 [KNNR50705-01 [(wS tylko srodek transportowy) m 3,00
66 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm A
d.2 [KNNR50705-01 |110 (w S tylko Srodek transportowy) m 6,00
67 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach,
d.2 [KNNR50713-02 |pustakach lub kanatach zamknietych YAKXS 4x25mm2| m 39,00
68 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w stupach YAKXS
d.2 |KNNR50713-02 [4x25mm?2 m 66,00
69 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach
d.2 |KNNR 50707-02 |kablowych recznie YAKXS 4x25mm2 m 375,00
Wykopy pionowe reczne dla urzagdzenia
70 przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie
d.2 |KNNR50724-02 |nienawodnionym kat.IlI-IV m3 7,74
71 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod
d.2 |KNNR50723-02 |obiektami m 36,00
Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o
72 przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji
d.2 |KNNR50726-10 |i powtoce z tworzyw sztucznych szt. 33,00




73 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju
d.2 |KNNR51203-05 |zyty do 50 mm?2 pod zaciski lub bolce szt.zyt 132,00
74 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych wg.
d.2 |KNNR51001-01 |projektu szt. 4,00
75 [KNNR-W 9 1001-
d.2 |07 Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg| szt 12,00
76 |KNNR-W 9 1005- |[Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na
d.2 |03 trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 12,00
77 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych z
d.2 |KNNR51001-01 |demontazu szt. 12,00
78 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego z
d.2 |KNNR51004-01 |demontazu na stupie szt. 12,00
Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych -
79 wecigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
d.2 |KNNR51003-02 |wysokoscilatarhido 7 m [pl.przew 4,00
80 Montaz opraw na stupie wg. opracowania
d.2 |KNNR 5 1004-01 szt. 4,00
81 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci
d.2 |KNNR 50605-02 |do 0.6 m; kat.gruntu Ill m 16,00
82 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych
d.2 |KNNR 50605-08 |pretowych w gruncie kat.lll m 20,00
:?; KNNR 5 1302-03 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 17,00
84 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
d.2 [KNNR51303-01 |obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) pomiar 1,00
85 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
d.2 [KNNR51303-02 [obwdd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) pomiar 15,00
86 Sprawdzenie samoczynnego wyfaczania zasilania
d.2 |KNNR 5 1305-01 |(pierwsza préba) préb. 1,00
87 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania
d.2 [KNNR51305-02 [(nastepna prdba) préb. 15,00
88
d.2  [KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,41
wartosc netto
podatek VAT
wartosc brutto
3. Rozwigzanie kolizji sieci telekomunikacyjnej
3.1. Przebudowa kanalizacji kablowej
89 |KNR 5-010117-01 |Likwidacja ciggédw kanalizacji kablowej 1- otworowej m 1,00
d.3.1. w gruncie kat. Ill
90 [ZN-97/TPS.A.- Mechaniczna rozbidrka studni kablowych przy szt. 1,00
d.3.1 (040 0401-01 przebudowie rozbidérka studni SKR-1
91 [KNR 13-22 Wywiezienie transportem samochodowym t 0,66
d.3.1. |0407-01 (ciggnikiem z przyczepg) materiatow
porozbidrkowych - na odlegtos¢ do 1 km
92 [KNR 13-22 Wywiezienie transportem samochodowym t 0,66
d.3.1 (0407-04 (ciggnikiem z przyczepg) materiatow
porozbidrkowych - wydtuzenie transportu na
odlegtos¢ dalszych 9 km Krotnosé = 18
93 |ZN-97/TPS.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych szt. 1,00
d.3.1. |040 0301-02 rozdzielczych SKR - 1 w gruncie kategorii Il
94 [KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 1,00
d.3.1. |1406-05
3.2. Wymiana ram i pokryw istniejacych studni SKR-1
95 [KNR5-01 Wymiana ramy studni 500 x 1000 szt. 3,00
d.3.2. |0505-03
96 |[KNR5-01 Wymiana pokryw studni 500x500 szt. 6,00
d.3.2. |0505-01
97 [KNR2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3,00
d.3.2. |1406-05
3.3. Przebudowa kabli telekomunikacyjnych




98 |KNNR5 Wykonanie przekopdéw prébnych o gtebokosci 1 m, m3 1,80
d.3.3. |0701-02 szerokos$ci dna 0,6 m (dtugos¢ przekopu 1,5 m)
recznie - 2 lokalizacje
99 |KNNR5 Zasypanie przekopow prébnych recznie. m3 1,80
d.3.3. |0702-02 Grunt kategorii 1l
100 |KNR 2-25 Rury ochronne RHDPEp 110/6.3 uktadane w wykopie -| m 11,00
d.3.3 [0612-02 budowa
101 |KNNRS5 Uktadanie kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5 w m 11,00
d.3.3. |0713-01 rurach
102 |KNR 5-01 Uktadanie kabla XzTKMXpw 5x4x0,5 w rowie m 44,00
d.3.3. |0612-07 kablowym w gruncie kat. Ill - pierwszy
103 [ZN-97/TPS.A. Montaz ztgczy rownolegtych kabli wypetnionych typu | ztacz. 3,00
d.3.3 [0400719-01 kanatowego utozonych w ziemi z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych na kablu o 10 parach
104 [ZN-97/TPS.A. Montaz zfgczy rdwnolegtych kabli wypetnionych zfacz. 1,00
d.3.3. |0400717-01 utozonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem
pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston
wzmochnionych na kablu o 10 parach
105 |KNR 5-14 Zatozenie przywieszek identyfikacyjnych szt. 4,00
d.3.3. |0604-01
106 |KNR 5-26 Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt w odc. 2,00
d.3.3. |0517-02 kablach o 10 parach
107 |KNR 5-01 Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej odc. 2,00
d.3.3. [1311-01 czestotliwosci
108 |KNNR-W 9 Demontaz kabli XzZTKMXpw 5x4x0,5 uktadanych w m 55,00
d.3.3. |0801-12 gruncie kat. llI-IV
109 Optata za nadzér wiasciciela kpl 1,00
d.3.3.
110 Optata za odbiér prac przez OPL kpl. 1,00
d.3.3.
3.4. Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
111 |KNNRS5 Wykonanie przekopdéw prébnych o gteb. 1,0 m szer. m3 3,60
d.3.4. |0701-02 dna 0,6 m(dtugosc przekopu 1,5 m) recznie - 4
lokalizacje
112 |KNNR5 Zasypanie przekopoéw prébnych recznie, grunt m3 3,60
d.3.4. |0702-02 kategorii lll
113 |KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m 24,00
d.3.4. |0701-0202 m i szer dna do 0,4 m w gruncie kat. Il
114 [KNNRW 9 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury m 24,00
d.3.4. |0814-01 telekomunikacyjnej rurami ochronnymi dwudzielnymi
o $r.do 110 mm
115 ([KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 24,00
d.3.4. |0704-0203 0,8m
wartos¢ netto
podatek VAT
wartos¢ brutto
4. Sie¢ kanalizacji deszczowej
4.1. Roboty przygotowawcze
116 D-01.03.07 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,043
d.4.1. ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
4.2, Roboty ziemne
117 D-01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 38,40
d.4.2. podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi o
tadownosci do 5 t, na odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il
118 D-01.03.07 doplata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3 38,40
d.4.2. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku

gruntu kat. IlI-IV na drogach utwardzonych ,
samochodami samowytadowczymi o tadownosci
ponad 5do 10t




119 D-01.03.07 Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku | m3 9,60
d.4.2. samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. IV
120 D-01.03.07 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. m3 9,60
d.4.2. 0 poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, z transportem urobku
na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowytad.o
tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie kat.lV /spycharka
g3s.100 KM/ 9,60
121 D-01.03.07 Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. m3 9,60
d.4.2. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku
gruntu kat.llI-1V po drogach utwardzonych,
samochodami samowytadowczmi o tadownosci:
ponad5do 10t
122 D-01.03.07 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw m2 96,00
d.4.2. liniowych palami szalunkowymi/wypraskami/ wraz z
rozbidrka, w gruntach suchych, przy szerokosci
wykopu do 1,0 m i gtebokosci do 3,0 m: grunt kat. IlI-
v
123 D-01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - m3 9,00
d.4.2. grubos¢ podtoza: 20 cm podsypka
124 D-01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - m3 16,00
d.4.2. grubos$¢ podtoza: 20 cm obsypka
125 D-01.03.07 Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaty i obiekty - m3 23,00
d.4.2. grubos$é podtoza: 20 cm zasypka
4.3, Instalacje wodno - kanalizacyjne
126 D-01.03.07 Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW tgczonych na wecisk m 42,50
d.4.3. /rury tacznie z uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej:
200 mm przykanaliki
127 D-01.03.07 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych /dla préba 0,85
d.4.3. odcinka réwnego odlegt.miedzy M: 138,40
studzienkami/, z rur o $rednicy nominalnej: 200 mm -
oprocz rur betonowych i S: 388,71 zelbetowych
128 D-01.03.07 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 315- szt. 6,00
d.4.3. 425 mm, zamkniete stozkiem M: 856,22 betonowym
z: wpustem ulicznym /kinieta z PE/
129 D-01.03.07 Wymiana studzienek kanalizacyjnych systemowe o szt. 8,00
d.4.3. Srednicy 315-425 mm, M: 856,22 zamkniete
stozkiem betonowym z: wpustem ulicznym /kinieta z
PE/
130 D-01.03.07 Regulacja pionowa: wiazéw kanatowych szt. 3,00
d.4.3.
131 D-01.03.07 Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i szt. 4,00
d.4.3. gazowych

wartos¢ netto

podatek VAT

wartos¢ brutto

Wartos¢ kosztorysowa netto

podatek VAT

Wartos¢ kosztorsowa brutto



















