Rodzaj obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z p6zn. zm.):

Sekcja: 2 OBIEKTY INZYNIERII LADOWEJ I WODNE]

Dziat: 1 INFRASTRUKTURA TRANSPORTU

Grupa: 1 Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostate

Klasa: 2 Ulice i drogi pozostate

Klasyfikacja obiektu budowlanego: 2112

Kategoria obiektu budowlanego
Na podstawie Zalagcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021. 2351 z
pézn. zm.):

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Zamierzony sposob uzytkowania
Obiekt po oddaniu do uzytku bedzie ogdélnodostgpny, jako element infrastruktury komunikacyjnej,

publiczne;j.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnie:
—  jezdnia z obustronnym poboczem o nawierzchni bitumicznej — 3 371,71 m?,
—  opaska z kruszywa tamanego — 669,00 m’,
- powierzchnia biologicznie czynna — 3 345,00 m*
— rowy do oczyszczenia — 1 034,80 m,
— rury pod zjazdami — 28,0 m.
Dlugos$é: 669,00 m

Szerokos¢ jezdni z obustronnymi poboczami utwardzonymi: 5,0 m.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie bezposredniego konstrukcji jezdni na istniejacym podtozu gruntowym.
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