
projektant:

stadium:

branża:

rysunek:

inwestor:

lokalizacja:

temat:

PRZEKRÓJ NORMALNY

D R O G O W A

P R O J E K T   B U D O W L A N Y

mgr inż. Janusz Stacherski UAN.8346/II/32/88
Spec. konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakr. drogi

data: 12.2022

skala 1 : 20

rys. nr: 5

P. P. B. H.   P R O M A R K - B I S

UL. BYDGOSKA 10/9
62-510 KONIN

Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej

Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole
ul. Toruńska 200, 62-600 Koło

Osiek Mały Kolonia, 62-613 Osiek Mały

3,50 0,500,50

warstwa ścieralna - beton asfaltowy KR2, AC11S, gr.śr. 4 cm
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

km 0+000,00 - 0+990,00

2% 2% 7%7%
0.070.43 0.07 0.43

 nr 3419P w m. Osiek Mały Kolonia

0.750.75

PRZEKRÓJ NORMALNY

Opaska Pobocze utwardz.                                  Jezdnia                                 Pobocze utwardz. Opaska

szer.poszerz.zmienna

warstwa ścieralna - beton asfaltowy KR2, AC11S, gr.śr. 4 cm
warstwa wiążąca - beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr.20cm

szer.poszerz.zmienna

warstwa ścieralna - beton asfaltowy KR2, AC11S, gr.śr. 4 cm
warstwa wiążąca - beton asfaltowy KR2, AC11W, gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr.20cm
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.\ast.tif

nawierzchnia z kruszywa niezwiązanego 0/31,5, gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm

nawierzchnia z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5, gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego niezwiązanego 0/31,5 gr. 20 cm


