Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na projektowanym odcinku droga powiatowa nr 3419P przebiega w terenie wiejskim o zabudowie
mieszanej jednorodzinnej i rolniczej (pola). Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng o $redniej
szerokosSci 3,50 m. Istniejace zjazdy posiadaja nawierzchni¢ gruntowa. W km 0+612,71 zlokalizowane
jest skrzyzowanie z droga gminng w kierunku miejscowosci Bogustaw-Cegielnia o nawierzchni

bitumiczne;j.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ poszerzenie jezdni z obustronnym poboczem utwardzonym o nawierzchni bitumicznej do
szerokosci 5,0m, opaske z klinca drogowego o szerokosci 0,5m, oczyszczenie istniejgcego rowu z namutu

wraz z profilowaniem dna i skarp rowu.

Projektowane parametry techniczne:
— klasa drogi: L - lokalna,
—  predkos¢ projektowa: 30 km/h,
—  szeroko$¢ jezdni z poboczami o nawierzchni bitumicznej: 5,0m,
—  szerokos¢ opaski ttuczniowej: 0,50m,
—  spadek poprzeczny jezdni z poboczem utwardzonym: daszkowy 2,0 %,

— spadek opaski ttuczniowej: jednostronny 7%.

Konstrukcja jezdni w miejscu poboczy o nawierzchni bitumicznej:
—  warstwa Scieralna/warstwa wyréwnujaca — beton asfaltowy KR2, AC11S grubosci $redniej 4 cm,
—  warstwa wigzaca — beton asfaltowy KR2, AC11W grubosci 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego o uziarnieniu 0/31,5 grubosci

20 cm.

Konstrukcja jezdni w miejscu istniejacej nawierzchni jezdni:

—  warstwa Scieralna/warstwa wyréwnujaca — beton asfaltowy KR2, AC11S grubosci $redniej 4 cm,

W obrebie wiaczenia w istniejgcg nawierzchni¢ bitumiczng drogi gminnej Budzistaw-Cegielniana planuje
si¢ frezowanie warstwy $cieralnej i utozenie warstwy Scieralnej w celu ujednolicenia wysoko$ci niwelety
jezdni.

Opaski projektuje si¢ z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 8 cm na podbudowie
z tozsamego kruszywa stanowigcego przedluzenie konstrukcji poszerzen jezdni i poboczy utwardzonych.

Spadek poprzeczny opasek projektuje si¢ o wartosci 7%.



Elementy odwodnienia:

istniejgce rury betonowe pod zjazdami begdace w zlym stanie technicznym planuje si¢ do
rozbidrki i wykonania z rur z polipropylenu z zachowaniem istniejgcej $rednicy tj. 300mm i
dlugosci, utozonych na tfawie zwirowej gr. 20 cm,

istniejgce rowy na calej dlugosci projektuje si¢ do oczyszczenia z namutu gr. 30 cm wraz z

profilowaniem skarp.

Organizacja ruchu

W zwiazku z przebudowa drogi powiatowej zostanie wprowadzana zmiana w organizacji ruchu, ktéra

wymaga opracowania projektu statej organizacji ruchu stanowigca odregbne opracowanie.

Urzadzenia uzbrojenia terenu

>

>
>
>

sie¢ telekomunikacyjna doziemna,
kanalizacja sanitarna,
wodociag,

linia energetyczna z o§wietleniem.

Uksztaltowanie terenu

Istniejacy teren, po ktérym biegnie droga jest rowninny.

UKklad zieleni

Na projektowanym odcinku drogi zieleni urzadzonej brak.

Zestawienie powierzchni:

jezdnia bitumiczna — 33741,71 mz,

opaska z kruszywa famanego — 669,00 n’,
powierzchnia biologicznie czynna — 3345,00 m*
rowy do oczyszczenia — 1034,80 m,

rury pod zjazdami — 28,0 m.

Informacja, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do

rejestru zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong

konserwatorska.

Dziatki w czg$ci objetej niniejszym projektem nie sa wpisane do rejestru zabytkéw. Zamierzenie

budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong archeologicznego dziedzictwa

kulturowego.



Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.

Dziatki w czg$ci objetej niniejszym projektem nie leza na terenie gérniczym.

Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana przebudowa nie bedzie ujemnie wptywata na Srodowisko oraz higien¢ i zdrowie jego

uzytkownikow.

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Prawa Budowlanego obszar oddziatywania obiektu dotyczy dzialek o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:

- dziatka numer: 93 ark. 1, obrgb: Osiek Maty Kolonia, Gmina: Osiek Maty, 300910_2.0018.AR_1.93

- dziatka nr: 96/1 ark. 1, obreb: Budzistaw Nowy, Gmina: Osiek Maty, 300910_2.0005.AR_1.96/1.



