Zatacznik la

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi powiatowej nr 3412P w miejscowosci Turzynow

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 ROBOOTY POMIAROWE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
d.1]0119-03 ziemnych - km 0,80
trasa drogi w terenie réwninnym
2|KNR 2-01 Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej
d.1]10119-03 km 0,80
Razem dzial: ROBOOTY POMIAROWE
2 ROBOOTY PRZYGOTOWAWCZE
3[KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
d.2]0126-01 0 grubos- ci do 10 cm za pomocg spycharekz
wywozem na pryzmy m2 2700,00
Razem dzial: ROBOOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
4[KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni
d.3/0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm m 28.00
5|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
d.3]0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem
materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km m2 56,36
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas
d.3{0801-07 mineralno- bitumicznych o grubosci 5cm 2 750,00
7|KNR 2-31 Rozebranie przetozenie nawierzchni chodnika
d.3({0511- z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm -z
02 + KNR ponownym wbudowaniem materiatu. 2 283,50
2-31
0815-02
8[KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw , pobocza -
d.3({0815-02 jezdni z kostki betonowej , elementow 2 325.00
betonowych
9|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30
d.3]0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 205,00
10 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce
d.3 |0814-01 piaskowe;j m 189,00
11 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki
d.3 |0816-04 czotowe i tawy betonowe szt 28,00
12 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych pod
d.3 |0816-01 Zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m 100,00
13 KNP 01 Przetozenie ogrodzenia z elementéw
d.3 |0709-01.01 |prefabrykowanych betonowych m -210,0
10% nowy materiat m 210,00
14 KNR 2-02 Ogrodzenia z elementéw metalowych
d.3 |1802-02 panelowych- rozebranie istniejgcego, montaz m 20.00

nowego




15 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami
d.3 |0108-19 samowytadowczymi gruzu z rozbieranych
konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na
iy m3 38,06
odlegtosé do 1 km !
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE
4 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
16 KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtgbokosci
d.4 ]0701-0102 |do0.8mi
szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-Il m 21,60
17 KNNR 5 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PCW,
d.4 |0705-01 o $r. nom. 110-140 mm m 40,00
18 KNR 2-01 Zasypanie wykopéw gruntem z ukopu wraz z
d.4 |0230-01 zageszczeniem m3 22,00
Razem dzial: ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
5 ELEMENTY ULICY
19 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
d.5 ]0207- podsiebiernymi. Wykonanie wykopow w
03 + KNR gruncie kat I-11l wywéz urobku na odl. 10 km 3 746.00
2-01
0214-01
20 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o
d.5 0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.!-II m 342.00
21 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.5 ]0402-04 m3 19,67
22 KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych
d.5 [0403-03 wystajgcych
15x30x100 na podsypce cem.-piaskowej (
1:4) itawie betonowej z oporem z betonu m 318,00
klasy C 12/15
23 KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych
d.5 ]0403-03 15x22x100 na podsypce cem.-piaskowej ( 1:4)
i tawie betonowej z m 64,00
oporem z betonu klasy C 12/15
24 KNR 2-31 Ustawienie kraweznikéw betonowych
d.5 [0403-03 15x22/30 na pod- sypce cem.-piaskowej ( 1:4)
i fawie betonowej z oporem z betonu klasy C m 0,00
12/15
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach
d.5 |0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 159 00
26 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na
d.5 |0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin m 294.00
piaskiem '
27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek
d.5 |1406-02 wodosciekowych rury fi 500 szt. 3,00
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow
d.5 |1406-04 wodociggowych szt 3,00
Razem dzial: ELEMENTY ULICY
6 NAWIERZCHNIA CHODNIKA
29 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
d.6 |0207-03 + |podsiebiernymi. Wykonanie koryta pod
KNR 2-01  |chodnik gt 30 cm m3 167,40

0214-01




30 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
d.6 |0103-04 podtoza pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 558,00
kat. I-IV
31 KNR 2-31  |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze
d.6 |0104-07 + |warstwy odsg- czajgcej w korycie lub na catej
KNR 2-31 szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 m2 2 897,00
0104-08 cm
32 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem
d.6 |0402-04 m3 558,00
33 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z brtonu C 8//10 -
d.6 |0109-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos$¢ = 0.83 m2 558,00
34 KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
d.6 |0511-02 kolor czerwonygr. 6 cm na podsypce cem -
. L m2 274,00
piaskowej 1:4 gr 4 cm
35 KNR 2-31 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
d.6 |0511-02 kolor czerwonygr. 6 cm na podsypce cem -
piaskowej 1:4 gr 4 cm- kostka z rozbiorki m2 284,00
Razem dzial: NAWIERZCHNIA CHODNIKA
7 JEZDNIA
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
d.7 |0207-03 + |podsigbiernymi. Wykonanie koryta pod
KNR 2-01 poszerzenie jezdni z wywozem na odl. 5 km m3 1170,00
0214-01
37 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow z
d.7 10235-01 materiatéw z wykopu m3 200,00
38 KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza kruszywem
d.7 |0115-07 stabilizowanym cementem pod konstrukcje
jezdni Rm = 2,5 MPa gr.15 cm 233900
Krotnos¢ = 1.5 m? ’
39 KNR 2-31  |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
d.7 |0114-05 kruszywa tamanego 31,5 -63 mm gr. 12 cm m2 2 339,00
40 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa
d.7 |0114-07 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm 2 2 339,00
41 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
d.7 |1004-04 + |drogowej nieulepszonej
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja w m2 2 339,00
1004-07 ilosci 0,8 kg/m2
42 KNR 2-31 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu
d.7 |0110-01 + |asfaltowego AC 22p dla KR3 - -grubos$é
KNR 2-31 warstwy po zgeszczeniu 7 cm m2 2 339,00
0110-02
43 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie i skropienie
d.7 |1004-04 + |nawierzchni drogowej nieulepszonej
KNR 2-31  |emulsja w ilosci 0,8 kg/m2 m2 2.339,00
1004-07
44 KNR 2-31 Wykonanie warstwy profilujgcej z betonu
d.7 |0311-01 asfaltowego AC 22p dla KR3 - -grubos¢
warstwy po 2 558,00

zgeszczeniu $rednio 2 cm-4 cm Krotnos¢ =
0.75




45 KNR AT-04 |Utdzenie siatki z widkien szklanych 50/50 KN
d.7 ]0101-01 o szerokosci 1,0 m na potgczeniu z
poszerzeniem m2 1 600,00
wraz ze skropieniem emulsja
46 KNR 2-31 Nawirzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla
d.7 ]0311-01 KR3 - warstwa wigzgca beton asfaltowy -
grubosé m2 5 446,00
po zageszczeniu 4 cm
47 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie i skropienie
d.7 11004-04 + nawierzchni drogowej nieulepszonej
KNR 2-31 emulsja w ilosci 0,8 kg/m2 m2 5 446,00
1004-07
48 KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC
d.7 |0311-05+ 11S dla KR3 - grubos$¢ po zageszczeniu 4
KNR 2-31 cm m2 5 446,00
0311-06
Razem dziat: JEZDNIA
8 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
49 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
d.8 ]0207-03 + podsiebiernymi. Mechaniczne wykonanie
KNR 2-01 koryta o gtebokosci 40 cm z wywozem urobku m3 113,60
0214-01 naodl 5 km .
50 KNR 2-31 Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku o
d.8 ]10104-07 + |grubosci po zageszczeni 15 cm
KNR 2-31 m2 113,60
0104-08
51 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z betonu C12/15 -
d.8 |[0109-03 + |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-31 m2 113,60
0109-04
52 KNR 2-31  |Warstwa nawierzchni z kostki betonowej
d.8 0511-02 brukowej kolor grafitowy gr.8cm na podsypce
technologicznej cem - piaskowej 1:4 gr.5cm m2 113,60
Razem dziat: ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
9 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
53 KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci
d9 [0207-03+ |40cm
KNR 2-01 m3 96,40
0214-01
54 KNR 4-01 Zatadunek i wywoéz urobku z koryta
d.9 |0108-07 samochodami na odlegto$¢ 5 km m3 96,40
55 KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza kruszywem
d.9 ]0115-07 stabilizowanym cementem pod konstrukcje
jezdni Rm = 2,5 MPa gr.15 cm 2 241,00
Krotnos$é = 1.5
56 KNR 2-31  |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
d.9 [0114-05 kruszywa ta- manego 31,5-63 mm gr. 12 cm 2 241,00
57 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5-
d.9 |0114-07 warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 ) 241.00
m ’

cm




58 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni
d.9 |1004-04 + |drogowej nieulepszonej
KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja w m2 241,00
1004-07 ilosci 0,8 kg/m2
59 KNR 2-31 Nawirzchnia z betonu asfaltowego AC16W dla
d.9 |0311-01 KR3 - warstwa wigzgca beton asfaltowy -
grubos¢ m2 241,00
po zageszczeniu 4 cm
60 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie i skropienie
d.9 ]1004-04 + nawierzchni dro- gowej nieulepszonej
KNR 2-31 emulsja w ilosci 0,8 kg/m2 m2 241,00
1004-07
61 KNR 2-31 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC
d.9 ]0311-05+ 11S dla KR3 - grubosé po zageszczeniu 4
KNR 2-31 cm - m2 241,00
0311-06
Razem dziat: ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO
10 ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
62 d.10 [KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie koryta o gtebokosci
0207-03 + 20 cm
KNR 2-01 m3 24,00
0214-01
63 d.10 [KNR 4-01 Zatadunek i wywo6z urobku z koryta
0108-07 samochodami na odlegto$¢ 5 km m3 24,00
64 d.10 [KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze
0104-07 + |warstwy odcina- jgcej w korycie lub na catej
KNR 2-31 szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 m2 24,00
0104-08 cm
65 d.10 [KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza kruszywem
0115-07 stabilizowanym cementem pod konstrukcje
jezdni Rm = 2,5 MPa gr.15 cm m2 24,00
Krotnos¢ = 1.5
66 d.10 [KNR 2-31  |Wykonanie nawierzchni z kruszywa
0114-05 tamanego 0-31, 5mm gr. 15cm m2 24,00
Razem dzial: ZJAZDY O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
11 ODWODNIENIE
67 d.11 [KNR 2-31  |Warstwa nawierzchni z kostki betonowej
0511-02 brukowej bezfazowej kolor szary gr.8cm na
podsypce technolo- m2 1 978,00
gicznej cem - piaskowej 1:4 gr.5cm
68 d.11 [KNR AT-03 |Wykonanie $cieku podchodnikowego z korytek
0401-01 Scieko- wych 15x60x50 o przekroju zamkniety
u{ozon’y(.:h na podsypce cem-piask. 1:4 m 5.00
grubosci 10 cm
69 d.11 [KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa
0605-01 fundamentowa zwirowa 3 12,72
70d.11 [KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o
0605-06 $r. 40 cm m 106,00
71d.11 [KNR 2-31 Wykonanie $cianek oporowych do
0605-03 zakonczenia przepustow z elementow -~
k. 2
prefabrykowanych dla rurfi 400 scan 32,00
72]KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm
d.11|1403-06 z wyprofilowaniem skarp rowu m 1 100,00




73 d.11 [KNR-W 2-01 [Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami

0520-01 prefabrykowanymi azurowymi 2 96,00
74 d.11 [KNR AT-03 |Korytko $ciekowe drogowe 15x60x50 cm na

0401-01 tawie betonowej o przekroju 0,07 m2 m 6.00
Razem dzial: ODWODNIENIE

12 POBOCZE

75d.12 [KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie

0103-04 pobocza m2 1 580,00
76 d.12 [KNR 2-31 Wykonanie pobocza drogi wzmocnionego

0114-03 kruszywem tamanego 0/31,5 o grubosci po

zageszczeniu 2 1580,00

10 cm
Krotnosé = 1.25

Razem dziat: POBOC

ZE

13 ELEMENTY OZNAKOWANIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
77 d.13 [KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o
0702-01 $r. 60 mm - montaz szt. 27,00
78 d.13 [KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych
0703-01 zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 szt. 23,00
79 d.13 [KNR 2-31 Demontaz znakéw drogowych
0818-08 szt. 10,00
80 d.13 |[KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i
0706-02 krawe- dziowych ciggtych na jezdni farbg
chlorokauczukowg m2 86,30
81 vonani . . -
d. 13 Wykonanie projektu czasowej organizaciji szt 1
ruchu drogowego
82
d. 13 Wyr’1|e's.|en|e, utrzyma}nle oznakowania na czas ryczalt 1
robot i jego demontaz
Razem dzial: ELEMENTY OZNAKOWANIA | BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
83 KNR 2-01 Plantowanie terenu z humusowaniem w-wg
d.14 0510-01 + |humusu grub. 10 cm i obsianiem trawg
KNR 2-01 m2 3200,00
0510-02

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogolem warto$é kosztorysowa robét






















